
26 KAPALINY, CHEMIE

Plastická těsnicí pasta na závitové i přírubové 
spoje pro použití s konopím. Vhodná pro těsnění 
potrubí na zemní plyn, horkou a studenou vodu, 
pitnou vodu a páru. Zůstává stále měkký a elas-
tický a je absolutně netoxický, zabraňuje oxidaci 
a má antikorozní účinky. 

Použití: 
- s konopím, těsněním z minerálních vláken, 

bezazbestovým těsněním a gumovými krouž-
ky

- pro zemní plyn, horkou a studenou vodu, pit-
nou vodu a páru

Nesmí se používat pro propan-butan a kyslík.

Vyčistěte závit a zdrsněte ho. Konopí naviň-
te na závit, naneste pastu a našroubujte. Pasta 
usnadní montáž a vzhledem k trvalé elasticitě 
i demontáž závitů. 

KOLGAS-UNI

KONOPÍ

TĚSNĚNÍ ZÁVITOVÝCH SPOJŮ

TECHNICKÉ  ÚDAJE

POSTUP  POUŽIT Í

BALENÍ

BALENÍ

CERTIFIKOVÁNO UNI - EN 751/2 třída A-Arp
schváleno WRAS

BARVA zelená

TLAKOVÁ ODOLNOST plyn: do 0,5 MPa
voda a pára: do 0,7 MPa

TEPLOTNÍ ODOLNOST plyn:- 35 až + 70 °C
voda a pára: - 35 až +130 °C

Plastová nádoba s víčkem, 400�g Obj. kód – 10279

Sáček, 1 000�g Obj. kód – 10289


