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1. Obecné informace

Tlakové expanzni nadoby s pevnou nebo vyménitelnou membranou vyrobce VAREM S.p.a. spliuji pozadavky Smérnice
Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (PED), ktera byla implementovana do ¢eského pravniho pofadku nafizenim
vlady €. 26/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na tlakova zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Tento navod je vyhotoven v souladu s ¢lankem 3.4. pfilohy &. 1 uvedené Smérnice a pfiklada se ke kazdému vyrobku.

2. Popis a pouziti vyrobku

Tlakové expanzni nadoby VAREM R8 jsou zabezpelovaci zafizeni ur€ena k vyrovnani zmén objemu kapaliny v solarnich
systémech pfi zménach teploty. Pracovni rozsah expanznich nadob je -10 °C az +130 °C.

Expanzni nadoby nelze pouZit pro jiné ucely nez je uréeno.

Expanzni nadoby se skladaji z uzavienych kovovych nadob vyrobenych z vysoce kvalitni oceli, svafované postupem
dle platnych technickych norem.

Uvnitf obsahuji vakovitou nitrilovou membranu odolnou propylen-glykoliim, ktera je pfipevnéna pfimo k pfirubé, ¢imz
je znemoznén pfimy kontakt kapaliny s kovovymi &astmi uvnitf nadoby. Aby byla zachovana elasticita, nepropustnost
a netoxicita membrany, vklada se dovnitf az po dokon&eni kompletni povrchové Upravy nadoby. Vakovité membrany
expanznich nadob jsou z vyroby predtlakovany na 2,5 bar. Ventilek pod krytkou v pfipadé uniku tlaku umoznuje
dotlakovani.

VSechny typy expanznich nadob, uvedené v tab. 1, jsou ureny pro maximalni tlak solarni kapaliny 6 bar.

3. Technické udaje .
Technické Udaje kazdé expanzni nadoby VAREM jsou uvedeny na Stitku (viz C GVAQ“
v v o qz ., v . . .y v . - . BOVOLENTA (PO ITALY - ¥ia Sabbont ¥
9br. 1) pfimo na kazde_ nadobé. Udaje zahrnuy oznaceni CE, typ, vyrobni | ooas |, SOLARVAREM |
Cislo, datum vyroby, objem, max. provozni teplotu, plnici tlak (tlak plynu z o e
vyroby) a max. provozni tlak. iﬁﬂ-ﬂ = b | | HSTEREE
Tento Stitek nesmi byt odstranén ani nikterak ménén. PouZiti vyrobku musi byt s 2.5 8.0 .
v souladu s technickymi udaji uvedenymi na Stitku a meze téchto technickych c do | M. no. G
Udaju nesméji byt v Zzaddném pfipadé prekroceny. R8026241  B37013210 *10 M
3.1 Rozméry Obr. 1: Stitek exp. nédoby
o objemu 25/
T Objem | Priimér | Vyska PFiboieni Hmotnost | Pfednastaveny | Max. pracovni
yp [itry] | [mm] | [mm] | "'P%! [kg] tlak [bar] tlak [bar]
R8 012 241 12 270 300 *, 3,3 25 6
R8 018 241 18 270 405 ¥, 4,7 25 6
R8 025 241 25 290 500 ¥, 5,6 25 6
IN LINE R8 040 241 40 320 560 *, - 9 25 6
R8 060 286* | 60 380 730 *, 17 2,5 6
R8 080 286* | 80 450 735 *, 20 25 6
R8 100 386* | 100 450 790 1 26 2,5 6
R8 200 486* | 200 550 1080 o, 46 25 6
LEGS R8 300 486* | 300 630 1177 o, " 68 25 6

Tab. 2: Parametry expanznich nadob

*Od objemu 60l maji expanzni nadoby vyménitelnou membranu.



4. Instalace

Pfed montazi se ujistéte, ze pofebny objem expanzni nadoby spocital
autorizovany projektant! # *
Tlakové expanzni nddoby VAREM musi byt spravné dimenzovany a instalovany
opravnénou osobou. Pokud nadoba neni spravné dimenzovana, maze zpUsobit
Skodu na Zivot&, zdravi, majetku nebo Zivotnim prostfedi. Pfed instalaci
expanzni nadoby do systému se provede kontrola plniciho tlaku plynu a upravi + e
se na potfebnou hodnotu stanovenou projektantem, dle parametra solarniho
systému. Nadoba musi byt pfipojena k vratnému (studenému) potrubi. Do
potrubi mezi kolektorem a expanzni nddobou nesmi byt instalovan zpétny ventil *i
nebo jiny uzaviratelny ventil nezaji§tény proti ndhodnému zavfeni. Nadoba @

musi byt instalovana v poloze (se zaplavenou membranou) se vstupem nahoru,
pro zavésnou variantu je doporu€eno pouzit standardizovany drzak na zed se
servisnim ventilem. Mezi expanzni nadobu a potrubi je nutné vZdy instalovat
servisni ventil, aby bylo moZné provadét kontrolu tlaku plynu v expanzni naddobé
bez nutnosti vypousténi celého solarniho systému.

Tlakové expanzni nadoby VAREM musi byt kontrolovany nejméné jednou ro¢né Obr. 2: Priklad pfipojeni exp.
opravnénou osobou, nebo autorizovanym servisem. Kontrola musi byt zejména nadoby (E)
zamérfena na hodnotu plniciho tlaku (viz dale - Specifikace roc¢nich prohlidek
expanznich nadob).

UPOZORNEN:I:

Pfi kontrole piniciho tlaku plynu musi byt nadoba zcela bez kapaliny. Pokud doslo od posledni kontroly k poklesu tlaku,
je nutné pres ventilek doplnit plyn do expanzni nadoby na pfedepsanou hodnotu.

5. Bezpecnostni opatreni

Nedodrzeni nasledujicich Qezpeénostnich opatfeni mize mit za nasledek smrtelna zranéni, Skodu na majetku a zni¢eni
nadoby. Plnici tlak NESMI prekrocit hodnoty uvedené na Stitku nadoby.

Expanzni tlakové nadoby je zakazano vrtat, svaret nebo z jakychkoli divodl otevirat. Je zakdzano s nadobami
neopravnéné manipulovat béhem provozu. Nadoby nesméji byt provozovany pfi teplotach vysSich, nez je uvedeno na
Stitku.

Je zakazano pouzivat nadoby jinak, nez je uvedeno v tomto navodu. Expanzni tlakové nadoby VAREM jsou pied
odeslanim otestovany, zkontrolovany a zabaleny.

Vyrobce, ani distributor nikterak neodpovidaji za $kody zpusobené dopravou nebo nespravnym pohybem nadoby,
pokud nebyly pouzity adekvatni prostfedky k zajisténi integrity vyrobku a bezpelnosti zu€astnénych nebo pobliz se
pohybujicich osob.

Neprejimaji také Zadnou zodpovédnost za Skody zplsobené osobam, mistiim &i vécem z divodu nevhodného pouziti,
instalace, fungovani vyrobku nebo pfipojeného systému.

Vyrobce: Distributor:

Varem S.p.a. REGULUS spol. s r.o.

Via del Santo, 207 Do Koutu 1897/3

35010 Limena (PD) ITALY 143 00 Praha 4

Tel.: +39 — 049 8840322 Tel.: 241 764 506

Fax: +39 — 049 8841399 Fax: 241 763 976

E-mail: varem@verem.com E-mail: obchod@regulus.cz
http://www.varem.com http://www.regulus.cz



Specifikace ro¢nich prohlidek expanznich nadob

(prohlidky provadi autorizovany servis)

1. Kontrola stavu expanzni nadoby

Vizualni kontrola stavu nadoby, hodnota plniciho tlaku plynu, kontrola tlaku kapaliny v systému a tésnost spoju.
Pfed kontrolou tlaku ve vzduchové ¢asti expanzni nadoby je nutné nejprve vypustit pretlak na strané kapaliny.
Obdobny postup plati pfi demontazi expanzni nadoby

2. Cisténi a udrzba expanzni nadoby

K C&isténi vnéjsich ¢asti pouzivat navihéeny hadr a vhodny Cistici prostfedek. Nikdy nepouzivat abrazivni prostfedky,

rozpous$tédla, pfipravky na bazi ropy atd.

Roc¢ni prohlidka €. 1

Datum:

Razitko a podpis servisniho technika:

Roc¢ni prohlidka €. 2

Datum:

Razitko a podpis servisniho technika:
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ES PROHLASENI O SHODE
Identifikacni tdaje o vyrobci:

VAREM S.p.A.
Via del Santo, 207
1-35010 Limena

Identifikacni tdaje o vyrobku:

Expanzni nadoby VAREM
typ: SOLARVAREM R8 (IN LINE, LEGS)

Popis tlakového zafizeni:

Tlakové expanzni nadoby VAREM R8 jsou zabezpecovaci zafizeni urcend k vyrovnani zmén objemu
kapaliny v solarnich systémech pfi zménach teploty. Pracovni rozsah expanznich nadob je -10 °C az
+130 °C. Expanzni nddoby se skladaji z uzavienych kovovych nadob vyrobenych z vysoce kvalitni
oceli, svafované postupem dle platnych technickych norem. Vakovité membrany expanznich nadob
jsou z vyroby predtlakovany na 2,5 bar.

Udaj o pouzitém zpiisobu posouzeni shody:
modul B+D/D1 pro kategorie III. a IV.

Udaje o notifikované osobé:

TUV SUD Industrie Service GmbH TUV ITALIA S.r.L.
notifikovana osoba ES ¢. 0036 notifikovana osoba ES ¢. 0948
Westendstrafse 199 Via Giosue Carducci, 125 - Edificio 23
D-80686 Miinchen [-20099 Sesto San Giovanni
Certifikaty:

Certifikat ¢. Z-IS-DDK-MUC-10-07-408247-002 ze dne 14.07.2010
Certifikat ¢. PED-0948-QSD/D1-347-11 ze dne 21.02.2012

Odkaz na technické predpisy:

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES, o sblizovani pravnich pfedpisii
¢lenskych statt tykajicich se tlakovych zatizeni (PED)

Odkaz na pouzité normy:
EN 13831:2007; AD-2000; TRD 702

Datum a misto vydani, jméno odpovédné osoby:

Limena 21.02.2012 Davide Rampazzo
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ProdejCe: ...

ZARUCNI LIST

SOLARNI EXPANZNi NADOBA VAREM

B 17/ < U PRURPRPT

Vyrobni €islo: ...

ZARUCNI PODMINKY

1.

Prodavajici poskytuje kupujicimu na vyrobek zaruéni dobu v trvani 24 mésicl od
data uvedeni do provozu.*)

Vyrobek namontuje a uvede do provozu opravnéna firma, popf. vyrobcem vyskolena
osoba.

PFi uplatnéni zaruky predlozte fadné vyplnény zarucni list a doklad o zakoupeni
vyrobku.

Podminkou zaruky je dodrZeni technickych podminek vyrobce, navodu k montazi a
k pouziti a pokynt uvedenych v pravodni dokumentaci vyrobku, jakoZ i na vyrobku
samotném.

provoznimi podminkami, dale kdyZ neni vyrobek uzivan v souladu s jeho urcenim,
na zavady vzniklé béZnym opotifebenim, kdyz k zavadé vyrobku doSlo mechanickym
poskozenim, nespravnou obsluhou, neodbornym zasahem tfeti osoby, neodbornou
instalaci, nevhodnym skladovanim, Zivelnou pohromou, atd.

*) — plati pouze v pfipadé, kdyz je zafizeni uvedeno do provozu do tfi tydn(i od data prodeje
jinym subjektem, nez prodejcem (OZ, § 621)

UVEDENi DO PROVOZU

Firma:

Razitko a podpis technika:

08/2012

Datum prodeje: ........oooviiiiiieieenennn.

REGULUS, spol. s r.o.

®
RegUIUS Do Koutti 1897/3 http://www.regulus.cz
-_/ 143 00 Praha 4 E-mail: obchod@regulus.cz
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