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SICURFLEX CSST GAS - TVAROVATELNE
NEREZOVE TRUBKY PRO PLYN
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POUZITI

Systém je ur€en pro vnitini rozvody plynu prvni, druhé a tfeti tfidy podle EN437, v budovach s
pretlakem do 0,5 bar od hlavniho uzavéru plynu odbérného plynoveého zafizeni az po misto pfi-
pojeni pevnych koncovych zafizeni spalujicich plyn. Neni uren pro pfipojeni mobilnich zafizeni
spalujicich plyn.

Pfipojovaci trubky PLT (pliable tubing) jsou nerezové a lehko tvarovatelné, ur€ené pro pevné
privody. Trubky jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316L (1.4404) tloustky 0,3 mm. Povrch trubky
je z vyroby potazen zlutym potahem PE tloustky 0,5 mm pro ochranu trubky proti korozi a mecha-
nickému poskozeni. Po instalaci se nesmi trubka a jeji spoje jakkoli namahat. Ohybem trubky Ize
jednodus$e nahradit kolena (je nutno dodrzet minimalni polomér ohybu). Trubky jsou dodavany v
metrazi (svitky 4 nebo 30 m) a na spravnou délku se upravi az podle potfeby na misté instalace,
pomoci specialniho naradi dodavaného v kuffiku. Tésnéni systému jsou vyrobena z pryze NBR.
Pro zajisténi tésnosti je nutné pfipojovat Sicurflex jen na vsuvky s dostatecnou tésnici plochou
(tloustkou stény) - viz tabulka dodavanych vsuvek. Pfi instalaci je nutné dodrzet pokyny podle
montazniho navodu a nazorného vyobrazeni.

ZAKLADNI UDAJE

Material trubky AISI 316L (1.4404)
Tloustka stény trubky 0,3 mm

TlouStka izolace 0,5 mm

Pracovni teplota 0 °Caz +60 °C
Max. pracovni pretlak 0,5 bar

PREHLED ROZMERU A OBJEDNACICH KODU

DN Priimér (mm) | Objednaci kéd | Rozmér pFipojoyaci Kod matice | Kéd samostatného
Vnitini | Vnéj$i | 4 m | metrdaz | prevleCné matice |s tésnénim tésnéni
DN12 [ 12 15,8 | 13459 | 13460 1/2" 13634 14090
DN 15 [ 15,7 20 | 13461 | 13462 3/4* 13635 14091
DN 20 [ 19,7 25 | 13463 | 13464 1" 13636 14092

TVAROVKY PRO PRIPOJENI PLT

Objednaci kod Vsuvky se zvétSenou tésnici plochou
6971 Vsuvka 1/2“ M/IM vnéjsi/vnegjsi
6965 Vsuvka 1/2“ x 3/4“ M/M vnéjSi/vnéjsi
6964 Vsuvka 1/2“ x 3/4“ F/IM vnitfni/vnéjsi
6970 Vsuvka 3/4“ M/M vnegjsi/vnéjsi
6967 Vsuvka 3/4“ x 1“ M/M vnegjSi/vnéjsi
13366 Vsuvka 3/4“ x 1“ M/F vné&jsi/vnitini
6969 Vsuvka 1“ M/M vnéjSi/vnégjsi
6966 Vsuvka 1% x 5/4“ M/M vnegjsi/vnéjsi

TESNENIi MATICE NBR PRO PLYN

Objednaci kod DN Pro matici
14090 12 1/2¢
14091 15 3/4¢
14092 20 1




MINIMALNIi POLOMER OHYBU V OSE TRUBKY

DN Minimalni polomér
ohybu (mm)
DN 12 25
DN 15 25
DN 20 30

OCHRANNA SAMOLEPICIi PASKA ZLUTA

Paska slouzi k ochrané odizolovanych €asti trubky, matic a fitinek
proti chemické a elektrické korozi a mechanickému poskozeni.

Objednaci kéd | Sitka | Tloustka | Délka | Pracovni teplota
13940 38mm |[0,25mm | 15m | 0°Caz 105 °C

UPEVNOVACI OBJIMKY

Upevniovaci objimky se pouzivaji k pfipevnéni sestavy PLT
ke konstrukci budovy.

Objednaci kod [ Oznaceni
14160 Objimka jedrvloércv>ubové DN12vs _upl'naci
hlavou M8,v€etné vrutu a hmozdinky
14161 Objimka jedrjoérgubové DN15vs ypinaci
hlavou M8,v¢etné vrutu a hmozdinky
14162 Objimka jedrjoér(v)ubové DN20vs _upl’naci
hlavou M8,v€etné vrutu a hmozdinky

SVORKA PRO PLYNOVE TRUBKY

Objednaci kéd | Oznaceni
13939 Svorka 1/2“ a 3/4“ pro plynové trubky DN 12 a DN 15
14088 Svorka 1/2“ a 1* pro plynové trubky DN 12 a DN 20

ODOLNOST TRUBEK SICURFLEX CSST GAS

Trubka muaze byt libovolné ohybana pfi respektovani min. poloméru ohybu. Neni dovoleno nama-
hat trubku na zkrut. To je tfeba dodrzZet zejména pfi utahovani matic a pfi volbé polohy pfipojova-
cich mist s ohledem na mozné pohyby, které mohou zpusobit zkrut trubky. Pfi instalaci je nutné
dodrzet pokyny podle montazniho navodu a nazorného vyobrazeni.

Pfi béZném pouZzivani je zivotnost neomezena. Zarucni doba je 2 roky. Pro skladovani a prepravu
neplati Zadna mimoradna opatfeni. Trubky se nesmi vystavovat pfimému slunecnimu zareni.



NAVOD NA VYROBU TRUBEK SICURFLEX CSST GAS POMOCi UDEROVEHO LISU

Montaz trubek PLT musi byt provedena odborné zpusobilou osobou s opravnénim k montazi vy-
hrazenych plynovych zafizeni vydanym Institutem technické inspekce.

Z Kraje trubky pomoci noze odstrarite plastovy potah z 8 (1 )
vinek (1). Odmérte pfislusnou délku trubky a pfidejte 4 vinky 8
( na vytvoreni pertlt). Nozem odstrante plastovy potah z 8
vinek na kazdou stranu od namérené délky (2). Nezapomeri-
te na ohyby!

8 =P8
Pomoci trubkového fezaku odfiznéte namérenou délku (2)
trubky (2). SnaZte se dosahnout Cistého fezu, zavisi na ném = £ e
kvalita vytvofené dosedaci plochy pro tésnéni. .\\,\,\““a{

Na trubku nasadte pfisluSnou prevle¢nou matici a konec
trubky vloZte do odpovidajiciho otvoru ve svorce (3). Trubka
musi byt vloZena tak, aby ze svorky na strané bez vybrani
vyCnivaly 2 vinky.

Poté svorku vlozte do pfipravku s pohyblivym pistem tak,
aby tyto vinky byly proti uderové strané pistu (4).

Nyni nékolika udery rozklepejte vinky tak, aby se vytvofila
rovna, hladka dosedaci plocha (5). To poznate i sluchem,
zvuk se zméni z tlumenych uderl na ostré, kovoveé.

Od bodu (3) zopakujte vSe na druhé strané trubky. Nezapo-
mente nasadit druhou pfevle¢nou matici!

Nyni je trubka pfipravena k namontovani na ur€ené misto.
Vytvaruijte ji do potfebného tvaru a pouzijte pfislusné tésnéni.
PfevleCné matice dotahnéte.

Utahovaci moment prevle¢né matice
DN 12 15 20
Utahovaci moment | 40 Nm | 50 Nm [ 50 Nm

Po Uuspésném provedeni tlakové zkousky izolujte Zlutou ochrannou paskou (6) ve vrstvé nejméné
0,5 mm usek trubky s odstranénym plastovym povlakem a fitinky pouzité k pfipojeni trubky, abyste
zabranili pfipadné korozi nebo mechanickému poskozeni.
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