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rozměr trubek absorbéru

10 barmaximální pracovní tlak

stagnační teplota 207 °C 

60 – 120 l/hdoporučený průtok

vodní roztok 
propylenglykolu, 1,64 l

teplonosná kapalina

Graf okamžité ú činnosti p řes plochu apertury 11 x Ø 8 mm × 0,5 mm

2,31 m2plocha apertury

kalené prizmatické sklomateriál

50 kghmotnost bez kapaliny

2,31 m2plocha absorbéru

měď materiál připojovacích trubek

lyrový, laserově svařovanýkonstrukční typ

hliník, tl. 0,5mmmateriál

materiál trubek absorbéru měď

TiNOx

Rozměry a váhy

výška x šířka x tloušťka

stavební šířka 1280 mm

celková plocha

Zasklení

2,49 m2

Absorbér

tloušťka

rozměr připojovacích trubek 4 x Ø 22 mm × 0,7 mm 

povrchová úprava

4 mm

Solární kolektor KPS 11+ ANT

KPS 11+ ANT Objednací kód 14 767

2030 x 1230 x 92 mm 

120 °Cmaximální pracovní teplota

KΘ 0,874

a2a 0,0056 / 0,0056 W/m2K2

Maximální výkon kolektoru p ři osvitu 1000 W/m 2

Qmax 1845 W

Modifikátor úhlu dopadu

minerální vlna

Graf tlakové ztráty kolektoru

zadní plech
ocel pozinkovaná
tl. 0,5 mm 

Tepelná izolace

materiál izolace

Rám

Testováno podle EN 12975:2006.

hliníková slitinamateriál rámu

40 mmtloušťka izolace

Okamžitá ú činnost na plochu apertury / absorbéru

a1a 3,48 / 3,48 W/m2K 

η0a 0,79 / 0,79

barva rámu RAL 7016 (šedý antracit)
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