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Ubersicht der Anderungen
im Vergleich zu 11/2022

NEWS:
* Innengerate RegulusHBOX fur CTC und RTC Warmepumpen 10,12
e Warmepumpe RTC 20e 1n
* Innengerat RegulusBOX flur Warmepumpe RTC 20e n
e Durchlauferhitzer TPO flur Elektroheizpatronen bis 9 kW 15
« Kompensator G 5/4“ zum Schutz des Warmetauschers vor Frostbruch 16
e Pufferspeicher PS 100 IZ und PS 200 IZ fur Heizen und Kuhlen, isoliert 35
« HSK 220 TV Hygienespeicher fur WW-Aufbereitung im Edelstahlwarmetauscher 40,43
e Pufferspeicher HSK 400 P+ und PR+ 41
* IR 14 RTC FV3F Regler fur 3f-Photovoltaik-Anlagen 54
* Notthermostat [=1300 mm, fix.100 °C 60
* 2-Wege-Zonen-Kugelhahne 83
e 3-Wege-Zonen-Kugelhdhne 84-85
* Raumthermostat RCD20 fur Antrieb AHC40 87
« Verldngerung 6/4“ 130 mm statt Pumpe 92
* NEUTRAL POWDER - Neutralisierungspulver 1 und 10 kg 99
BESTELLUNGEN:
Website: % www.regulus-waermetechnik.de
Phone: +49179/192 9659
E-mail: PD< verkauf@regulus-waermetechnik.de

Die Produktkatalog gilt ab dem 1. 4. 2023
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Wir sind ein sich dynamisch entwickelndes
Familienunternehmen mit einer eigenen Forschungs- und
Entwicklungsabteilung, einem Produkttestlabor, einem
Schulungszentrum und einer Designabteilung. Seit 1992 sind
wir in Prag, Tschechische Republik, ansassig.

180 1992

Mitarbeiter

* 3 Produktions-
statten

4 Niederlassungen

INn ganz Europa 10 OOO

Palettenplatze
INn unseren Lagern

CZ Hauptsitz SK Regulus-Technik, s.r.o. RO Regulus DE Regulus
Regulus spol. s r.o. Romtherm srl Wéarmetechnik GmbH

Produktionslinie
Regulus Production, s.r.o.
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Forschung
& Entwicklung

Das Forschungs- und
Entwicklungsteam nutzt unsere
langjahrige Erfahrung fur die
Entwicklung neuer Produkte und die
Verbesserung bestehender Produkte.
Zu unseren Einrichtungen gehort
ein spezielles Testlabor, in dem
unsere Produkte getestet und ihre
Parameter validiert werden kénnen,
bevor sie auf den Markt kommen.
Deshalb k&énnen wir eine hohe
Qualitat und Zuverlassigkeit aller
von uns angebotenen Produkten
garantieren.

Eine Reihe von Produkten, die von
Regulus entwickelt wurden, sind
durch Patente und Gebrauchs- und
Industriedesign in der Tschechischen
Republik und in vielen anderen
Landern geschutzt.

Produktionslinien

In unseren Tochtergesellschaften
in Tschechien und der Slowakei
stellen wir eine breite Palette von
Warmespeichern, Pumpstationen,
Ventilen und anderen
Heizsystemkomponenten her.

Lagerhauser
und Vertrieb

In unseren Lagern gibt es eine
Gesamtkapazitat von mehr als
10.000 Paletten. Dank unseres
fortschrittlichen Lagermamagements
sind wir fahig kurze
Lieferbedingungen zu ermdglichen.

regulus-waermetechnik.de



Typische hydraulische Varianten

mit Luft/Wasser mit Inverter Warmepumpen
zum Heizen und Kiihlen

Ohne Warmwasserspeicher, RegulusBOX

« Warmepumpe mit Inverter zum Heizen und Kihlen
p * SSS ¢ RegulusBOX
(IR RegulusBOX, Elektroboiler, Umwalzpumpe, Dreiwege-Ventil)
-l —_> )= . sonsﬂtig'e Kesselraumausstat’.cung .
*« ermodglicht den Anschluss eines Warmwasserspeichers

Warmwasser im Speicher, RegulusBOX

« Warmepumpe mit Inverter zum Heizen und Kuhlen
7 *‘ SSS * Warmwasserspeicher
¢ RegulusBOX
(IR RegulusBOX, Elektroboiler, Umwalzpumpe, Dreiwege-Ventil)
é 1 * sonstige Kesselraumausstattung

Lo

Warmwasserdurchfluss im HSK-Speicher, RegulusBOX

« Warmepumpe mit Inverter zum Heizen und Kihlen

“ 3 S /446 * Kombinierter Hygienespeicher
! ||'|| ¢ RegulusBOX
— (> ) —p . - . .
:4 (IR RegulusBOX, Elektroboiler, Umwalzpumpe, Dreiwege-Ventil)
I—» - »)= * sonstige Kesselraumausstattung

Warmwasserdurchfluss im Speicher (HSK oder DUO), RegulusBOX,
fiir eine effektive Zusammenarbeit mit einer Photovoltaikanalge

« Warmepumpe mit Inverter zum Heizen und Kihlen

',’\' * Kombinierter Hygienespeicher
4 - ¢ RegulusBOX
B+ (IR RegulusBOX, Elektroboiler, Umwalzpumpe, Dreiwege-Ventil)
! ”I" ) * Dreiwege-Ventil
aQ — (> ) = .
‘4 * sonstige Kesselraumausstattung
I—» - »)=
»

Warmwasserdurchfluss in Innengerat RegulusHBOX

P « Warmepumpe mit Inverter zum Heizen und Kihlen
P ¢ RegulusHBOX (Hausheizungsregler,
YA A ,
101 ¢ Speicher fur die Warmwasseraufbereitung, Zwei-Rohr-Pumpengruppe,
— Sicherheitsset fir WW, Sicherheitsgruppe, Ausdehnungsgefan fur

||||| Heizungsanlage und Elektrokessel 2-12 kW)



Typische hydraulische Varianten

mit Luft/Wasser on/off Warmepumpen
zum Heizen

Ohne Warmwasserspeicher

*« Warmepumpe ein/aus zum Heizen
% « Pufferspeicher

« intelligente Steuerung IR 14

« elektrische Heizpatrone
QL * sonstige Kesselraumausstattung

—_—a) )=

Warmwasserdurchfluss im HSK oder DUO

« Warmepumpe ein/aus zum Heizen

3 « Kombinierter Hygienespeicher
C ”I" * intelligente Steuerung IR 14
Q, 69 - elektrische Heizpatrone
$ 4 =) )= * sonstige Kesselraumausstattung

Warmwasserdurchfluss im HSK oder DUO, Solaranlage

*« Warmepumpe ein/aus zum Heizen
-®: * Solaranlage

« Kombinierter Hygienespeicher

« intelligente Steuerung IR 14

- « elektrische Heizpatrone
1 I * sonstige Kesselraumausstattung
z 55
“ 4 =0a) >)>
—(p)—



ALPHABETISCHER WARENINDEX

Ablassventile 80
Abscheider 21
Anoden 44
Antriebe 75,77,83,85,87
Aquithermische Regler 57
Ausdehnungsgefale 21,51
Ausgleichventile 22
BelUftung 27
Boiler 42-43
CSE MIX 74
CSE OTS 73
CSE SOL 24-25
CSE2 76
Druckausgleicher 72
Druckbegrenzumgsventile 90
Druckmessgerate 58-59
Druckschalter 63
DUO 39
Edelstahlrohre fUr Gasleitungen 93
Edelstahlrohre fir Wasser- und Solaranlagen 94-95
Elektrische Heizpatronen 46-50
EntlGftung des Solarsystems 21
EntlGftungsventile 21,90
Filter fGr Heizungsanlagen 80,90
Filter fir WarmerUlckgewinnung 29
Fittings (Armaturen) 20,91-92,96
Flansche 38,44
FlGssige Frostschutzmittel 23,100
Fallarmaturen 22
Fullpumpen 23,100
Fullsatze 15
Gewindeanschlussdichtungen 98
Haken fur Kollektoren 19
Hanf 98
Heizkorperventile 88
Heizpatronen 46-50
Heizpatronen fUr Bader 49-50
Heizpatronen flr Speicher 46-48
Heizungspumpengruppen 73-78
Hprofile 19
HSK 40-41
Chemie 99
Intelligente Regler 54
Interne Warmepumpeneinheiten 10-12
Isolierung von Speichern 35-41
Kapillarthermostate 61
Knopfe 62
Kollektorhalter 19
Kollektorstlzen 19
KOMBIFLEX 95
Kondensatneutralisierung 19
Kugelhahne flr Trinkwasser 80
Lamellenwarmetauscher 38
Lufterhitzer 29
Luftkanale 30-34
MAGNETFILTERBALL 80
Manostats 59

Mischventile 86-87
Montagesatze fur Kollektoren 17-18
NachkUhlungsventile 65
Notstromversorgungen 71
Plattenwarmetauscher 45
Pufferspeicher 35-41
Pumpengruppen flr die Zirkulation 78
Rauchabzugleitungen 101
Raumeinheiten 55,70
Raumthermostate 53
RegulusBIO 70
RegulusBOX 10-12
RegulusFLEX 106-107
RegulusHBOX 10,12
RegulusRGMAT 68-69
RegulusTOP 73-76
Reinigungsprodukte 99
Reinigungspumpen 99
Rohrisolierung 97
Rlckgewinnungsanlagen 27-28
Ruckschlagventile 90
Sensoren flr Regler 22
Sensoren fUr Regler 55,70
Sensoren far Warmerlckgewinnung 28
SICURFLEX 93
Sicherheitsgruppen 90
Sicherheitsventile 43,89
SOLARFLEX 26,94
Solarkollektoren 17-18
Solarpumpengruppen 24-25
Solarregler 22
SOLARTEN 23,100
Solarverrohrung 26-94
Solenoidventile 82
Speicher 42-43
Steckdosenthermostate 50,53
Stecker 50
Strémungsschalter 63
TauchhUlsen 38,62
Thermoelemente 67,69
Thermomanometer 58-59
THERMOMAT 69
Thermometer 58-59
Thermostatische Mischventile 66-67
Thermostatische Pumpengruppen 68-70
Thermostatkdpfe 88
Thermostatventile fUr Warmwasser 81
Umwalzpumpen 78-79
Ventile fUr AusdehungsgefalRe 21,52
Verkleidete Thermostate 60
Verteiler 72
Vorgeddmmte Rohre aus Edelstahl 26,94
Warmepumpen 13-15
Warmepumpen mit Wechselrichter 10-12,14
Warmepumpen-Regler 10-14
Zonenventile 82-85
Zugregler 64




UBERSICHT DER PRODUKTGRUPPEN

Luft/Wasser-Warmepumpen,

. \"\'/
Erd-/Wasser-Warmepumpen, 10-16 WARMEPUMPEN
Zubehor fur Warmepumpen 1]
Solarkollektoren, Dachhaken, Halterungen flr Flachdacher, Montagezubehor, g
Ventile und Abscheider fUr Solaranlagen, Durchflussregler und Abgleichventile, B
WarmetragerflUssigkeit, Ausdehnungsgefalle, vorisolierte Rohre, 17-26 SOLARSYSTEME @
Steuerungen, Pumpengruppen 1=
Warmerldckgewinnungsanlagen, Montagezubehor, = - _
Rohre fur die Luftverteilung, 27-34 WARMESSEEGEWIN
Lufterhitzer
Warmwasserspeicher, Anoden,
Pufferspeicher mit integrierter Warmwasseraufbereitung, 35-45 PUFFERSPEICHER,
Pufferspeicher und Isolierbausatze, Lamellenwarmetauscher, WARMETAUSCHER
Pumpengruppen fur die Durchlauferhitzung von Wasser
Elektrische Heizpatronen flir Badezimmerheizungen, Steckdosenthermostate, 46-50 ELEKTRISCHE
Elektrische Heizpatronen fir Warmwasserspeicher und Pufferspeicher HEIZPATRONEN
AusdehnungsgefaBe fur Heizungsanlagen, Trinkwasser- und Solaranlagen, B -
Halterungen und Ventile fir Ausdehnungsgefaie 51-52 | AUSDEHNUNGSGEFARE
Intelligente dquithermische Steuerung, REGELUNG
Raumthermostate, ;
Thermostate, Thermometer, Manometer und Thermomanometer, 53-63 THERMOSTATE,
Tauchhtlsen, Kndpfe MESSUNG
Zugregler und Notstromversorgung, SCHUTZ UND REGE-
Ventile zur Kuhlung, 64-71 | LUNG FUR FESTBRENN-
Thermostatische Mischventile, TOFFKESSEL
Thermostatische Pumpengruppen flr Heizkessel und Heizungsanlagen STO SS
Pumpengruppen und Verteiler fUr Heizkreise, Umwalzpumpen,
Mischventile und Stellantriebe, Zonenventile, 72-93 TEILE VON
Thermostatische Warmwassermischventile, Thermostatkdpfe- und Heizkdrperventile, HEIZUNGSSYSTEMEN
Kugelhdhne, Uberdruck-, Ablass-, Entliftungs- und Rickschlagventile
Vorgedédmmte Rohre flr Solaranlagen, ROHRE
Edelstahlrohre flr Gasgerateanschllsse und Wasserverteilung, 93-97 ISOLIERU,NG
Gummiisolierung
Reinigungsdruckpumpen, chemische Produkte flr Reinigung und Schutz, CHEMIE
Dichtungen fur Gewindeverbindungen, 98-100 FLUSSIGKEI,TEN
Warmetrager-Frostschutzmittel, Zubehor
. . RAUCHABZUG
Turbokessel-Entrauchung, Rauchgasleitung Aluminium (Al) 101-105 ALUMINIUM E
R
Kondensationskessel Rauchabzug, Rauchgasleitung Kunststoff 106-119 RAUCHABZUG A
Polypropylen (PP) POLYPROPYLEN
P
9
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WARMEPUMPEN

Regulus RTC Warmepumpen zum Heizen und Kiihlen

»Warmepumpe mit Inverter und Kiihlbetrieb. Maximale Auslauftemperatur 55 °C,
hoher Heizfaktor, geringe Gerauschentwicklung, die Moglichkeit des Internetzugangs

- Heizleistung 3-12 kW, Kuhlleistung 3-10 kW, SCOP 4.71, En. Klasse 2 A++

Pumpengruppen mit Reglern

»Der smarte Regler IR 14 steuert Warmepumpen, zwei Heizkreise, die WW-
Aufbereitung, eine Solaranlage oder die Uberschussnutzung aus
Photovoltaikanlagen. Zu den Pumpengruppen gehéren eine Wilo-Pumpe mit
Drehzahlregelung und Durchflussinformation, Magnet Filterball, Thermometer,
Isolierung und ein 15 m langes Kommunikationskabel.

CSE IR 14 RTC Pumpengruppe und IR 14 RTC Steuerung, Menu in Englisch

und der Fernwartung, auch zur Kombination mit einer Photovoltaikanlage geeignet. Code
Garantie bis 10 Jahre fir Kompressor v,
Warmepumpe RTC 6i 17735
- Heizleistung 1-6 kW, Kuhlleistung 1,5-5,5 kW, SCOP 4.47, En. Klasse DA +++
Warmepumpe RTC 13e

19437

CSE IR 14 RTC PV3P Pumpengruppe und IR 14 RTC FV3F Steuerung, Men( in Englisch

RegulusBOX Innengerit

» einschlieBlich Umwélzpumpe, smarte IR-RegulusBOX-Steuerung mit
Internetanschluss, 3-Wege-Ventil fiir Warmwasserspeicheranschluss, Elektrokessel
2-12 kW

RegulusBOX RTC 3/1S
- fir die Warmepumpen RTC 6i, 13e

» enthélt den Speicher HSK 210 mit WW-Aufbereitung in einem
Edelstahlwarmetauscher, eine Zwei-Rohr-Pumpengruppe fiir Warmepumpen, eine
intelligente RegulusHBOX IR-Steuerung mit Internetanschluss, Sicherheitsset fiir
WW, Sicherheitsgruppe, AusdehnungsgefaR fiir die Heizungsanlage und einen
Elektrokessel 2-12 kW

RegulusHBOX 212 RTC 3/1S

- fur die Warmepumpen RTC 6i, 13e lieferbar ab 08/2023

1) Die aktuellen Bedingungen fur die Garantieverlangerung erfahren Sie von unseren regionalen
Vertriebsmitarbeitern. 2) Saisonale Heizenergieeffizienzklasse unter durchschnittlichen klimatischen
Bedingungen flr Niedertemperaturanwendung.




WARMEPUMPEN

Regulus RTC Warmepumpen zum Heizen und Kiihlen

»Warmepumpe mit Inverter und Kiihlbetrieb. Maximale Auslauftemperatur 55 °C,
hoher Heizfaktor, geringe Gerauschentwicklung, die Méglichkeit des Internetzugangs

und der Fernwartung, auch zur Kombination mit einer Photovoltaikanlage geeignet. Code
Garantie bis 10 Jahre fur Kompressor .
Warmepumpe RTC 20e

19439

- Heizleistung 9,2 - 18,5 kW, Kuhlleistung 5,5 - 16 kW, SCOP 4.84, En. Klasse 2 A++

Pumpengruppen mit Reglern

»Der smarte Regler IR 14 steuert Warmepumpen, zwei Heizkreise, die WW-
Aufbereitung, eine Solaranlage oder die Uberschussnutzung aus
Photovoltaikanlagen. Zu den Pumpengruppen gehéren eine Wilo-Pumpe mit Code
Drehzahlregelung und Durchflussinformation, Magnet Filterball, Thermometer,

Isolierung und ein 15 m langes Kommunikationskabel.

CSE IR 14 RTC Pumpengruppe und IR 14 RTC Steuerung, Menti in Englisch 18242

CSE IR 14 RTC PV3P Pumpengruppe und IR 14 RTC PV3P Steuerung, Meni in Englisch 20028

RegulusBOX Innengerat

» einschlieBlich Umwélzpumpe, smarte IR-RegulusBOX-Steuerung mit
Internetanschluss, 3-Wege-Ventil fiir Warmwasserspeicheranschluss, Elektrokessel Code
2-12 kW

RegulusBOX RTC 3/3S

- fur Warmepumpe RTC 20e 20025

1) Die aktuellen Bedingungen fur die Garantieverlangerung erfahren Sie von unseren regionalen
Vertriebsmitarbeitern. 2) Saisonale Heizenergieeffizienzklasse unter durchschnittlichen klimatischen
Bedingungen fir Niedertemperaturanwendung.
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WARMEPUMPEN

Luft/Wasser-Warmepumpen mit CTC EcoAir Wechselrichter

»Schwedische Warmepumpe mit max. Vorlauftemperatur von 65°C. Hoher Heizfaktor,
sehr gerauscharm, Mdglichkeit des Internetzugangs und der Fernwartung, auch fir

- Heizleistung 4 - 24 kW, SCOP 4,90, Energieklasse 2 A +++

Pumpengruppen mit Reglern

»Smarte IR-Steuerung steuert Warmepumpen, zwei gemischte Heizkreise, die WW-
Aufbereitung, eine Solaranlage oder die Nutzung von Uberschiissen aus
Photovoltaikanlagen. Zu den Pumpengruppen gehéren eine Wilo-Pumpe mit
Drehzahlregelung und Durchflussinformation, Magnet Filterball, Thermometer und
Isolierung

CSE IR 14 CTC Pumpengruppe und IR 14 CTC Steuerung, Men( in Englisch

Kombination mit Photovoltaik geeignet, Kompressor mit Drehzahlregelung - Garantie Code
bis 10 Jahre V. Europaisches Qualitatszeichen HP KEYMARK
EcoAir 614M Warmepumpe 17156
- Heizleistung 3 - 13 kW, SCOP 4,90, Energieklasse 2 A +++
EcoAir 622M Warmepumpe

17157

CSE IR 14 CTC FV3F Pumpengruppe und IR 14 CTC FV3F Steuerung, Ment in Englisch

RegulusBOX Innengerat

» einschlieBlich Umwélzpumpe, smarte IR-RegulusBOX-Steuerung mit
Internetanschluss, 3-Wege-Ventil fiir Warmwasserspeicheranschluss, Elektrokessel
2-12 kW

RegulusBOX CTC 3/3
- fir EcoAir- und EcoPart-Warmepumpen 406-414, 612M und 616M

» enthélt den Speicher HSK 210 mit WW-Aufbereitung in einem
Edelstahlwdrmetauscher, eine Zwei-Rohr-Pumpengruppe fiir Warmepumpen, eine
intelligente RegulusHBOX IR-Steuerung mit Internetanschluss, Sicherheitsset fiir
WW, Sicherheitsgruppe, AusdehnungsgefaRB fiir die Heizungsanlage und einen
Elektrokessel 2-12 kW

RegulusHBOX 212 CTC 3/3

- fur EcoAir- und EcoPart-Warmepumpen lieferbar ab 08/2023

1) Die aktuellen Bedingungen fiir die Garantieverlangerung erfahren Sie von unseren regionalen
Vertriebsmitarbeitern. 2) Saisonale Heizenergieeffizienzklasse unter durchschnittlichen klimatischen
Bedingungen flr Niedertemperaturanwendung.




WARMEPUMPEN

CTC EcoAir Luft/Wasser On/Off Warmepumpen

»Schwedische Warmepumpe mit einer max. Vorlauftemperatur von 65 °C. Hoher
Heizfaktor, niedriger Gerauschpegel, Internetzugang und Fernwartung, Garantie bis Code

zu 10 Jahre auf Kompressor b Europdaisches Qualitatszeichen HP KEYMARK

EcoAir 406 Warmepumpe 13243
- Heizleistung 6,2 kW bei A7/W35, SCOP 3,85, En.klasse 2 A++ X

EcoAir 408 Warmepumpe 13244
- Heizleistung 7,8 kW bei A7/W35, SCOP 3,92, En klasse 2 A++

EcoAir 410 Warmepumpe 12994
- Heizleistung 11,5 kW bei A7/W35, SCOP 3,92, Energieklasse 2 A++

EcoAir 415 Warmepumpe 12995
- Heizleistung 16,2 kW bei A7/W35, SCOP 3,76, Energieklassez) A++

EcoAir 420 Warmepumpe

- Heizleistung 17,5 kW bei A7 / W35, SCOP 3,71, Energieklassez) A+, X 12848
erfillt nicht die Bedingungen der Forderprogramme BAFA

Pumpengruppen mit Reglern

»Smarter IR-Regler steuert Warmepumpen, zwei gemischte Heizkreise, die WW-
Aufbereitung und eine Solaranlage. Die Pumpengruppen enthalten eine Wilo-Pumpe

mit Drehzahlregelung und mit Durchflussinformationen, Magnet Filterball, Code
Thermometer und Isolierung
CSE IR 14 CTC Pumpengruppe und IR 14 CTC Steuerung, Menu in Englisch 18923

1) Die aktuellen Bedingungen fiir die Garantieverlangerung erfahren Sie von unseren regionalen
Vertriebsmitarbeitern. 2) Saisonale Heizenergieeffizienzklasse unter durchschnittlichen klimatischen
Bedingungen fir Niedertemperaturanwendung.

x - auf Anfrage
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WARMEPUMPEN

Erd-/Wasser-Warmepumpen on/off CTC EcoPart 400
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»Schwedische Warmepumpe mit einer max. Vorlauftemperatur von 65 °C. Hoher
Heizfaktor, niedriger Gerduschpegel, einschlieBlich der Umwélzpumpe des primédren

(Erd-)Kreislaufs, Méglichkeit des Internetzugangs und Fernwartung, bis zu 10 Jahre Code
Garantie auf den Kompressor ", Europdisches Qualitdtszeichen HP KEYMARK

EcoPart 406 Warmepumpe 12647
- Heizleistung 5,9 kW bei BO/W35, SCOP 4,70, Energieklasse? A+++

EcoPart 408 Warmepumpe 12648
- Heizleistung 8,2 kW bei BO / W35, SCOP 4.70, Energieklassez) A +++

EcoPart 410 Warmepumpe 12649
- Heizleistung 10 kW bei BO / W35, SCOP 4.70, En.klasse® A +++

EcoPart 412 Warmepumpe 12650
- Heizleistung 11,8 kW bei BO / W35, SCOP 4.80, En.klasse? A++

EcoPart 414 Warmepumpe (inkl. Heizwasserumwalzpumpe) 12651
- Heizleistung 14,5 kW bei BO / W35, SCOP 4.60, Energieklassez) A++

EcoPart 417 Warmepumpe (inkl. Heizwasserumwalzpumpe) 12652
- Heizleistung 16,8 kW bei BO / W35, SCOP 4.70, Energieklassez) A +++

EcoPart 435 Warmepumpe (inkl. Heizwasserumwalzpumpe) 15903

- Heizleistung 32,5 kW bei BO / W35, SCOP 4.70, 3En.klasse? A +++

Erd-/Wasser-Warmepumpen mit CTC EcoPart 600M Wechselrichter

»Schwedische Warmepumpe mit max. Vorlauftemperatur von 65°C. Hoher Heizfaktor,
sehr gerduscharm, inklusive Primérkreispumpe (Erdkreis) und

Heizwasserumwiélzpumpe, Internetzugang und Service-Fernbedienung méglich, auch | e:]/-
zur Kombination mit Photovoltaik geeignet, Kompressor mit Drehzahlregelung -
Garantie bis 10 Jahre " . Europiisches Qualititszeichen HP KEYMARK
EcoPart 612M Warmepumpe mit Wechselrichter 18259
- Heizleistung 2,5-12 kW, SCOP 5,5, Energieklasse? A +++
EcoPart 616M Warmepumpe mit Wechselrichter

18290

- Heizleistung 4-16 kW, SCOP 5.5, En.Klasse? A +++

Pumpengruppen mit Reglern fiir CTC-Warmepumpen

»Smarte IR-Steuerung steuert Warmepumpen, zwei gemischte Heizkreise, die WW-
Aufbereitung, einer Solaranlage oder die Nutzung von Uberschiissen aus

Photovoltaikanlagen. Zu den Pumpengruppen gehéren eine Wilo-Pumpe mit Code
Drehzahlregelung und Durchflussinformation, Magnet Filterball, Thermometer und

Isolierung.

CSE IR 14 CTC Pumpengruppe und IR 14 CTC Steuerung, Menu in Englisch 18923
CSE IR 14 CTC FV3F Pumpengruppe und IR 14 CTC FV3F Steuerung, Menu in Englisch 18926

1) Die aktuellen Bedingungen fiir die Garantieverlangerung erfahren Sie von unseren regionalen
Vertriebsmitarbeitern. 2) Saisonale Heizenergieeffizienzklasse unter durchschnittlichen klimatischen
Bedingungen fur Niedertemperaturanwendung.

x - auf Anfrage
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Erd-/Wasser-Warmepumpen on/off mit CTC EcoHeat 400 Heizzentrale

»Warmepumpe mit internem Wéarmetauscher, mit einer max. Ausgangstemperatur
von 65 °C. Hoher Heizfaktor, sehr niedriger Gerduschpegel. Die Heizzentrale enthdlt
einen Heizkessel in einem eleganten Gehéduse - Pufferspeicher mit

Warmwasseraufbereitung, bivalente Elektroheizung, Heizwassermischventil mit Code
Antrieb, Anschlussméglichkeit fiir eine Solaranlage, wasserfiihrenden Kamin oder

eine andere Wérmequelle. Eingebaute elektronische Steuerung mit Farb-

Touchscreen. Garantie von bis zu 10 Jahren auf den Kompressor v,

EcoHeat 406 Warmepumpe

- Heizleistung der Warmepumpe 5,9 kW bei BO / W35 + Elektrokessel 0,3-9 kW, 13441
Energieklasse 2 A++

EcoHeat 408 Warmepumpe

- Heizleistung der Warmepumpe 8,2 kW bei BO / W35 + Elektroboiler 0,3-9 kW, 13442
Energieklasse? A++

EcoHeat 410 Warmepumpe

- Heizleistung der Warmepumpe 10,0 kW bei BO / W35 + Elektrokessel 0,3-9 kW, 13443
Energieklassez) A++

EcoHeat 412 Warmepumpe

- Heizleistung der Warmepumpe 11,8 kW bei BO / W35 + Elektrokessel 0,3-9 kW, 13444

Energieklasse 2 A++

Zubehor fiir Warmepumpen

CSE TC W iPWM MFB

Warmepumpengruppe - fir Warmepumpenkaskaden. Beinhaltet Wilo PARA 25/8 SC 17868
Pumpe, Kugelhahn mit Filter und Magnet, Kugelhahnarmatur, Isolierung.
Heizkorper des Durchlauferhitzer: 7,5 kW 16166
- Inklusive Sicherheitsventil, Thermostat und
Wandhalterung. Heizelemente kdnnen ins Gehause
installiert werden; Heizelement (Typ ETT-A) bis zu: 9,0 kW 19391
Softstarter fur CTC EA410-420 Warmepumpen, reduziert den Anlaufstrom der Pumpe der
Warmepumpe, verfugt Uber einen selbstlernenden Algorithmus, der auf die Bedingungen 18401
der jeweiligen Anlage reagiert. Preis einschlieBlich Installation.
Heizkabel fur EcoAir, Gesamtlange: 3,5m 16168
(nicht heizendes Ende immer 1 m) 5m 18104
Heizkabel fir RTC, Gesamtlange:
(nicht heizendes Ende immer 1 m) 5m 18491
1"AG 12454

Primarkreislauf-Fullset einschlieflich Filter

5/4"AG 12455
Wandhalterung fir Warmepumpen einschlieRlich Silentblocks
- fur RTC- und CTC-Warmepumpen an ungedammter Fassade 17458
und fir CTC EcoAir 406, 408, 614M, 510M und RTC auf einer gedammten Fassade
Isolierte Wandhalterung fur Warmepumpen einschlielich Silentblocks 18406

- fir CTC EcoAir 410-420 und 622M an gedammter Fassade

1) Die aktuellen Bedingungen flr die Garantieverlangerung erfahren Sie von unseren regionalen
Vertriebsmitarbeitern. 2) Saisonale Heizenergieeffizienzklasse unter durchschnittlichen klimatischen
Bedingungen fir Niedertemperaturanwendung.

x - auf Anfrage
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WARMEPUMPEN

Zubehor RegulusBOX Innengerét Code

Halterung und Rahmen fiir die Verwendung des Displays als Raumthermostat. Der Rahmen
wird verwendet, um das Display an der Wand zu befestigen, und die Halterung wird anstelle | 18248
des Displays an der Frontplatte angebracht.

Set zur Erweiterung der IR RegulusBOX um 4 Ausgange (Relais) 19401

Set fur RegulusBOX - Stromzahler und SW PV fir IR 19446

Weiteres Zubehor fur Innengerate finden Sie im Abschnitt Steuerung.

Anschlusszubehor Code
Kompensator DN25, 1" Fu/M 16757
inkl. Dichtung 5/4" Fu/M | 19754
Cu28 x 1 "AG-Fitting 13391
Cu28 x 5/4 "AG-Fitting 17090
Cu28 x Cu28 Fittings 13394
Rohrbogen Cu28 x 1" AG 15985
Rohrbogen UM28 x 5/4" AG 17091
Rohrbogen Cu28 x Cu28 16437
Rohreinsatz UM 28 (x 1 max) 15900
Dichtungsring fir Cu 28-Rohre 13393

300 mm 18621
500 mm 15493
700 mm 15494
1000 mm 15495
T 300mm | 18622
500 mm 15496
700 mm 15497
1000 mm 15498
300 mm 19752
500 mm 16896
700 mm 16897
f\ 1000 mm | 16898
300 mm 19753
500 mm 16899
700 mm 16900
1000 mm 16901
/\ Mutterdichtung 1" 9980
- Mutterdichtung 5/4" 9981

Umflochtener Schlauch 2x1"IG

Umflochtener Schlauch 1"1G x 1"AG

Umflochtener Schlauch 2x5/4"1G

Umflochtener Schlauch 5/4"1G x 5/4"AG
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KPS1 Flachkollektoren - Lyra, 7 Jahre Garantie Code
Sonnenkollektor KPS1
Kollektorflache 2,11 m2, Leistung 1481 W bei 1000 W/m? Beleuchtungsstarke,
fur Standmontage, Maf3e 204 x 104 x 9 cm, Fllssigkeitsvolumen 1,4 |, grauer 16277
Aluminiumrahmen, Solarprismenglas, Lyraabsorber mit hochselektiver TiNOx-Oberflache
auf Aluminiumplatte aufgebracht und mit Kupferrohr durch Laserschweif3en verbunden,
Anschluss 4x Cu22
Montagesatze fiir die Montage und den Anschluss von KPS1 Kollektoren Code
Anschluss-Set flr Kollektorfeld KPS, KPG1 (Zu- und Ablauf G 3/4" AG, 2 x Blende, G 3/8" 7710
IG fur Entliftungsventil) Tauchhdlse fur den Sensor)
Befestigungssatz fir 1 Kollektor KPS1 12178
*[fir 4 Haken oder 2 Stitzen + 1 Strebe]
Befestigungs- und Anschlussset fur 2 Kollektoren KPS1 12179
*[fur 6 Haken oder 3 Stltzen + 1 Strebe]
Befestigungs- und Anschlussset fiir 3 Kollektoren KPS1 12180
*[fir 8 Haken oder 4 Stitzen + 1 Strebe]
Befestigungs- und Anschlussset fur 4 Kollektoren KPS1 12181
*[fir 10 Haken oder 5 Stltzen + 1 Strebe]
Befestigungs- und Anschlussset fiir 5 Stromabnehmer KPS1 12182
*[fir 10 Haken oder 5 Stiitzen + 1 Strebe]
Erweiterungsset fir Montage und Anschluss von 1 Kollektor KPS1 12183
*[fur 4 Haken oder 2 Stltzen + 1 Strebe]
KPS11 Flachkollektoren - Lyra, 7 Jahre Garantie Code
Sonnenkollektor KPS11
Kollektorflache 2,52 m2, Leistung 1802 W bei 1000 W/m2,
fur Standmontage, Mafte 204 x 124 x 9 cm, Flissigkeitsvolumen 1,7 |, grauer 16278
Aluminiumrahmen, Solarprismenglas, Lyra-Aluminium-Absorber mit hochselektiver TiNOx-
Oberflache auf Aluminiumplatte aufgebracht und mit Kupferrohr durch Laserschweil3en
verbunden, Anschluss 4x Cu22
Montagesatze fiir die Montage und den Anschluss von KPS11-Kollektoren Code
Anschluss-Set flr Kollektorfeld KPS, KPG1 (Zu- und Ablauf G 3/4" AG, 2 x Blende, G 3/8" 7710
IG fur Entliftungsventil) Tauchhdlse fur den Sensor)
Befestigungssatz fiir 1 Kollektor KPS11 12184
*[fir 4 Haken oder 2 Stltzen + 1 Strebe]
Befestigungs- und Anschlussset fur 2 Kollektoren KPS11 12185
*[fur 6 Haken oder 3 Stltzen + 1 Strebe]
Befestigungs- und Anschlussset fur 3 Kollektoren KPS11 12186
*[fir 8 Haken oder 4 Stltzen + 1 Strebe]
Befestigungs- und Anschlussset fur 4 Kollektoren KPS11 12187
*[fir 10 Haken oder 5 Stltzen + 1 Strebe]
Erweiterungsset fur Montage und Anschluss von 1 Kollektor KPS11 12188

*[fir 4 Haken oder 2 Stiitzen + 1 Strebe]

*Die Befestigungs- und Verbindungssatze dienen zur Erstellung des Kollektorfeldes mittels H-
Profilen und Armaturen mit Isolierung. Sie enthalten keine Dachhaken oder Stiitzen und Streben;
diese miissen je nach Dachart und Dachmaterial bestellt werden.
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Flachkollektoren KPG1 - Lyra, 7 Jahre Garantie Code
Sonnenkollektor KPG1
Kollektorflache 2,52 mz, Leistung 1866 W bei 1000 W/m2,
. . . 10336
fur stehende und liegende Montage, MalRe 215 x 117 x 8,5 cm, Flussigkeitsvolumen 1,7 |,
silberner Aluminiumrahmen, gehartetes eisenarmes Glas, Lyraabsorber mit hochselektiver
TiNOx-Beschichtung auf Aluminiumplatte, Anschluss 4x Cu22
Montagesatze fiir die Befestigung und den Anschluss von KPG1-Kollektoren
Code
an den stehenden Kollektor
Anschluss-Set fur Kollektorfeld KPS, KPG1 (Zu- und Ablauf G 3/4" AG, 2 x Blende, G 3/8" 7710
IG fur Entliftungsventil) Tauchhllse fir den Sensor)
Befestigungssatz fiir 1 Kollektor KPG1 10538
*[fur 4 Haken oder 2 Stitzen + 1 Strebe]
Befestigungs- und Anschlussset flr 2 Kollektoren KPG1 10539
*[fur 6 Haken oder 3 Stitzen + 1 Strebe]
Befestigungs- und Anschlussset flr 3 Kollektoren KPG1 10540
*[fur 8 Haken oder 4 Stltzen + 1 Strebe]
Befestigungs- und Anschlussset flr 4 Kollektoren KPG1 10541
*[fir 10 Haken oder 5 Stltzen + 1 Strebe]
Befestigungs- und Anschlussset fir 5 Stromabnehmer KPG1 14067
'3"@ ) 2 *[fir 12 Haken oder 6 Stltzen + 1 Strebe]
1 ‘?’ " _ |Erweiterungsset flir Montage und Anschluss von 1 Kollektor KPG1 11986
@:p f" ¢ *[fir 4 Haken oder 2 Stiitzen + 1 Strebe]
Montagesatze fiir die Montage und den Anschluss von KPG1-Kollektoren in Code
flacher Lage
Anschlussset fur Kollektorfeld KPG1 in flacher Lage (Zu- und Ablauf G 3/4" AG, 2 x Blende, 14134
G 3/8" IG fiur Entliftungsventil) Entliftung, Tauchhiilse fir den Sensor)
Befestigungssatz fiir 1 Kollektor KPG1 auf flacher Platte 10700
*[fur 4 Haken oder 2 Stiitzen + 1 Strebe]
Horizontale Flachkollektoren KPG1H - doppelschichtig, 7 Jahre Garantie Code
Sonnenkollektor KPG1H
Kollektorflache 2,52 m?, Leistung 1816 W bei 1000 W/m?,
: zur Aufstellung im Querformat, MaRe 117 x 215 x 8 cm, Flissigkeitsvolumen 1,7 |, silberner 11427
‘ Aluminiumrahmen, Solarprismenglas, doppelpoliger Absorber mit hochselektiver TiNOx-
R Oberflache auf Aluminiumblech aufgebracht und mit modernster Laserschweilltechnik auf
Kupferrohre geklebt, 2x Cu22-Anschluss
Montagesatze fiir die Montage und den Anschluss von KPG1H-Kollektoren in Code
flacher Lage
ﬁ"‘? Anschluss-Set fiir Kollektorfeld KPG1H
(Zu- und Ablauf G 3/4" AG, G 3/8" IG fur Entliftungsventil) Entliftung, Tauchhilse flr den 14618
- Sensor)
§¢ .!?j _‘4 — Befestigungssatz fiir 1 Kollektor KPG1H
*[flr 4 Haken oder 2 Stiitzen + 1 Strebe] 10700
Befestigungs- und Anschlussset fir 2 Kollektoren KPG1H 14517
*[fur 6 Haken oder 3 Stitzen + 1 Strebe]
Erweiterungsset fiir Montage und Anschluss von 1 Kollektor KPG1H 14518

*[fur 4 Haken oder 2 Stitzen + 1 Strebe]
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*Die Befestigungs- und Verbindungssitze dienen zur Erstellung des Kollektorfeldes mittels H-
Profilen und Armaturen mit Isolierung. Sie enthalten keine Dachhaken oder Stiitzen und Streben;
diese miissen je nach Dachart und Dachmaterial bestellt werden.
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x - auf Anfrage

Kollektortrager fiir Flachdacher Code W
P . . ..
” Dreieckige Stutze 15° 11979 T
s Dreieckige Stutze 25° 10975 —
S
y Dreieckige Stltze 45° 6859 ©
BN Windstrebe inklusive Schrauben fiir Dreiecksstiitzen fiir Flachdach 9563 5
Halterungen fiir KPG1 Flachdachkollektoren und KPG1H Flachdachkollektoren Code \Wi
7 o . R
H Dreieckige Stutze 25° 10907 &
> Dreieckige Stltze 45° 10921 —
Windstrebe inklusive Schrauben fiir Dreiecksstutzen fir Flachdach 10908
fur KPG1- und KPG1H-Kollektoren S
Wandkollektorhalterungen Code B
Wandhalterung fir Solarkollektor KPG1H, Kollektorneigung 75° - Solarmarkise 14792 E
Wandhalterung fur Solarkollektor KPG1H, Kollektorneigung 65° - Solarmarkise 14793 H
Wandhalterung fur Solarkollektor KPG1H, Kollektorneigung 45° - Solarmarkise 14794 E
Haken fiir Schragdacher Code AN
D)
Haken fir gewolbte Dachziegel - Edelstahl 6857 @
Haken fur gewdlbte Dachziegel - feuerverzinkter Stahl 7929 E
e G
Haken fir Schieferziegel - Edelstahl 11574 L —
S
Haken fir gewolbte Dachziegel - Edelstahl fir Sparren, inkl. selbstschneidenden Schrauben | 10159 R
E
Dachschraube mit Halterung fir die Befestigung des H-Profils (einschlief3lich Dichtung) 7320 —
Al
Halterungen fiir die Neigungseinstellung der Kollektoren, geeignet fiir Haken Code E
in Schragdachern 3
Dreieckiger Halter 15° 10748 SR
Dreieckiger Halter 25° 8805 R
o } Dreieckiger Halter 45° 10094 %
Dreieckiger Halter 60° 9631
Halterungen fiir die Neigungseinstellung der Kollektoren KPG1+ und KPG1H, Code @
geeignet fiir Haken in Schragdéachern H]
] Dreieckige Halterung 15° fur Kollektoren KPG1 und KPG1H 11070 E]
' Dreieckige Halterung 25° fur Kollektoren KPG1 und KPG1H 11071 R
Dreieckige Halterung 45° fir Kollektoren KPG1 und KPG1H 11072 /A
H-Profile Code A
Grundprofil "H" 6,15 m Preis fir 6,15 m| 7009 @
JAN
Grundprofil "H" (maximale Lange: 6,15 m) Preis pro 1 m| 6949 P
19
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Montagesatzteile fiir die Montage und den Anschluss der Kollektoren Code
/% H-Profil-Verbindungssatz (1 Gelenk) 10201
a0
-~ .
4 H-Profil-Abdeckung 11773
V4

: M8-Mutter fir Grundprofil 6925
Schraube M8x18 aus Edelstahl fir KTU 7259
Schraube M8x16 aus Edelstahl fir KPG 6926
Schraube M8x20 aus Edelstahl fiir KPC, KPS 12136
Schraube M8x30+Mutter+Unterlegscheibe, groRer Kopf - flir Grundprofil 8383
Halterung fir den Boden des KPG-Kollektors - Edelstahl 13057
Befestigungswinkel fir Kollektorboden KPC, KPS 11690
Seitliche Druckplatte aus Edelstahl fiir KPC, KPS 12141
Seitliche Druckplatte aus Edelstahl fir KPG 10522
Druckplatte zwischen zwei KPG-Kollektoren mit Schraube 10673
Unterlegscheibe fur KTU-Kollektoraufhadngung 7255
Universglkreuz"fijr-Cu—Rohre"22 mm fur Abgang von KoIIektoreP G 3/£}“ AG fur Agsgang, G 13716

1/2" 1G innen fur die Tauchhulse, G 3/8" IG innen mit Stopfen fur Entliftungsventil
Winkelstiick fir Cu-Rohre 22 mm, G 3/4" AG - fur den Eingang in den Kollektor 13694
Verbindungsstick flr Cu-Rohre 22 x 22 mm 7629
Blindverschraubung fiir Cu-Rohre 22 mm (Klemmverschluss) 13696
Gerade Verschraubung Cu 22 x G 3/4" AG 13695
L Y Dichtungsring fir Cu 22-Rohre 7330
E Einsatz in Cu-Rohr 22 mm fur Klemmverbindung 12923
Stopfen 3/8" mit Dichtung 7956
m) Stopfen 1/2" mit Dichtung 7634
Stopfen 3/4" mit Dichtung 7954
//\ Dichtung fur Solaranlagen - 17x24x1,5 - 3/8" auf 3/8" Stopfen 7794
\\—/ Dichtung fur Solaranlagen - 21x27x1,5 - 1/2" auf 1/2" Stopfen 7795
Dichtung fur Solaranlagen - 27x34x1,5 - 3/4" auf 3/4" Stopfen 7796
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Ventile fiir Solaranlagen Code Wi
w Entliftungsventil 3/8" AG, Anschluss unten, bis 150°C 6118 ?
E Kugelhahn 3/8" AG/IG, bis 160°C, unter dem Entliftungsventil 7250 S
= °
I Sicherheitsventil 1/2 "x3/4" IG/IG, 6 bar, bis 150 °C, fur Solaranlagen 1616 &.
% Sicherheitsventil 1/2 "x3/4" AG/IG, 6 bar, bis 150 °C, fur Solaranlagen 16680 W
' [R
Luftabscheider und Zubehor Code @
Jl SPVS 3/4" Luftabscheider horizontal Messing, Anschluss 2x 3/4" AG, 3/8" IG Ausgang flr 11591 T
Entltftungsventil 3
'i Vertikaler Luftabscheider mit manuellem Entliftungsventil 3/4" AG/IG 11224 B
Entliiftungsbausatze Code E
(A
' Bausatz Luftabscheider und Entliftungsventil fiir Solaranlagen 13308 B
-~ "
Isoliersatz fur Luftabscheider und Entliftungsventil 13197
B2 2
Ausdehnungsgefile fiir Solaranlagen Code | ——
Ausdehnungsgefald 12 |, 8 bar, 3/4" AG SL012241 13720 E
Ausdehnungsgefald 18 |, 8 bar, 3/4" AG SL018241 13721 G
Ausdehnungsgefald 25 I, 8 bar, 3/4" AG SL025241 13722 —
S
Ausdehnungsgefal’ 40 |, 8 bar, 3/4" AG SL040241 13723 R
Ausdehnungsgefald 50 |, 10 bar, 3/4" AG, FulRe, austauschbarer Beutel SL050281 13724 Ei
Ausdehnungsgefald 80 I, 10 bar, 3/4" AG, FuRe, austauschbarer Beutel SL080281 13725 ]
Ausdehnungsgefald 100 I, 10 bar, 1" AG, FuRe, austauschbarer Beutel SL100381 13726 @'
Ausdehnungsgefald 150 I, 10 bar, 6/4" AG, Fule, austauschbarer Beutel SL150481 13727 @
Ausdehnungsgefafd 200 |, 10 bar, 6/4" AG, FuRe, austauschbarer Beutel = SL200481 13728 R
Ausdehnungsgefafd 300 I, 10 bar, 6/4" AG, FlRe, austauschbarer Beutel = SL300481 13729 @
Ausdehnungsgefafld 500 I, 8 bar, 6/4" AG, Filke, austauschbarer Beutel SL500481 x 13730 @
Serviceventile fiir AusdehnungsgefaRe Code @
(A
f 3/4"-Ventil fur den Anschluss des Ausdehnungsgefalies und einfache Wartung 8770 El
@ L —
- 1"-Ventil fir den Anschluss des Ausdehnungsgefales und einfache Wartung 12295 B
’Céu?‘ 6/4"-Ventil fur den Anschluss des Ausdehnungsgefalles und einfache Wartung 14492 yAN
r—-' JAN
Wandhalterung fir Ausdehnungsgefaflte und Anschlussventil 3/4" 7766 —
'.‘ ’!’ ' Halterung fur Ausdehnungsgefai 12174 R
e A
—— Edelstahlrohr fir den Anschluss des Ausdehnungsgefales 2 x 3/4" IG - 0,5 m 9156 P
21
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Fullarmaturen fiir Solaranlagen Code
Spll- und Befllleinheit mit Anschluss 2x Cu 28 mm 11643
Spul- und Befllleinheit mit Anschluss 2x G 1" IG 11644
Ausgleichsventile fiir Solaranlagen Code
AV23 Abgleichventil mit Anzeige 2-12 I/min, 3/4" 1G, 185 °C 7982
AV23 Abgleichventil mit Anzeige 10-40 I/min, 1" 1G, 185 °C 8232
AV23 Abgleichventil mit Anzeige 20-70 I/min, 5/4" IG, 100 °C 8022
Regler fiir Solaranlagen REGULUS Code
I ‘ STDC E - Drei-Schalter-Regler fir Solaranlagen mit einem Kollektorfeld und einem Gerat,
ST mit PWM/0-10V-Ausgang fiir energiesparende Pumpen, 13164
Preis einschlieRlich 2 Pt1000-Sensoren
SRS1 T - Drei-Fuhler-Regler fur Solaranlagen mit einem Kollektorfeld und einem Gerat, mit
potentialfreiem Kontakt zum Schalten von Kessel oder Heizpatrone mit einer Leistung bis 3 17570
kW, mit PWM/0-10V-Ausgang und iPWM-Durchflussinformationseingang, Preis inklusive 2
. Pt1000-Sensoren
: SRS2 TE - Vier-Fuhler-Regler fur Solaranlagen mit einem Kollektorfeld und einem Gerat, mit
sl potentialfreiem Kontakt zum Schalten von Kessel oder Heizpatrone mit Leistungsaufnahme 14388
- bis 3 kW, mit PWM/0-10V-Ausgang fur Niedrigenergiepumpen, Preis inklusive 3 Pt1000-
. Fahler
SRS3 E - Vier-Schalter-Regler fiur Solaranlagen mit einem Kollektorfeld und bis zu zwei
REER Geraten oder zwei unabhangigen Kollektorfeldern und einem Gerat, mit PWM/0-10V- 13166
— Ausgang fiir energiesparende Pumpen,
. Preis einschlieBlich 3 Pt1000-Sensoren
SRS6 EP - Regler mit sechs Eingangen fir Solaranlagen mit einem Kollektorfeld und bis zu
drei Geraten oder mit zwei unabhangigen Feldern und bis zu zwei Geraten, mit der 13168
== Maoglichkeit des Anschlusses eines Durchflussmessers fir die Warmemessung, mit zwei
. PWM/0-10V-Ausgangen fur Niedrigenergiepumpen, Preis einschlief3lich 5 Pt1000-Sensoren
Zubehor fiir Steuergerate Code
Q Pt1000 Temperatursensor fir die Tauchhilse mit 2 m Kabel, erhdhte UV-Bestandigkeit 9108
Pt1000 Temperatursensor fiir Tauchhllse mit 4 m Kabel 9109
m Clip zum Befestigen des Pt1000-Fihlers am Rohr 14250
( SE Temperatursensor Pt1000 mit 4 m Kabel fiir Rohrleitungen 9789
= KA 12 - Uberspannungsschutz fiir Pt1000-Temperatursensoren 9530
Durchflussmesser mit integriertem Temperatursensor VFS 2-40 I/min, DN 20 11052
Durchflussmesser mit integriertem Temperatursensor VFS 5-100 I/min, DN 25 10966
: Durchflussmesser mit integriertem Temperatursensor VFS 10-200 I/min, DN 32 11050
@
¥ IP44-Box mit 2A-Sicherung zur Versorgung von Ventilen mit Zwei-Punkt-Steuerung (SPST) 11685

(Zonenventile VZK, LK und VMR)
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Regulus-Frostschutz-Warmetragerfliissigkeiten fiir Solarkollektoren

Wi
» SOLARTEN SUPERH* Fliissigkeit auf Triethylenglykolbasis mit niedrigem T
Stockpunkt und korrosionsschiitzenden Eigenschaften fiir Solarsysteme.
Die Verwendung von Solarten Super+ ist eine Bedingung der erweiterten € | Liter Code
Garantie fiir Solarkollektoren Regulus. Es ist mit bereits verkauften S|
Solarten Super und Solarten HT Typen mischbar. ®
Solarten Super+ Packung 51 * 5,16 19050 1S
Solarten Super+ Packung 10 | * 5,08 19051 W/
[R
Solarten Super+ Packung 25 | * 5,00 19052 G
Solarten Super+ Packung 60 | * 5,03 19125
Zubehor fiir das Arbeiten mit Frostschutzmittel Code
Gefrierwertmesser - Refraktometer - zur Messung der Gefrierfahigkeit von Fllssigkeiten in 6933
Solaranlagen
Manuelle Fullpumpe zum Nachftillen von Flussigkeit in Solaranlagen 15111
Manuelle Fillpumpe mit 600 ml Behalter und Verbindungsverschraubung
- zum Nachfillen von Flussigkeiten in Solaranlagen und Fllen von Heizungsanlagen mit 15054
Reinigungs - und Schutzflissigkeiten
Elektrische Befullpumpe zum Befiillen von Solaranlagen ab 25 | Kanister mit DIN 61- 9688
Anschlussgewinde
Wagen zum Einflllen von Flissigkeit in Solarsysteme, Leistung 1,1 kW, 9561

max. Durchfluss 60 I/min, max. Arbeitsdruck 5 bar
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Einstrang- Solarpumpengruppe RegulusSOL mit integrierter Regelung SRS1 T| Code

G 3/4" AG 17726

Pumpengruppe CSE SOL W SRS1 T

mit der Pumpe Wilo PARA ST 25/7 iPWM2 G1"AG | 17902

mit zwei Sensoren, elektronische Steuerung und Durchflussmessung 2-20 Cu 18 18117

I/min,

Netzkabel fir 230-V-Steckdose, 3 m lang Cuz2 17903
Cu 28 17904

Pumpengruppe CSE SOL G SRS1 T . .

mit der Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 7m mit zwei 2-121/min, G 3/4" AG | 18969

Sensoren, mit elektronische Durchflussmengenregelung,

mechanischem Durchflussmesser, Netzkabel fir 230-V- 8-28 I/min. G 1" AG 18960

Steckdose, 3 m lang

Einstrang- Solarpumpengruppe RegulusSOL mit integrierter Regelung SRS1
T mit einer Steckdose fiir Heizpatrone

Heizpatrone, gesteuert durch einen Regler Code

G 3/4" AG 16955

Pumpengruppe CSE SOL W SRS1 T-E

mit der Pumpe Wilo PARA ST 25/7 iPWM2 G1"AG | 17318

flir ETT-N Heizpatrone, mit drei Sensoren, Cu 18 18118

elektronische Steuerung und Durchflussmessung 2-20 I/min,

Netzkabel fir 230-V-Steckdose, 3 m lang Cu22 16956
Cu 28 17319

Pumpengruppe CSE SOL G SRS1 T-E ) .

mit der Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 7m fiir ETT-N 2-12 l/min, G 3/4" AG | 18970

Heizpatrone, mit drei Sensoren, mit elektronische

Durchflussmengenregelung, mech. Durchflussmesser, 8-28 I/min. G 1" AG 18962

Netzkabel fir 230-V-Steckdose, 3 m lang

Heizpatrone, die von einem Regler und von Rundsteuertechnik gesteuert wird| Code

Pumpengruppe CSE SOL W SRS1 T-E HDO G3/4"AG | 17350
mit der Pumpe Wilo PARA ST 25/7 iPWM2 fir ETT-N Heizpatrone, mit G 1"AG 17349
drei Sensoren, elektronische Steuerung und Durchflussmessung 2-20

I/min, Netzkabel fiir 230-V-Steckdose, 3 m lang, Kabel zum Anschluss an Cu 22 17351
die Rundsteuertechnik gesteuerte Verteilung Cu 28 17352
Pumpengruppe CSE SOL G SRS1 T-E HDO

mit der Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 7m fir ETT-N 2-12 l/min, G 3/4" AG 18968

Heizpatrone, mit drei Sensoren, mit elektronische

Durchflussmengenregelung, mech. Durchflussmesser.
Netzkabel fiir 230-V-Steckdose, 3 m lang, Kabel zum 8-28 I/min, G 1" AG 18964
Anschluss an die Rundsteuertechnik gesteuerte Verteilung

- Heizpatrone 2,0 kW mit Thermostatkopf, Lange inkl. Gewinde 350 mm, Lange des

; { unbeheizten Endes 180 mm, mit einem speziellen Anschluss fiir CSE SOL W SRS1 T-E 16942
=4 (Rundsteuertechnik)
d %& Heizpatrone 3,0 kW mit Thermostatkopf, Lange inkl. Gewinde 450 mm, Lange des
/' unbeheizten Endes 180 mm, mit einem speziellen Anschluss fir CSE SOL W SRS1 T-E 16943
(Rundsteuertechnik)
‘ Anschluss fur CS SOL W SRS1 T-E-Pumpengruppe 16940

Einstrang- Solarpumpengruppe RegulusSOL mit integrierter Regelung SRS1

T mit einer Steckdose zum Einschalten der Zusatzversorgung Eode
Pumpengruppe CSE SOL W SRS1 T-K G 3/4" AG 17899
mit der Pumpe Wilo PARA ST 25/7 iPWM2 zum Schalten einer G1"AG 17898
zusatzlichen Stromversorgung mit potentialfreiem Kontakt, mit drei Cu 18 18119
Sensoren, elektronische Steuerung und Durchflussmessung 2-20 I/min, u

Netzkabel fiir 230 V Steckdose, 3 m lang und Kabel zum Schalten des Cu 22 17900
Kessels Cu28 | 17901
Pumpengruppe CSE SOL G SRS1 T-K

mit der Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 7m zum Schalten 2-12 1/min, G 3/4" AG 18971

einer zusatzlichen Stromversorgung mit potentialfreiem

Kontakt, mit drei Sensoren, mit el.
Durchflussmengenregelung, mech. Durchflussmesser, 8-28 I/min, G 1" AG 18966
Netzkabel fur 230 V Steckdose, 3 m lang und Kabel zum
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Einstrang- Solarpumpengruppe REGULUS ohne integrierter Regelung

Code

Pumpengruppe CSE SOL W P 2-12 I/min G 3/4" AG
mit der Pumpe Wilo PARA ST 25/7 iPWM2 (Pumpensteuerung

17155

nur durch iPWM (Solar), kann nicht EIN/AUS geschaltet
werden) flr Regler mit PWM-Steuerung, mit mechanischem

Durchflussmesser, Netzkabel fur 230-V-Steckdose, 3 m lang 8-28 l/min G 1" AG

17325

Pumpengruppe CSE SOL G P _
mit der Pumpe Grundfos UPM3 Hybrid 7m (Pumpensteuerung 2-121/min G 3/4" AG
ON/OFF (Ap-c /Ap-v /1, 11, Il / AutoADAPT) oder PWM-C

18958

(Solar)) fur Regler mit PWM-Steuerung oder 230 V-Schaltung
mit mechanischem Durchflussmesser, Netzkabel fir 230-V- 8-28 I/min G 1" AG
Steckdose, 3 m lang

18957

eps||lreow|| 98

Pumpengruppe S1 Solar 1 212 I/min G 3/4" AG
mit Grundfos UPM3 Hybrid 7m Pumpe (Pumpensteuerung

14861

ON/OFF (Ap-c /Ap-v /1, 11, Il / AutoADAPT) oder PWM-C
(Solar)) fir Regler mit PWM-Steuerung oder 230-V-Schaltung,

mit mechanischem Durchflussmesser 8-28 I/min G 1"AG

14865

PWM-Modul (nur fir PWM-Steuerung durch IR 12)

17838

Zweistrang- Pumpengruppe mit Regler SRS2 TE mit der Moglichkeit, die
Zusatzstromversorgung und die Umwalzpumpe zu schalten

Code

Pumpengruppe S2 SRS2 TE

mit Wilo Yonos Para ST 25/7 Pumpe, mit drei Sensoren,

Luftabscheider, elektronische Durchflussregelung und 2-12 I/min, G 3/4" AG
mechanischem Durchflussmesser, Netzkabel fir 230-V-

Steckdose, 1,5 m lang

15045

Zweistrang- Pumpengruppen SRS3 E zum Beispiel fiir zwei Solaranlagen oder
zwei Kollektorfelder

Code

Pumpengruppe S2 SRS3 E 2-12 min. G 3/4" AG
mit Wilo Yonos Para ST 25/7 Pumpe, mit drei Sensoren, ’

14860

Luftabscheider, elektronische Durchflussregelung und
mechanischem Durchflussmesser, Netzkabel fir 230-V-

Steckdose, 1,5 m lang 2-12 l/min, Cu 22x1

14872

Zweistrang- Pumpengruppen ohne Regler

Code

Pumpengruppe S2 Solar 3 .
mit Grundfos UPM3 Hybrid 7m Pumpe (Pumpensteuerung 2-12 l/min G 3/4" AG
ON/OFF (Ap-c /Ap-v /1, 11, Il / AutoADAPT) oder PWM-C

14866

(Solar)), fur Steuerungen mit PWM-Steuerung oder 230-V-
Schaltung, mit Luftabscheider, mit mechanischem 8-28 I/min G 1"AG
Durchflussmesser

14867

Pumpengruppe S2 Solar 2

mit der Pumpe Stratos Para 25/1-8 (Pumpensteuerung nur
durch iPWM (Solar), kann nicht EIN/AUS geschaltet werden),
flr Regler mit 0-10 V-Steuerung oder 230 V-Schaltung, SSM-
Fehlerausgang und mechanischem Durchflussmesser,
Geeignet fiir grofRe Solaranlagen

20-70 I/min, G 6/4" AG

14868

Zubehor fiir den Anschluss der Leitung vom Sicherheitsventile

Code

Schraubverbindung Cu-Rohr 22 x 22 mm

7629

Direkte Verschraubung Cu 22 x G 3/4" AG

13695

grau markierte Waren - langerfristig nicht verfiigbar
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Zwei vorgedammte Edelstahlrohre mit Kabel in EPDM-Gummiisolierung,
nur fiir Solaranlagen mit Dammschichtschutz - SOLARFLEX A - DUO

AEEEHIEEEN o R R RN EEN EE LRI EEI R ol N E

Isolierstdrke 13 mm Code
Doppeltes Edelstahlrohr DN 16, 10 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 9916
Doppeltes Edelstahlrohr DN 16, 15 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 9619
Doppeltes Edelstahlrohr DN 16, 50 m Preis fir 1 m: 37,2€ 10564
Doppeltes Edelstahlrohr DN 20, 10 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 9917
Doppeltes Edelstahlrohr DN 20, 15 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 9620
Doppeltes Edelstahlrohr DN 20, 50 m Preis far 1 m: 43,4 € 10565
Vorgedammte Edelstahlrohre mit EPDM-Gummiddmmung,

nur fiir Solaranlagen mit Dammschichtschutz - SOLARFLEX A - MONO
Isolierstéirke 13 mm Code
Edelstahlrohr DN 16, 10 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12899
Edelstahlrohr DN 16, 20 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12900
Edelstahlrohr DN 16, 30 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12901
Edelstahlrohr DN 16, 50 m Preis fir 1 m: 18,5 € 12902
Edelstahlrohr DN 20, 10 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12903
Edelstahlrohr DN 20, 20 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12904
Edelstahlrohr DN 20, 30 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12905
Edelstahlrohr DN 20, 50 m Preis fir 1 m: 21,4 € 12906
Isolierstérke 19 mm Code
Edelstahlrohr DN 16, 10 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12911
Edelstahlrohr DN 16, 20 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12912
Edelstahlrohr DN 16, 30 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12913
Edelstahlrohr DN 16, 50 m Preis fir 1 m: 21,4 € 12914
Edelstahlrohr DN 20, 10 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12915
Edelstahlrohr DN 20, 20 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12916
Edelstahlrohr DN 20, 30 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12917
Edelstahlrohr DN 20, 50 m Preis fir 1 m: 26,0 € 12918
Formbare Edelstahlrohre ohne Isolierung fiir Solaranlagen Code
s Edelstahlrohr DN 16 - Meter 14701
% Edelstahlronr DN 16 -5 m 16386
% Edelstahlrohr DN 16 - 10 m 16387
% Edelstahlrohr DN 16 - 15 m 16388
) Edelstahlrohr DN 20 - Meter 14709
\ Edelstahlrohr DN 20 - 5 m 16389
/ Edelstahlrohr DN 20 - 10 m 16390
Edelstahlrohr DN 20 - 15 m 16391
SOLARFLEX A Edelstahl-Rohrzubehér Rohrtyp: Code
g D |setmiac . . _ DN 16 9644

A~ et mit 4 Uberwurfmuttern, Segmentringen, Dichtungen und Doppelnippel

OQ DN 20 9645
o Segmentringe gs ;g 2285
Q Mutter 3/4" DN 16 10708
O Mutter 1" DN 20 10707
gm Nippel 3/4" AG (auRen/aulen) DN 16 6970
Perforationsnippel 1" AG (aulRen/aullen) DN 20 6969
»,0 “&/\//} Wandhalterung fur Doppel-Edelstahlrohr - 4er-Set DN 16 - 20 9641
© Wandhalterung fur Einzelrohr aus Edelstahl - 4er-Set DN 16 - 20 12932




Zentrale Warmeriickgewinnungseinheit vertikal Code

WARMERUCKGEWINNUNG

Sentinel Kinetic B - zentrale Warmertckgewinnungseinheit, inklusive integrierter
Steuereinheit und eingebauten Sommerbypass, Durchmesser 125 mm, maximale Leistung

275 m°h

10176

Sentinel Kinetic B Plus - zentrale Warmerlickgewinnungseinheit, inkl. integrierter
Steuereinheit, integr. Feuchtigkeitssensoren und eingebauten Sommerbypass,

Durchmesser 150 mm, maximal Leistung 490 m3/h

10335

Sentinel Kinetic Advance S - zentrale Warmertickgewinnungseinheit inklusive integrierten
Touchscreen-Bedieneinheiten, integr. Feuchtigkeitssensoren und eingebauten

Sommerbypass, Durchmesser 125 mm, maximale Leistung 414 m%h

16487

Sentinel Kinetic Advance S ENT - Variante mit Enthalpietauscher, inklusive integrierten
Touchscreen-Bedieneinheiten, integr. Feuchtigkeitssensoren und eingebauten

Sommerbypass, Durchmesser 125 mm, maximale Leistung 414 m3/h

17601

Sentinel Kinetic Advance SX - zentrale Warmerickgewinnungseinheit integrierten
Touchscreen-Bedieneinheiten, integr. Feuchtigkeitssensoren und eingebauten Sommer-
Bypass, WiFi Modul und eingebaute Luftstromsensoren ermoglichen eine prazise

Einstellung, Durchmesser 125 mm, maximale Leistung 414 m%h

Zentrale Warmeriickgewinnungseinheit horizontal

HR 100R - Zentrale Warmertickgewinnungseinheit fir eine Wohnung, Installation auf einem
Sockel (Zugang von oben), Geratehéhe 160 mm, Durchmesser 98 mm, maximale Leistung

66 m*/h

16488

7483

HR 100RS - zentrale Warmeriickgewinnungseinheit fiir eine Wohnung fiir eine Wohnung,
unter der Decke liegende Ausfuhrung, Geratehéhe 160 mm, Durchmesser 98 mm,

maximale Leistung 66 m%h

10308

Sentinel Kinetic Horizontal 200ZPH - zentrale Warmerutckgewinnungseinheit fur Wohnungen
inkl. Raumthermostat, integriertem Feuchtesensor, Sommerbypass, unter der Decke
liegende Ausfuhrung, Geratehohe 200 mm, mit Vierkanthalsen (204 x 60 mm), Max.

Leistung 168 m°h

16709

Sentinel Totus? D-ERV MINI - zentrale Warmeruckgewinnungseinheit fur grofe Objekte,

einschlieBlich integrierte Steuergerate, eingebauter Sommerbypass und Frostschutz, X

Durchmesser 250 mm, maximale Leistung 756 m%h

12234

Sentinel Totus? D-ERV MIDI - zentrale Warmeriickgewinnungseinheit fiir groe Objekte,

einschlieBlich integrierte Steuergerate, eingebauter Sommerbypass und Frostschutz, X

mit Vierkanthalsen (400x250 mm), maximale Leistung 1332 m*/h

12236

Sentinel Totus? D-ERV MAXI - zentrale Warmerickgewinnungseinheit fir grofle
Objekte, einschliellich integrierte Steuergerate, eingebauter Sommerbypass und
Frostschutz,

Durchmesser 400 mm, maximale Leistung 2124 m3h

12238

x - auf Anfrage
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WARMERUCKGEWINNUNG

Lokale Warmeriickgewinnungseinheiten Code

Cp
Cp

HR30W - flir Wandstarken bis zu 280 mm

Warmerlickgewinnungseinheit fiir einen Raum 6954
HR100W - fur Wandstarken bis zu 280 mm

N . . e 6955
Warmerlckgewinnungseinheit fir einen Raum
EXT 100 - fir Wandstérke 280-500 mm 6956

Erweiterung fur HR30W, HR100W Warmeruckgewinnungseinheit

Zubehor fiir Warmeriickgewinnungseinheiten

Fernsteuerung mit 15 m Kabel fur Sentinel Kinetic B 10757
High-Mode-Schalter fiir Sentinel Kinetic B - kabellos 10756
Luftfeuchtigkeitssensor fir Sentinel Kinetic B Einheit 10177
CO,-Sensor fir Sentinel Kinetic-Gerate 11852
0-10V Modul fir Sentinel Kinetic Advance 16607
Docking Base fir Advance-Geratesteuerungsmodul inklusive 15 m Kabel 16609
Spannungsfreies Erweiterungsmodul (4 Eingange) fur Sentinel Kinetic Advance 16610
Erweiterungsmodul (2 Eingange 230 V) fiir Sentinel Kinetic Advance 16611
WiFi-Modul fur Sentinel Kinetic Advance S (in SX enthalten) 16608
Set fur den Anschluss von Sentinel Kinetic B mit IR-Steuerung 17459
Modul zur Verbindung von Sentinel Kinetic B mit IR-Steuerung iber CIB

- 2-Draht-Verbindung 17786
Modul zum Anschluss des Sentinel Kinetic Advance an die IR-Steuerung uber CIB

- 2-Draht-Verbindung 1778t
Hygrostat HR-S - 35-95% RH, mechanisch 14334
Einpoliger Schutzschalter mit N-Trennung, 3A, Sicherheitstyp D 9532
Isolierung fur Warmerickgewinnungseinheit HR100R 11767
Isolierung fur Warmerickgewinnungseinheit HR100RS 11768
Spray zur Reinigung von Warmerutckgewinnungseinheiten und Kanalen 10686




Filter fir Warmeriickgewinnungseinheiten

Filtergewebe fur die Gerate HR30W und HR100W 9001

Filtergewebe flur das Gerat HR100R 8136

Filtergewebe flr Sentinel Kinetic B - Satz mit 2 G3-Filtern 13323
Filtergewebe flur Sentinel Kinetic B - Satz mit 2 F5 Pollenfiltern 13324
Filtergewebe fur Sentinel Kinetic B Plus - Satz mit 2 G3-Filtern 13325
Filtergewebe fur Sentinel Kinetic B Plus - Satz mit 2 F5-Pollenfiltern 13326
Filter fir Sentinel Kinetic B - Satz mit 2 Filtern G3 17026
Filter fir Sentinel Kinetic B - Satz mit 2 F5 Pollenfiltern 17572
Filter fur Sentinel Kinetic B Plus - Satz mit 2 Filtern G3 17028
Filter fir Sentinel Kinetic B Plus - Satz mit 2 F5 Pollenfiltern 17573
Filter fir Sentinel Kinetic Advance - Satz mit 2 Filtern G3 16891
Filter fur Sentinel Kinetic Advance - Satz mit 2 F5 Pollenfiltern 16892
Filter fir Sentinel Kinetic Advance - 1 Stlick Pollentaschenfilter F5 17024
Filter fur Sentinel Kinetic Advance - 1 Stlick Pollentaschenfilter F7 17025
Filter fur Sentinel Kinetic Horizontale - Satz mit 2 Filtern G3 17030
Filter fir Sentinel Totus MINI - Satz mit 2 Filtern G4 18038
Filter fur Sentinel Totus MAXI - Satz mit 2 Filtern G4 18039

Lufterhitzer und Lufttauscher Code

Elektro-Lufterhitzer 0,4 kW, Durchm. Hals 125 mm
inkl. Betriebs- und Notthermostat, mit 3m Kabel

14059

Elektro-Lufterhitzer 0,6 kW, Durchm. Hals 150 mm
inkl. Betriebs- und Notthermostat, mit 3m Kabel

14796

Lufterhitzer HDW 150
Durchmesser Hals 150 mm, maximaler Luftstrom 400 m3/h

Leistung 2,8 kW (bei einem Luftstrom von 300 m?/h, einer Wassereintrittstemperatur
von 60 °C und einer Temperatur von Zuluft 0 °C)

18642

Kihler / Lufterhitzer MKW 150 mit Kondensatableiter und Tropfenabscheide, Durchmesser
Hals 150 mm, Max. Luftstrom 300 m3/h,

Kuahlleistung 1,6 kW (bei einem Luftstrom von 300 m?/h, einer Wassereintrittstemperatur
von 7 °C und einer Temperatur von Zuluft 28 °C),

Heizleistung 2 kW (bei einem Luftstrom von 300 m?h, einer Wassereintrittstemperatur
von 50 °C und einer Temperatur von Zuluft 15 °C)

18139

Isolierset flr Lufterhitzer / Kiihler MKW 150

18269

WARMERUCKGEWINNUNG
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WARMERUCKGEWINNUNG

Kreisformige Schlauche Durchmesser Code

100 mm 7743

Al-Schlauch einlagig - 5 m 125 mm 7589

150 mm 7886

102 mm 8000
127 mm 7887
152 mm 7888
203 mm 8037

Thermisch isolierter Al-Schlauch - 10 m

Thermisch isolierter antibakterieller Kunststoffschlauch Saniflex - 10 m 127 mm 16068

Durchmesser Code

100 mm 8854

Verbindungsstuick 125 mm 7894

150 mm 7895

125/100 mm 7896

150/100 mm 16653

Axialer Ubergang
150/125 mm 7897
200/150 mm 7904
100/100 mm 7769
125/100 mm 7721
125/12 7

T-Stiick 5/125 mm 889
150/100 mm 7890
150/125 mm 7908
150/150 mm 7891

Komponenten Durchmesser Code

100 mm 7898
Drosselklappe 125 mm 7899
150 mm 7900
100 mm 7771
Ruckschlagventil dicht 125 mm 10872
150 mm 11565

Schalldampfer, 175 x 175 x 600 mm 125 mm 16646

Zubehor Code

“@E » |Aluminiumband 50 mm x 50 m x 0,3 mm, bis zu 120 °C 11515
AL
@ Schnell ablésbares Band in einer Lange von 30 m auf einer Spule aufgewickelt 9209
1 Stiick 9210
m Endschnalle fir Schnellverschlussgurt HC
50 Stlck 17061
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WARMERUCKGEWINNUNG

Rundes EPP-Rohr Durchmesser Code Wi
125 mm 18064 T
Rundes EPP-Rohr 0,5 m
150 mm 18065
125 mm 18066
Rundes EPP-Rohr 1 m IS]
150 mm 18067
©
125 mm 18068
EPP-Bogen 90° I
150 mm 18069 | L—
125 mm 18070
EPP-Bogen 45°
150 mm 18071
125 mm 18072
EPP-Kupplung
150 mm 18073
Rundes Kunststoffrohr Durchmesser Code IS]
100 mm | 8852 B
Rundes Kunststoffrohr 1 m 125 mm 8039 —
150 mm 16731 El
100 mm 18164 H
Kunststoffbogen 90° 125 mm 18165 ®
150 mm 18166 |
100 mm 18167 A
Kunststoffbogen 45° B
125 mm 18168 G|
100 mm 18161 —
T-Stlick Kunststoff 125 mm 18162 R
150 mm 18163 E
100 mm 18169 @
Verbindungsstiick Kunststoff 125 mm 18170 3
150 mm 18171 R
125/100 mm 18172 El
Ubergang axialer Kunststoff
150/125 mm 18173
(1
Flexibles hochfestes PE-Rohr Code QHE
S}
Schlauch PE Durchmesser 75 antibakteriell - 50 m 15731 —
R
Schlauch PE Durchmesser 75 antibakteriell - 10 m 16164 g
Verteilerkasten Kunststoff 2x75/125 18773 @
H
E
Verteilerkasten Ecke Kunststoff 2x75/125, Rohrlange 0,25 m 18770 E
A
o A
Eckverteilerteilungskasten (2+2+2+2)x75/125 18772 | —
R
A
Eckverteilerteilungskasten (4+2+4+2)x75/125 18771 P
31




WARMERUCKGEWINNUNG

Wi Zubehor fiir PE-Rohr Durchmesser 75 mm
i) i
Eckverteilerteilungskasten 3x75/125 15733
S
© Eckverteilerteilungskasten (1+3+1)x75/125 16536
=
Eckverteilerteilungskasten (2+4+2)x75/125 16537
E Eckverteilerteilungskasten (2+4+2)x75/150 16538
S] Verteilerkasten (1+3+1)x75/60x200 16540
[®
— Verteilerkasten (2+4+2)x75/60x200 16539
E!
(] 125 mm | 16542
® Verlangerung fur Verteilerkasten - Lange 0,5 m
150 mm 16706
JAN Drosselklappe Durchmesser 75 16730
B)
G 90° Bogen 15739
[R
E Reduktion 100/75 15740
G
— Reduktion 125/75 15741
S
[R Eok :
E ckreduktion 125/75 16541
[H] Kunststoff-Deckenauslass 75/125 16173
E!
IS} Schlauchkupplung 15742
[R
® Schlauchhalter 15752
[R
— armeschrumpfende Isolierung fur Schlduche
W3 hrumpfende Isoli g fur Schlauch 15749
G
H Dichtung zwischen Schlauch und Box 15748
E!
R Dichtung zwischen Schlauch und Kupplung 15747
AN
Dichtungsband PE DUCT - 50 mm x 50 m x 0,15 mm, bis zu 60 °C 16654
AN
R Dichtungsband AL TALE - 50 mm x 50 m x 0,3 mm, bis zu 120 °C 16655
AN
@ Stopfen fur Verteiler 15751
Stopfen fur Rohr 15750
32




Quadratisches Kunststoffrohr Code

WARMERUCKGEWINNUNG

Quadratisches Kunststoffronr 60x200, 1,5 m 7906
Kunststoff-Vierkantstecker 60x200 mm 7909
Ubergangsbogen quadratisch/kreisférmig Kunststoff 60x200/100 mm 8243
Ubergangsbogen quadratisch/kreisférmig Kunststoff 60x200/125 mm 7910
Ubergang Quadrat/Kreis Kunststoff 60x200/100 mm 18160
Ubergang Quadrat/Kreis Kunststoff 60x200/125 mm 7911
Horizontaler Bogen 90° Kunststoff 60x200 mm 7912
Horizontaler Bogen 45° mit Teilungssegmenten aus Kunststoff 60x200 mm 9744
Horizontaler Bogen 45° ohne Teilungssegmente aus Kunststoff 60x200 mm 18557
Vertikaler Bogen 90° Kunststoff 60x200 mm 8045
Vertikaler Bogen 45° Kunststoff 60x200 mm 18157
T-Stlick Kunststoff 60x200 mm 7913
Hohenversatz Kunststoff 18158
Horizontales Liftungsgitter Kunststoff 60x200 mm mit verlangertem Abdeckrahmen 11754
Horizontales Liftungsgitter Kunststoff 60x200 mm mit Rahmen in die Leitung 18578
Vertikales Luftungsgitter Kunststoff 60x200 mm 18159
Halterung fiur Luftkandle 60x200 mm 14255
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WARMERUCKGEWINNUNG

Interne Auslasse Durchmesser Code

e | 100 mm 7901

6/ Laftungsventil fur Zu- und Abluft
125 mm 7902
X 100mm | 18619
& \ Filtersatz G2 fir Luftungsventil 7901 und 7902

— 125mm | 18620
. m‘ ' Designer Luftungsventil in kleiner Ausflihrung 125 mm 18766
,_.,‘ S — Designer Luftungsventil grof3 - Aluminium lackiert 125 mm 18767
e — Designer Luftungsventil in quadratischer Ausfiihrung - Aluminium lackiert 125 mm 18768
Blende in das disigner Liftungsventil 18769

Rundes Kunststoffgitter mit Insektenschutznetz 80-125 mm 9002

AuBere Auslasse Durchmesser Code

100 mm 16647

Rundes Edelstahlgitter mit Insektenschutznetz 125 mm 16648

150 mm 16649

100 mm 16650

Rundes Edelstahlgitter mit Insektenschutznetz und Abdeckung 125 mm 16651

150 mm 16652

Schornstein 125 mm 175

Dachdurchfiihrung schrag, leicht zu verformendes Blech 125 mm 8014

b—=00




PUFFERSPEICHER, WARMETAUSCHER

Hangespeicher fiir Heizen/Kiihlen Serie PS Z,

S

(

/j“\\‘

2]

4 Muffen G 1" und 1 Muffen G 6/4" fiir die elektrische Heizpatrone
PS 80 Z, @ 450 mm, H. 865 mm, 77 |, EEK C*, hangend, fir Heizung, mit Isolierung

18754

PS 80 ZC, @ 450 mm, H. 865 mm, 77 |, EEK C*, hangend, zum Heizen und Kihlen, mit
Isolierung

Pufferspeicher fiir Heizen/Kiihlen Serie PS 1Z,
5 Muffen G 6/4" und 1 obere Muffe G 5/4"

PS 100 1Z, @ 560 mm, H. 795 mm, 99 |, Energieklasse A*, fiir Heizen und Klhlen, isoliert

18932

19769

PS 200 1Z, @ 560 mm, H. 1480 mm, 204 |, Energieklasse B*, flir Heizen und Kihlen, isoliert

19770

Pufferspeicher PS ES+, 4 Anschweildteile G 6/4" Code

PS 600 ES+, @ 650/850 mm, H6he 1935 mm, 560 | 15527
PS 900 ES+, @ 790/990 mm, H8he 1975 mm, 860 | 15530
PS 1100 ES+, & 850/1050 mm , H6he 2080 mm, 1037 | 15956

Isoliersets fiir PS ES+ (inkl. Isolierung oberhalb und unterhalb des Speichers)

Isolierung SE fir Pufferspeicher PS 600 ES+ 19310
Isolierung SE fur Pufferspeicher PS 900 ES+ 19301
Isolierung SE fir Pufferspeicher PS 1100 ES+ 19315

Pufferspeicher PS E+, 5 Anschweil3teile G 6/4" Code

PS 500 E+, @ 600/800 mm , H6he 1915 mm, 473 |, EEK C* 14754
PS 750 E+, @ 750/950 mm, Héhe 1975 mm, 756 | 15212
PS 1000 E+, @ 800/1000 mm, Hohe 2080 mm, 927 | 15851
PS 1100 E+, @ 850/1050 mm , Héhe 2080 mm, 1038 | 15215
PS 1250 E+, @ 950/1150 mm , Héhe 2065 mm, 1260 | 15992

Isoliersets fiir PS E+ (inkl. Isolierung oberhalb und unterhalb des Speichers)

Isolierung SE fiir Pufferspeicher PS 500 E+ 19319
Isolierung SE fiir Pufferspeicher PS 750 E+ 19309
Isolierung SE fir Pufferspeicher PS 1000 E+ 19313
Isolierung SE fir Pufferspeicher PS 1100 E+ 19335
Isolierung SE flr Pufferspeicher PS 1250 E+ 19324

Pufferspeicher PS K+ (Verkleinert), 9 AnschweiBteile G 6/4"

PS 400 K+, @ 600/800 mm, Hohe 1665 mm, 403 |, EEK C* 15285
PS 500 K+, @ 650/850 mm, Hohe 1685 mm, 477 |, EEK C* 15288
PS 600 K+, @ 700/900 mm, Héhe 1705 mm, 560 | 15291
PS 700 K+, @ 790/990 mm, Héhe 1725 mm, 737 | 15294
PS 900 K+, @ 850/1050 mm, H6he 1765 mm, 861 | 15297
PS 1100 K+, & 950/1150 mm, Héhe 1815 mm, 1085 | 16119

Isoliersets fiir PS K+ (inkl. Isolierung oberhalb und unterhalb des Speichers)

Isolierung SE fiir Pufferspeicher PS 400 K+ 19338
Isolierung SE fir Pufferspeicher PS 500 K+ 19307
Isolierung SE fir Pufferspeicher PS 600 K+ 19314
Isolierung SE fiir Pufferspeicher PS 700 K+ 19300
Isolierung SE fur Pufferspeicher PS 900 K+ 19326
Isolierung SE fir Pufferspeicher PS 1100 K+ 19323

@ ohne Isolierung / mit Vliesisolierung * EEK mit Isolierung
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PUFFERSPEICHER, WARMETAUSCHER

Pufferspeicher PS N+, 9 AnschweiBteile G 6/4™ Code

PS 200 N+, @ 450/650 mm, Héhe 1351 mm, 181 |, EEK C* 14717
PS 300 N+, @ 550/750 mm, Héhe 1405 mm, 280 |, EEK C* 14720
- |PS 400 N+, @ 550/750 mm, Héhe 1905 mm, 397 |, EEK C* 13783
5/,\ v PS 500 N+, @ 600/800 mm, Héhe 1915 mm, 474 |, EEK C* 14723
’ PS 600 N+, @ 650/850 mm, Héhe 1935 mm, 560 | 15135
. PS 700 N+, @ 700/900 mm, Héhe 1955 mm, 656 | 15138
PS 800 N+, @ 800/1000 mm, Héhe 1845 mm, 804 | 15141
PS 900 N+, @ 790/990 mm, Héhe 1975 mm, 860 | 15144
| |PS 1000 N+, @ 800/1000 mm, Héhe 2080 mm, 927 | 15147
PS 1100 N+, & 850/1050 mm, H6he 2080 mm, 1040 | 15150
T 1/ PS 1500 N+, & 1100/1300 mm, Héhe 1885 mm, 1504 | 15153
PS 2000 N+, @ 1250/1450 mm, Héhe 1955 mm, 2005 | 15156

Isoliersets fiir PS N+ (inkl. Isolierung oberhalb und unterhalb des Speichers)
Isolierung SE fur Pufferspeicher PS 200 N+ 19295
Isolierung SE fur Pufferspeicher PS 300 N+ 19048
Isolierung SE fur Pufferspeicher PS 400 N+ 19304
g |Isolierung SE fiir Pufferspeicher PS 500 N+ 19296
R o 2 Isolierung SE flr Pufferspeicher PS 600 N+ 19322
ad 0 Isolierung SE fur Pufferspeicher PS 700 N+ 19316
) = Isolierung SE fir Pufferspeicher PS 800 N+ 19297
Isolierung SE fir Pufferspeicher PS 900 N+ 19298
L) Isolierung SE fiir Pufferspeicher PS 1000 N+ 19049
: 0 Isolierung SE fir Pufferspeicher PS 1100 N+ 19305
| ° ’ Isolierung SE fur Pufferspeicher PS 1500 N+ 19303
e Isolierung SE fir Pufferspeicher PS 2000 N+ 19312

Isolationssatze zur Kuhlung fiir PS N+, Elastomerisolierung, inkl. Isolierung
oberhalb und unterhalb des Speichers

Isolierung CC-Speicher PS 200 N+ 16595

Isolierung zusatzlich fur Heizen zum CC-Speicher PS 200 N+ 19008

PS 500 N25, @ 600/800 mm, Hohe 1915 mm, 476 |, EEK C* 19272

PS 1000 N25, @ 800/1000 mm, Hohe 2080 mm, 929 | 19376

PS 1500 N25, & 1100/1300 mm, Héhe 1885 mm, 1506 | 19379

PS 2000 N25, & 1250/1450 mm, Héhe 1955 mm, 2007 | 19370

PS 3000 N25, @ 1500/1700 mm, H6he 2065 mm, 3022 1, 9 Anschlisse G 2,5" x| 14454

PS 4000 N25, @ 1600/1800 mm, H6he 2355 mm, 3991 I, 9 Anschlisse G 2,5" x| 14457

PS 5000 N25, @ 1600/1800 mm, H6he 2855 mm, 4989 I, 9 Anschlisse G 2,5" x| 14331

— Isolierung SE fir Pufferspeicher PS 500 N25 19274
D o & Isolierung SE firr Pufferspeicher PS 1000 N25 19378

. : ‘ Isolierung SE fur Pufferspeicher PS 1500 N25 19381

Isolierung SE fiir Pufferspeicher PS 2000 N25 19372

1 ° 4 Isolierung SE fur Pufferspeicher PS 3000 N25 x| 19345

‘o 2 54 Isolierung SE fur Pufferspeicher PS 4000 N25 x| 19352
Isolierung SE fiir Pufferspeicher PS 5000 N25 x| 19358

@ ohne Isolierung / mit Vliesisolierung
* EEK mit Isolierung
x - auf Bestellung, Transportkosten vom Lieferort abhangig



PUFFERSPEICHER, WARMETAUSCHER

Pufferspeicher PS2F mit zwei Flanschhalsen (ohne Flansche),

9 Anschweildteile G 6/4"

PS2F 300 N+, @ 550/750 mm, H6he 1405 mm, 285 |, EEK C* 14726
PS2F 500 N+, @ 600/800 mm, H6he 1915 mm, 479 |, EEK C* 14729
PS2F 800 N+, @ 800/1000 mm, Héhe 1845 mm, 809 | 15218
PS2F 1000 N+, @ 800/1000 mm, H6he 2080 mm, 932 | 15221
PS2F 1500 N+, @ 1100/1300 mm, Héhe 1885 mm, 1509 | 15224
PS2F 2000 N+, @ 1250/1450 mm, Héhe 1955 mm, 2010 | 15227
PS2F 3000 N25, @ 1500/1700 mm, Héhe 2065 mm, 3027 |, 9 Anschlisse G 2,5" x| 14460
PS2F 4000 N25, @ 1600/1800 mm, Hohe 2355 mm, 3996 |, 9 Anschlisse G 2,5" x| 14463
PS2F 5000 N25, @ 1600/1800 mm, H6he 2855 mm, 4994 |, 9 Anschliusse G 2,5" 14466

Pufferspeicher PSWF mit Flanschhalsen und Warmetauscher (ohne Flansch),

9 AnschweilBteile G 6/4"

Isolierung SE fiir Pufferspeicher PS2F 300 N+ 19349
Isolierung SE fiir Pufferspeicher PS2F 500 N+ 19347
Isolierung SE fiir Pufferspeicher PS2F 800 N+ 19348
Isolierung SE fir Pufferspeicher PS2F 1000 N+ 19340
Isolierung SE fiir Pufferspeicher PS2F 1500 N+ 19344
Isolierung SE flr Pufferspeicher PS2F 2000 N+ 19351
Isolierung SE fur Pufferspeicher PS2F 3000 N25 x| 19359
Isolierung SE fur Pufferspeicher PS2F 4000 N25 x| 19356
Isolierung SE fur Pufferspeicher PS2F 5000 N25 19360

Isoliersets fiir PSWF N+ (inkl. Isol. oberhalb und unterhalb des Speichers)

PSWF 300 N+, @ 550/750 mm, Hohe 1405 mm, 280 |, Flache 1,5 m? EEK C* 14732
PSWF 500 N+, & 600/800 mm, Hohe 1915 mm, 472 |, Flache 2,0 m? EEK C* 14735
PSWF 800 N+, @ 800/1000 mm, Héhe 1845 mm, 807 |, Flache 2,7 m? 15230
PSWF 1000 N+, @ 800/1000 mm, Hohe 2080 mm, 930 I, Flache 3,2 m? 15232
PSWF 1500 N+, @ 1100/1300 mm, Hohe 1885 mm, 1498 |, Fliche 4,0 m? 15234
PSWF 2000 N+, @ 1250/1450 mm, Héhe 1955 mm, 1996 |, Flache 4,5 m? 15236

Isolierung SE flr Pufferspeicher PSWF 300 N+ 19342
Isolierung SE flr Pufferspeicher PSWF 500 N+ 19332
Isolierung SE fiir Pufferspeicher PSWF 800 N+ 19343
Isolierung SE fiir Pufferspeicher PSWF 1000 N+ 19325
Isolierung SE fiir Pufferspeicher PSWF 1500 N+ 19350
Isolierung SE fiir Pufferspeicher PSWF 2000 N+ 19355

@ ohne Isolierung / mit Vliesisolierung; * EEK mit Isolierung
x - auf Bestellung, Transportkosten vom Lieferort abhangig

Im Preis der Pufferspeicher PS2F sind keine Flansche enthalten.
Die Flanschauswahl befindet sich auf der nachsten Seite.
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PUFFERSPEICHER, WARMETAUSCHER

Flansche fiir Pufferspeicher Code
W Blindflansch - d=312 mm, ohne Offnung 6230
T Flansch zum Halten von Warmespeicher (Code von 6150 bis 6154
6231
-d=312, 2x d=30, Lochkreis 70 mm
] Flansch zum Halten von Warmespeicher (Code von 6155 bis 6157) 6232
IS] - d=312, 2x d=39, Lochkreis 90 mm
© Rippenrohr-Warmetauscher aus Kupfer, fiir Flanschmontage Code
L e Rohrtauscher 0,60 m?, @ 145 mm, Lange 410 mm (Code 6231) 6150
\Wi Rohrtauscher 1,06 m?, @ 145 mm, Lange 420 mm (Code 6231) 6151
R Rohrtauscher 1,80 m?, @ 170 mm, Lange 470 mm (Code 6231) 6152
G; Rohrtauscher 2,63 m?, @ 190 mm, Lange 600 mm (Code 6231) 6154
Rohrtauscher 3,15 m?, @ 190 mm, Lange 560 mm (Code 6232) 6157
Rohrtauscher 3,60 m?, @ 190 mm, Lange 630 mm (Code 6232) 6155
Rohrtauscher 4,50 m?, @ 190 mm, Lange 750 mm (Code 6232) 6156
— Sonstiges Zubehor fiir Pufferspeicher Code
Eﬂ @ P, % Zubehorsatz fir PSxx N+ (Thermometer, Manometer, Sicherheitsventil, Hulse) 17566
|__?) “\{/ Zubehorsatz fir PS E+ (Thermometer, Manometer, Sicherheitsventil) 17567
— . Isolierkappe aus EPP zur Isolierung von verdeckten Speicherstutzen - Durchmesser 110 mm| 14818
A
B Stopsel 1/2" mit Dichtung 7634
Stopsel 1" 7691
G & 2 i
— Stopsel 6/4" 7881
R @ Nippel 6/4" AG/AG 7627
E! Reduzierter Nippel 6/4" x 1" AG/AG 8766
G a Reduzierter Nippel 6/4" x 5/4" AG/AG 8767
3 E Reduzierstiick 1/2" x 1/4" AG/IG flir Druckmessgerate 16169
R g Reduzierstlick 6/4" x 1" AG/IG 7882
= T N Y B T-Stlick-Satz 1" IG/AG mit Hllse 7 x 9 x 45 mm und Feder 18650
| lh lh o |T-Stiick-Satz mit Kontermutter 1" 1G/UM Hiilse mit 7 x 9 x 45 mm und Feder 18651
H| z& T-Stlick 1/2" 1IG x 1/4" 1G x 1/2" AG zum Einbau von Manometer und 1/2" Hiilse 16170
@ e Hilse fir 1 Sensor, 7 x 9 x 45 mm, 1/2", Messing 14879
@ b Hilse fiir 1 Sensor, 7 x 9 x 60 mm, 1/2", Messing 15746
] [ — Hulse fur 1 Sensor, 7 x 9 x 100 mm, 1/2", Messing 14880
(I;R) -————— Hulse fur 1 Sensor, 7 x 9 x 120 mm, 1/2", Messing 15745
@ B Hilse fir 1 Sensor, 7 x 9 x 160 mm, 1/2", Messing 16590
m: Hulse fur 1 Sensor, 7 x 9 x 180 mm, 1/2", Messing 16591
@ e |Hiilse fiir 1 Sensor, 7 x 9 x 200 mm, 1/2", Messing 14881
H = Hulse fiir 3 Sensoren, 15 x 17 x 100 mm, 1/2", Messing 15744
Ulse fiir 3 Sensoren, 15 x 17 x mm, , Messin
= s [Hiise fir 3 S 15 x 17 x 130 1/2", Messing 16592
—— |#===========> |Hiilse fiir 3 Sensoren, 15 x 17 x 230 mm, 1/2", Messing 15743
R - Hiilse fiir 4 Sensoren, 15 x 17 x 120 mm, 1/2", Messing 14882
ﬁ (e — Feder ersetzt den Sensor in der Hiilse 14882 9185
| NN Wellfeder zum Abdichten des Sensors im der Hiilse (bei einer Hiilse fiir 3 oder 4 Sensoren) 1497
@ Kapillar-Sicherheitsfeder klein, 1/2" - Edelstahl 10845
A (,\\> Kapillar-Sicherheitsfeder klein, 1/2" - Edelstahl, Packung 100 Stiick 13563
@ Kapillar-Sicherheitsfeder groR, 3/4" - Edelstahl 13557
- Kapillar-Sicherheitsfeder grof3, 3/4" - Edelstahl, Packung 100 Stuck 13565
38




PUFFERSPEICHER, WARMETAUSCHER

Pufferspeicher DUO N P mit integriertem Edelstahlwarmwasserspeicher mit

Trennblech
DUO 390/130 N P

Code

@ 1100/1300 mm, Héhe 2080 mm, 1682 |

Isoliersets fiir DUO N P (inkl. Isol. oberhalb und unterhalb des Speichers)

@ 550/750 mm, Héhe 1910 mm, 396 |, EEK C* 19131
DUO 600/200 N P (0147
@ 650/850 mm, Hohe 1935 mm, 559 |

DUO 750/200 N P (914
@ 750/950 mm, Hohe 1980 mm, 757 |

DUO 1000/200 N P 19143
@ 800/1000 mm, Hahe 2080 mm, 903 |

DUO 1700/200 N P 19137

Pufferspeicher DUO N PR mit integriertem Edelstahlwarmwasserspeicher mit

Isolierung SE fir Pufferspeicher DUO 390/130 N P 19318
Isolierung SE fir Pufferspeicher DUO 600/200 N P 19330
Isolierung SE fir Pufferspeicher DUO 750/200 N P 19333
Isolierung SE fir Pufferspeicher DUO 1000/200 N P 19334
Isolierung SE fir Pufferspeicher DUO 1700/200 N P 19354

Trennblech und Solartauscher e
DUO 390/130 N PR 19139
@ 550/750 mm, Hohe 1910 mm, 396 |, Flache 1,5 m2, EEK C*

DUO 600/200 N PR 19133
@ 650/850 mm, Hohe 1935 mm, 559 |, Flache 2,4 m2

DUO 750/200 N PR 19135
@ 750/950 mm, Hohe 1980 mm, 757 |, Flache 2,5 m2

DUO 1000/200 N PR 19149
@ 800/1000 mm, H6he 2080 mm, 903 |, Flache 3,2 m2

DUO 1700/200 N PR 19145

@ 1100/1300 mm, Héhe 2080 mm, 1682 |, Flache 4,0 m2
Isoliersets fiir DUO N PR (inkl. Isol. oberhalb und unterhalb des Speichers)

Code

ZU VERKAUFEN - DUO Pufferpeicher mit emailliertem Warmwasserspeicher

DUO 750/160 K P
@ 790/990 mm, Hohe 1727 mm, 710 |

Isolierung SE fiir Pufferspeicher DUO 390/130 N PR 19293
Isolierung SE fiir Pufferspeicher DUO 600/200 N PR 19321
Isolierung SE fir Pufferspeicher DUO 750/200 N PR 19327
Isolierung SE fiir Pufferspeicher DUO 1000/200 N PR 19329
Isolierung SE fir Pufferspeicher DUO 1700/200 N PR 19357

16828

Isolierung SE fir Pufferspeicher DUO 750/160 K P

19353

@ ohne Isolierung / mit Isolierung
* EEK mit Isolierung
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PUFFERSPEICHER, WARMETAUSCHER

Hygienespeicher HSK TV fiir WW-Aufbereitung im Edelstahlwarmetauscher Code

HSK 220 TV
@ 550/710 mm, Hohe 1105 mm, 222 |, WW-Tauscher 6 m?, Energieklasse B*

19617

Isoliersatz fir HSK TV (einschlieBlich Isol. liber und unter dem Speicher)

Isolierung SE fur Pufferspeicher HSK 220 TV 19619

Pufferspeicher (reduziert) HSK K P-B mit Edelstahl-WW-Tauscher zum Einbau

fur ein 3-Wege-Ventil (geeignet fiir RegulusBOX) SR

o HSK 350 K P-B

@ 550/750 mm, H6he 1655 mm, 340 |, WW-Tauscher 6 m2, EEK C* 18628

= | Isoliersets fiir HSK P-B (inkl. Isol. oberhalb und unterhalb des Speichers)
e Isolierung SE Speicher HSK 350 K P-B 18837

Pufferspeicher HSK P+ mit Edelstahlwarmwassertauscher und Trennblech
(Anschluss der Warmepumpe von links und rechts, unterschiedliche
Anordnung der Anschliisse fiir Heipatronen)

HSK 400 P+
@ 550/750 mm, Hohe 1905 mm, 408 |, WW-Tauscher 6 mz, Energieklasse C*

Isoliersets fiir HSK P+ (inkl. Isol. oberhalb und unterhalb des Speichers) Code

Isolierung SE Speicher HSK 400 P+ 19609

Pufferspeicher HSK P+ mit Edelstahlwarmwassertauscher, Trennblech und
Solartauscher (Anschluss der Warmepumpe von links und rechts,
unterschiedliche Anordnung der Anschliisse fiir Heipatronen)

19607

HSK 400 PR+

@ 550/750 mm, Hohe 1905 mm, 404 |, WW-Tauscher 6 m?, Solartauscher 1,5 m?, 19610
Energieklasse C*.

Isoliersets fiir HSK PR+ (inkl. Isol. oberhalb und unterhalb des Speichers)

Isolierung SE Speicher HSK 400 PR+ 19612
Pufferspeicher HSK P mit einem Edelstahlwarmwassertauscher und
. R Code
Trennblech (geeignet fiir Warmepumpen)
i HSK 390 P 13517
/: @ 550/750 mm, H6he 1905 mm, 398 |, Warmetauscher WW 6 m2, EEK C*
—= HSK 600 P 14175
5T G @ 650/850 mm, Hohe 1935 mm, 560 |, Warmetauscher WW 6 m”
= U] HSK 750 P 14178
o= @ 750/950 mm, Hohe 1975 mm, 760 |, Warmetauscher WW 6 m?
. N HSK 1000 P 14555
——— @ 800/1000 mm, Héhe 2080 mm, 925 |, Warmetauscher WW 6 m?
HSK 1700 P 14558
P — @ 1100/1300 mm, Hohe 2075 mm, 1687 |, Warmetauscher WW 6 m?
o . % Isoliersets fiir HSK P (inkl. Isol. oberhalb und unterhalb des Speichers) Code
’. :; Isolierung SE fir Pufferspeicher HSK 390 P 18722
o ° e Isolierung SE fur Pufferspeicher HSK 600 P 18724
.. Isolierung SE fir Pufferspeicher HSK 750 P 18840
[ ]
* o % Isolierung SE fur Pufferspeicher HSK 1000 P 18843
Isolierung SE fur Pufferspeicher HSK 1700 P 18846

@ ohne Isolierung / mit Isolierung
* EEK mit Isolierung
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PUFFERSPEICHER, WARMETAUSCHER

Pufferspeicher HSK PV mit 2 Edelstahlwarmwassertauschern und Trennblech Code

(geeignet fiir Warmepumpen und Photovoltaikanlagen)

- HSK 600 PV
— @ 650/850 mm, Hohe 1935 mm, 557 |, Warmetauscher WW 6+3 m? 16158
| = HSK 750 PV
S @ 750/950 mm, Hohe 1975 mm, 757 |, Warmetauscher WW 6+3 m? 16177
L HSK 1000 PV
l = @ 800/1000 mm, H6he 2080 mm, 922 |, Warmetauscher WW 6+3 m? 16180
e HSK 1700 PV
16183

—_— @ 1100/1300 mm, Hohe 2075 mm, 1684 |, Warmetauscher WW 6+3 m?

o
8: . ’;; Isolierung SE fir Pufferspeicher HSK 600 PV 18839
® 3 Isolierung SE fiir Pufferspeicher HSK 750 PV 18842
=. ] Isolierung SE fir Pufferspeicher HSK 1000 PV 18845
d Isolierung SE fiir Pufferspeicher HSK 1700 PV 18848

Pufferspeicher HSK PR mit 2 Edelstahlwarmwassertauschern mit Trennblech
und Solartauscher (geeignet fiir Solaranlagen)
HSK 390 PR - @ 550/750 mm, Hohe 1905 mm, 394 |, Warmetauscher WW 6 m2,

. 2 14172
Solarwarmetauscher 1,5 m°, EEK C*
HSK 600 PR - @ 650/850 mm, Hohe 1935 mm, 553 |, Warmetauscher WW 6+3 m?, 14187
Solarwarmetauscher 2,4 m?
HSK 750 PR - @ 750/950 mm, Hohe 1975 mm, 753 |, Warmetauscher WW 6+3 m2, 14190
Solarwarmetauscher 2,5 m?
HSK 1000 PR - @ 800/1000 mm, Héhe 2080 mm, 916 |, Warmetauscher WW 6+3 m?, 14012
Solarwarmetauscher 3,2 m?
HSK 1700 PR - @ 1100/1300 mm, H6he 2075 mm, 1676 |, Warmetauscher WW 6+3 m2, 14013

Solarwarmetauscher 4,0 m?

Isoliersets fiir HSK PR (inkl. Isol. oberhalb und unterhalb des Speichers)

Isolierung SE fur Pufferspeicher HSK 390 PR 18723
Isolierung SE fiir Pufferspeicher HSK 600 PR 18838
Isolierung SE fir Pufferspeicher HSK 750 PR 18841
Isolierung SE fiir Pufferspeicher HSK 1000 PR 18844
Isolierung SE fiir Pufferspeicher HSK 1700 PR 18847
Zubehor zum HSK- und DUO- Tank Code
% Elektronische Anode fir DUO 390/130 - 1700/200 13793
T E
yE
A\ S Zubehorset fir DUO/HSK P
. . . S 17568
“\/L (Thermometer, Manometer, Sicherheitsventil, Ablassventil, Hiilse)
Zubehorset fiir DUO/HSK PR/PV 17569
(Thermometer, Manometer, Sicherheitsventil, Ablassventil, 2 Hilsen)
% 6 bar 17387
g Sicherheitsset fur Warmwasseraufbereiter bis 200 | (Sicherheitsventil, 7 bar 18272
Ruckschlagventil mit Funktionskontrolle, Kugelhahn, Auslassventil,
Manometer), 3/4" IG/AG 8bar | 18288
10 bar 18274
PTR-Ventil 7 bar, 92 °C 17240
Temperatur- und Druckventil
10 bar, 92 °C 17241
Set fur den Anschluss des PTR-Ventils an den Pufferspeicher DUO 17525
Set fur den Anschluss des PTR-Ventils an die Pufferspeicher HSK 17527

@ ohne Isolierung / mit Isolierung
* EEK mit Isolierung
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PUFFERSPEICHER, WARMETAUSCHER

Warmwasserspeicher ROBC, emailliert, einschlieBlich Isolierung Code

ROBC 200 - @ 600 mm, H. 1265 mm, 212 |, EEK C 10586
ROBC 300 - @ 610 mm, H. 1710 mm, 297 |, EEK C 10571
ROBC 400 - @ 710 mm, H. 1690 mm, 420 |, EEK C 10587
ROBC 500 - @ 760 mm, H. 1780 mm, 513 | 8795
ROBC 750 - @ 950 mm, H. 1870 mm, 763 | 10364
ROBC 1000 - & 950 mm, H. 2120 mm, 885 | 10365
ROBC 1500 - & 1200 mm, H. 2285 mm, 1494 | x| 16715
ROBC 2000 - & 1300 mm, H. 2550 mm, 2013 | x| 16716
ROBC 2500 - & 1400 mm, H. 2680 mm, 2508 | x| 10501
ROBC 3000 - & 1400 mm, H. 2980 mm, 2841 | x| 8901

Warmwasserspeicher RBC mit 1 Warmetauscher, emailliert, inkl. Isolierung

RBC 200 - @ 610 mm, Héhe 1265 mm, 214 |, Warmetauscherflache 1,5 m?, EEK C 3252

RBC 300 - @ 610 mm, Héhe 1710 mm, 297 |, Warmetauscherflache 1,7 m?, EEK C 3253
RBC 400 - @ 710 mm, Hohe 1655 mm, 408 I, Warmetauscherflache 1,9 m?, EEK C 6479
RBC 500 - @ 760 mm, Hohe 1785 mm, 515 |, Warmetauscherflache 2,5 m2, EEK C 6480
RBC 750 - @ 950 mm, Héhe 1870 mm, 767 |, Warmetauscherflache 3,4 m? 4037
RBC 1000 - @ 950 mm, Hohe 2120 mm, 887 |, Warmetauscherflache 3,5 m? 4038
RBC 1500 - @ 1200 mm, Héhe 2285 mm, 1492 |, Warmetauscherflache 4,2 m? x| 16710
RBC 2000 - @ 1300 mm, Héhe 2550 mm, 2006 |, Warmetauscherflache 4,5 m? x| 16711
RBC 2500 - @ 1400 mm, Hohe 2680 mm, 2509 |, Warmetauscherflache 4,8 m? x| 12420
RBC 3000 - @ 1400 mm, Héhe 2980 mm, 2841 |, Warmetauscherflache 5,2 m? x| 8477
Warmwasserspeicher R2BC mit 2 Warmetauschern, emailliert, inkl. Isolierung

R2BC 200 - @ 610 mm, H. 1265 mm, 212 |, WT-Flache 0,8+0,8 m2, EEK C 6481

R2BC 300 - @ 610 mm, H. 1710 mm, 299 |, WT-Flache 0,9+1,5 m?, EEK C 6482
R2BC 400 - @ 710 mm, H. 1690 mm, 420 |, WT-Flache 0,9+1,9 m? EEK C 6483
R2BC 500 - @ 760 mm, H. 1780 mm, 514 I, WT-Flache 0,9+1,9 m?, EEK C 6484
R2BC 750 - @ 950 mm, H. 1870 mm, 762 |, WT-Flache 2,4+2,4 m? 6485
R2BC 1000 - @ 950 mm, H. 2120 mm, 883 I, WT-Flache 2,5+2,5 m? 5758
R2BC 1500 - @ 1200 mm, H. 2285 mm, 1493 |, WT-Flache 2,5+4,2 m? x| 16712
R2BC 2000 - & 1300 mm, H. 2550 mm, 2007 |, WT-Flache 3,0+4,5 m? x| 16713
R2BC 2500 - @ 1400 mm, H. 2680 mm, 2510 |, WT-Flache 3,5+4,8 m? x| 12432
R2BC 3000 - @ 1400 mm, H. 2980 mm, 2841 |, WT-Flache 3,8+5,2 m? x| 8474

Warmwasserspeicher RBC HP mit 1 vergroBerten Warmetauscher,

emailliert, einschlieBlich Isolierung

RBC 200 HP - @ 610 mm, H. 1265 mm, 205 |, Warmetauscherflache 3 m?, EEK C 10534
RBC 300 HP 3.2V - @ 604 mm, H. 1710 mm, 299 |, Warmetauscherflache 3,2 m2, EEK C 18748
RBC 300 HP - @ 610 mm, H. 1710 mm, 299 |, Warmetauscherflache 3,8 m?, EEK C 10535
RBC 400 HP - @ 710 mm, H. 1655 mm, 407 |, Warmetauscherflache 5 m?, EEK C 10536
RBC 500 HP - @ 760 mm, H. 1785 mm, 509 |, Warmetauscherflache 5,9 m?, EEK C 8546
RBC 750 HP - @ 950 mm, H. 1870 mm, 764 |, Warmetauscherflache 7,5 m? 10537

RBC 1000 HP - @ 950 mm, H. 2120 mm, 884 |, Warmetauscherflache 10 m2
(ohne 6/4"-Muffe fir elektrischen Heizstab)

RBC 1500 HP - @ 1200 mm, H. 2285 mm, 1516 |, Warmetauscherflache 11 m?
(ohne 6/4"-Muffe fir elektrischen Heizstab)

Der Durchmesser der Behalter ist einschlieBlich der Isolierung angegeben. Die Isolierung ist
abnehmbar. x - auf Bestellung, der Preis fir den Transport wird je nach Lieferort angeboten

7883

X 16714




PUFFERSPEICHER, WARMETAUSCHER

Hygienespeicher HSK TV fir WW-Aufbereitung im Edelstahlwarmetauscher Code
Wi
HSK 220 TV T
. 2 . 19617
@ 550/710 mm, Héhe 1105 mm, 222 |, WW-Tauscher 6 m*, Energieklasse B*
Isolierung SE fur Pufferspeicher HSK 220 TV 19619

Warmwasserspeicher NBC mit 1 vergroRerten Warmetauscher, inkl. Isolierung

NBC 170 PS
- Edelstahl, mit Ausgangen nach oben, 171 |, Durchmesser 500 mm, Hohe 1075 mm,

Warmetauscherflache 2 m?, EEK B, geeignet fur Warmepumpen und Brennwertkessel

Warmwasserspeicher RGC H mit 1 Warmetauscher, einschlieBllich Isolierung

RGC 120 - emailliert, mit Ausgangen nach Oben, 120 I, Durchmesser 565 mm, H. 1045 mm,
Warmetauscherflache 1,4 m? EEK C

17615

19441

RGC 170 - emailliert, mit Ausgangen nach Oben, 173 |, Durchmesser 715 mm, H. 1030 mm,
Warmetauscherflache 1,6 m? EEK C

Warmwasserspeicher RDC mit 1 Warmetauscher, einschlieBlich Isolierung
RDC 160 - emailliert, 157 |, Durchnmesser 584 mm, Hohe 1074 mm, Warmetauscherflache

19196

0,8 m% EEK C 12772
RDC 200 - emailliert, 216 |, Durchnmesser 584 mm, Hohe 1380 mm, Warmetauscherflache

2 12758
1,0m%, EEKC
RDC 250 - emailliert, 274 |, Durchmesser 584 mm, Hohe 1557 mm, Warmetauscherflache

2 15860
1,5m°, EEKC
RDC 300 - emailliert, 302 |, Durchnmesser 597 mm, Hohe 1791 mm, Warmetauscherflache 12759

1,5m2, EEKC

Warmwasserspeicher R2DC mit 2 Warmetauschern, einschlieBllich Isolierung
R2DC 160 - emailliert, 153 |, Durchmesser 584 mm, H. 1074 mm, Warmetauscherflache

0,7+0,8 m?, EEK C 13490
R2DC 200 - emailliert, 216 |, Durchmesser 584 mm, Hohe 1380 mm, Warmetauscherflache
1,0+1,0 m* EEK C 11351
R2DC 250 - emailliert, 260 |, Durchmesser 584 mm, Hohe 1560 mm, Warmetauscherflache
1,0+1,5 m? EEK C 12051
R2DC 300 - emailliert, 293 |, Durchmesser 597 mm, H. 1790 mm, Warmetauscherflache 11352

1,0+1,5 m% EEK C

Sicherheitsventile fiir Warmwasseraufbereiter Code

6 bar 17387
Sicherheitsset fur Warmwasseraufbereiter bis 200 | (Sicherheitsventil, 7 bar 18272
Ruckschlagventil mit Funktionskontrolle, Kugelhahn, Auslassventil,
Manometer), 3/4" IG/AG 8bar | 18288
10 bar 18274
6 bar 18678
Sicherheitsset fur Warmwasseraufbereiter bis 1000 | (Sicherheitsventil, 7 bar 18273
Ruckschlagventil mit Funktionskontrolle, Kugelhahn, Auslassventil,
Manometer), 1" IG/AG 8bar | 18287
10 bar 18275
7 bar, 92 °C 17240
Temperatur- und Druck-PTR-Ventil
10 bar, 92 °C 17241
Set fur den Anschluss des PTR-Ventils an die Speicher RGC und RxDC 17525
Set fur den Anschluss des PTR-Ventils an die Speicher ROBC 200-750 17524
Set fir den Anschluss des PTR-Ventils an die Speicher RBC 200-400(HP), R2BC 200-400 17526
Set fur den Anschluss des PTR-Ventils an die Speicher RBC 500-1000(HP), R2BC 500-1000[ 17528
Set fur den Anschluss des PTR-Ventils an die Speicher ROBC 1000, RxBC 1500-3000 (HP) 17529

Der Durchmesser der Behalter ist einschlieflich der Isolierung angegeben. Die Isolierung ist
nicht abnehmbar.
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PUFFERSPEICHER, WARMETAUSCHER

Elektronische Anoden

Sets fir Speicher Regulus

Elektronische Anode fiir DUO 390/130 - 1700/200, NBC 170 HP 13793
Elektronische Anode fir RGC 120, RGC 170 9176
Elektronische Anode fir RxDC 160, RxGC 300 K, RBC 200 9173
Elektronische Anode fiir RxDC 200-250, ROBC 200-500, RBC 300, R2BC 200-300 9174
Elektronische Anode fir RBC 200-300 HP 17375
Elektronische Anode fur Lagertanks ROBC 750-1000 17372
Elektronische Anode fiir RxDC 300 (Set mit 2 Anoden) 17378
Elektronische Anode fiir RBC 400-500, R2BC 400-500 (Set mit 2 Anoden) 17368
Elektronische Anode fiir RBC 400-500 HP (Set mit 2 Anoden) 17376
Elektronische Anode fiir RBC 750-1000, R2BC 750-1000 (Set mit 2 Anoden) 17369
Elektronische Anode flir RBC 750-1500 HP (Set mit 2 Anoden) 17377
Elektronische Anode flir RxBC 1500-2500, ROBC 3000 (Set mit 2 Anoden) 14429
Elektronische Anode fiir RBC 3000, R2BC 3000 (Set mit 3 Anoden) 17371

Universal-Sets Code

El. Anode - Gesamtlange/aktive Lange - 350/150 mm, Gewinde 1/2", inklusive Elektronik 9169
El. Anode - Gesamtlange/aktive Lange - 450/250 mm, Gewinde 1/2", inklusive Elektronik 4052
El. Anode - Gesamtlange/aktive Lange - 500/150 mm, Gewinde 1/2", inklusive Elektronik 9170
El. Anode - Gesamtlange/aktive Lange - 600/250 mm, Gewinde 1/2", inklusive Elektronik 3836
El. Anode - Gesamtlange/aktive Lange - 750/200 mm, Gewinde 1/2", inklusive Elektronik 3837
El. Anode - Gesamtlange/aktive Lange - 800/250 mm, Gewinde 1/2", inklusive Elektronik 17475
Flansche fiir die Speicher Code
Flansch fiir elektrischen Zusatzheizstab fur Speicher RxDC 300, G 6/4" 12707
Flansch fir elektrischen Zusatzheizstab fir Speicher RxBC 200-300, G 6/4" 17199
Flansch fiir elektrische Zusatzheizstab einschliellich Set fiir el. Anode, G 6/4" + G 1/2", 17432
fur Speicher RxBC 400-500, RBC 300 HP 3.2V

Flansch fiir elektrische Zusatzheizstab einschliellich Set fiir el. Anode, G 6/4" + G 1/2", 17434
fiir Speicher RBC 200-500 HP

Flansch fiir elektrische Zusatzheizstab einschliellich Set fiir el. Anode, G 6/4" + G 1/2", 17428
fur Speicher RBC 750-1000 HP, ROBC 750-1000

Flansch fiir elektrische Zusatzheizstab einschliellich Set fiir el. Anode, G 6/4" + G 1/2", 17433
fiir Speicher RBC 750-1000, R2BC 750-1000

Flansch fiir elektrische Zusatzheizstab einschliellich Set fiir el. Anode, G 6/4" + G 1/2", 17435
fiir Speicher RBC 1500 HP, RxBC 1500-2500, ROBC 3000

Flansch fiir elektrische Zusatzheizstab einschliel3lich Set fiir el. Anode, G 6/4" + G 1/2", 17436
fur Speicher RBC 3000, R2BC 3000

Flansch fiir Rohrwarmetauscher fiir Speicher RxDC 300, 2x d=30 mm, Abstand 55 mm 12706
Flansch fur Rohrwarmetauscher fiir RxBC 200-300 Speicher, 2x d=30 mm, Abstand 55 mm 8375
Rohrwéarmetauscher 0,94 m2, 3/4" AG, fir RxBC und RxDC 300, Durchmesser 110 mm, 8377

Lange 400 mm

Magnesiumanoden sind in der Ersatzteilpreisliste zu finden.




PUFFERSPEICHER, WARMETAUSCHER

Regulus-Plattenwarmetauscher aus Edelstahl mit Gummi-lsolierung

DV193 Warmetauscher in Isolierung

Warmetibertragungsmittel
/ Durchfluss [I/h]

Warmelibertragungsmittel
/ Durchfluss [I/h]

Warmetibertragungsmittel
/ Durchfluss [I/h]

primare Seite

Solarten/60 I/h/m?

Wasser / 1000 I/h

Wasser / 1000 I/h

sekundare Seite

Wasser / 1000 I/h

Wasser / 1000 I/h

Wasser / 1000 I/h

Kollektorflache

Leistung des

Leistung des

Warmetauschers Warmetauschers
fur mittlere dT* 10K | fir mittlere dT* 20K | fUr mittlere dT* 40K
DV193-20E 4x G 3/4" AG 6 m? 16 kW 26 kW 9548
DV193-30E 4x G 3/4" AG 10 m? 24 kKW 38 kW 9549
DV193-45E 4x G 3/4" AG 16 m? 35 kW 58 kW 9550
DV193-60E 4x G 3/4" AG 21 m? 47 kW 78 kW 9551
DV285 Warmetauscher in Isolierung Code
Warmeiibertragungsmittel | Warmeiibertragungsmittel | Warmeiibertragungsmittel
/ Durchfluss [I/h] / Durchfluss [I/h] / Durchfluss [I/h]
primare Seite| Solarten/60 I/h/m? | Wasser/ 1500 I/h | Wasser /1500 I/h
sekundare Seite| Wasser/ 1500 I/h | Wasser/ 1500 I/h | Wasser/ 1500 I’h
asticne | o
fur mittlere dT* 10K | fir mittlere dT* 20K | fur mittlere dT* 40K
DV285-10E 4x G 1" AG 4 m? 14 kKW 22 kW 9552
DV285-20E 4x G 1" AG 10 m? 30 kW 46 kW 9553
DV285-30E 4x G 1" AG 15 m? 45 kW 71 kW 9554
DV285-45E 4x G 1" AG 23 m? 68 kW 109 kW 9555
DV285-60E 4x G 1" AG 31 m? 90 kW 141 kW 9556
DV503-20E, 4x G 1" AG - Sonderanfertigung 11045
DV503-40E, 4x G 1" AG - Sonderanfertigung 10495
DV503-60E, 4x G 1" AG - Sonderanfertigung 10496

Sets fiir Solarspeicher ohne Solarwarmetauscher

DV193-30E mit Pumpengruppe CSE OTS ZV W mit Pumpe Wilo Para 25/8 SC

DV800 Warmetauscher in Isolierung Code
DV800-30E, 4x G 2" AG - Sonderanfertigung 10490
DV800-50E, 4x G 2" AG - Sonderanfertigung 10491

15946

*Mittlere dT - mittlere Temperaturdifferenz zwischen dem Priméar- und dem

Sekundarkreislauf des Warmetauschers. Die empfohlenen Kollektorflachen und
Warmetauscherleistungen werden fiir bestimmte Falle ermittelt und sind nur informativ.
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ELEKTRISCHE HEIZPATRONEN
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ETT-M

ETT-N

ETT-D

Vernickelte el. Heizpatronen, 6/4" AG, mit Thermostatkopf aus Kunststoff,

1x230 V, mit verldngertem unbeheiztem Endstiick

» Mit Steckdosenanschluss, Betriebsthermostat und zweipoligem Notthermostat, 3

m dreiadriges Kabel mit Gabel, fiir Heiz- und Trinkwasser geeignet - fiir Puffer- und Code
Warmwasserspeicher sowie kombinierte Pufferspeicher DUO, HSK

Heizpatrone 1,2 kW mit Thermostatkopf, einstellbarem Drehschalter im Bereich von 15166
0 bis 90 °C, Lange inkl. Gewinde 300 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm

Heizpatrone 2,0 kW mit Thermostatkopf, einstellbarem Drehschalter im Bereich von 15167
0 bis 90 °C, Lange inkl. Gewinde 350 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm

Heizpatrone 2,4 kW mit Thermostatkopf, einstellbarem Drehschalter im Bereich von 15168
0 bis 90 °C, Lange inkl. Gewinde 420 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm

Heizpatrone 3,0 kW mit Thermostatkopf, einstellbarem Drehschalter im Bereich von 15169

0 bis 90 °C, Lange inkl. Gewinde 450 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm

Vernickelte el. Heizpatronen, 6/4" AG, mit Thermostatkopf aus Kunststoff,

1x230 V, mit verlangertem unbeheiztem Endstiick, mit einem speziellen
Anschluss fiir Pumpengruppen CSE SOL

» Mit speziellen Anschluss fiir Pumpengruppen CSE SOL , mit Schalter und
zweipoligem Notthermostat, 5 m dreiadriges Kabel mit Gabel, fiir Heiz- und

Trinkwasser geeignet - fiir Puffer- und Warmwasserspeicher sowie kombinierte Code
Pufferspeicher DUO, HSK
Heizpatrone 2,0 kW mit Thermostatkopf, Lange inkl. Gewinde 350 mm, Lange des 16942
unbeheizten Endes 180 mm
Heizpatrone 3,0 kW mit Thermostatkopf, Lange inkl. Gewinde 450 mm, Lange des 16943

unbeheizten Endes 180 mm

Vernickelte el.Heizpatronen, 6/4" AG, mit Thermostatkopf aus Metall, 1x230 V

» Mit Anschluss an die Box, Betriebs- und Notthermostat und Schaltschutz,

Steuerungs- und HDO-Eingénge, 2-m-fiinfadriges Kabel, fiir Heiz- und Trinkwasser Code
geeignet - fiir Puffer- und Warmwasserspeicher

Heizpatrone 2,0 kW mit Thermostatkopf, einstellbarem Drehschalter im Bereich von 11783
0 bis 90 °C, Lange inkl. Gewinde 315 mm, Lange des unbeheizten Endes 100 mm

Heizpatrone 3,0 kW mit Thermostatkopf, einstellbarem Drehschalter im Bereich von 11784

0 bis 90 °C, Lange inkl. Gewinde 370 mm, Lange des unbeheizten Endes 100 mm




ELEKTRISCHE HEIZPATRONEN

Vernickelte el. Heizpatronen, 6/4" AG, mit Thermostatkopf aus Metall, 3x230/400 V,

ETT-P

ETT-F

mit verlangertem unbeheiztem Ende

» Mit Anschluss an eine Box, mit Betriebs- und Notthermosta t und Schaltschutz,

Steuerungs- und HDO-Eingédngen, 2 m langes Versorgungskabel, siebenadriges Code
Kabel, fiir Heiz- und Trinkwasser geeignet - fiir Puffer- und Warmwasserspeicher

Heizpatrone 2,0 kW mit Thermostatkopf, einstellbarem Drehschalter im Bereich von 19041
0 bis 90 °C, Lange inkl. Gewinde 310 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm

Heizpatrone 3,0 kW mit Thermostatkopf, einstellbarem Drehschalter im Bereich von 19043
0 bis 90 °C, Lange inkl. Gewinde 370 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm

Heizpatrone 5,0 kW mit Thermostatkopf, einstellbarem Drehschalter im Bereich von 18915
0 bis 90 °C, Lange inkl. Gewinde 500 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm

Heizpatrone 6,0 kW mit Thermostatkopf, einstellbarem Drehschalter im Bereich von 18386
0 bis 90 °C, Lange inkl. Gewinde 555 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm

Heizpatrone 7,5 kW mit Thermostatkopf, einstellbarem Drehschalter im Bereich von 19045
0 bis 90 °C, Lange inkl. Gewinde 635 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm

Heizpatrone 8,2 kW mit Thermostatkopf, einstellbarem Drehschalter im Bereich von 19042
0 bis 90 °C, Lange inkl. Gewinde 700 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm

Heizpatrone 9,0 kW mit Thermostatkopf, einstellbarem Drehschalter im Bereich von 19044

0 bis 90 °C, Lange inkl. Gewinde 755 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm

Vernickelte el. Heizpatronen, 6/4" AG, mit Thermostatkopf aus Metall, 1x230 V oder
3x230 V, mit verlangertem unbeheiztem Endstiick, fiir Photovoltaikanlage

» Mit Anschluss an die Box, Betriebs- und Notthermostat und Schaltschutz,
Steuerungs- und HDO-Eingénge, 2-m- siebenadriges Kabel, fiir Heiz- und Trinkwasser
geeignet - fiir Puffer- und Warmwasserspeicher sowie kombinierte Pufferspeicher
DUO, HSK

Heizpatrone 3 kW mit Thermostatkopf, einstellbarem Drehschalter im Bereich von

0 bis 90 °C, Lange inkl. Gewinde 365 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm. Der
externe Controller kann in 1/2/3 kW-Schritten in einphasiger und dreiphasiger Verdrahtung
geschaltet werden oder die Leistung kann kontinuierlich durch das SSR-Relais gesteuert
werden.

Code

16250

Heizpatrone 4,5 kW mit Thermostatkopf, einstellbarem Drehschalter im Bereich

von 0 bis 90 °C, Lange inkl. Gewinde 463 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm. Der
externe Controller kann in 1.5/3/4.5 kW-Schritten in einphasiger und dreiphasiger
Verdrahtung geschaltet werden oder die Leistung kann kontinuierlich durch das SSR-Relais
gesteuert werden.

12357

Kupferne und vernickelte Heizstabe sind nicht fur Edelstahltanks vorgesehen! In Edelstahltanks mussen
Edelstahlheizstabe verwendet werden. Auf Anfrage sind weiteren Heizstabe in Kupfer- und
Edelstahlausfihrung erhaltlich.
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ELEKTRISCHE HEIZPATRONEN

Vernickelte el. Heizpatronen, 6/4" AG, ohne Thermostatkopf, 3x230/400 V
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ETT-A

ETT-C

ETT-B

» fiir Heiz- und Trinkwasser geeignet - fiir Puffer- und Warmwasserspeicher

Heizpatrone 2,0 kW, Lange inkl.

Gewinde 245 mm, Lange des unbeheizten Endes 100 mm

Code

8935

Heizpatrone 3,0 kW, Lange inkl.

Gewinde 305 mm, Lange des unbeheizten Endes 100 mm

8936

Heizpatrone 4,5 kW, Lange inkl.

Gewinde 370 mm, Lange des unbeheizten Endes 100 mm

8937

Heizpatrone 6,0 kW, Lange inkl.

Gewinde 495 mm, Lange des unbeheizten Endes 100 mm

8938

Heizpatrone 7,5 kW, Lange inkl.

Gewinde 585 mm, Lange des unbeheizten Endes 100 mm

8939

Heizpatrone 9,0 W, Lange inkl. Gewinde 680 mm, Lange des unbeheizten Endes 100 mm

8940

Heizpatrone 12,0 kW, Lange inkl. Gewinde 815 mm, Lange des unbeheizten Endes 100 mm

El. Kupferheizpatronen ohne Oberflichenbehandlung, 6/4" AG, ohne
Thermostatkopf, 3x230/400 V, mit verlangertem unbeheiztem Endstlick
» fiir Heizwasser geeignet - fiir Pufferspeicher und kombinierten Pufferspeichern

DUO, HSK

Heizpatrone 2,0 kW, Lange inkl.

Gewinde 310 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm

8941

Code

14519

Heizpatrone 3,0 kW, Lange inkl.

Gewinde 370 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm

8902

Heizpatrone 5,0 kW, Lange inkl.

Gewinde 550 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm

14359

Heizpatrone 6,0 kW, Lange inkl.

Gewinde 550 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm

8897

Heizpatrone 7,5 kW, Lange inkl.

Gewinde 635 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm

9618

Heizpatrone 8,2 kW, Lange inkl.

Gewinde 700 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm

14501

Heizpatrone 9,0 kW, Lange inkl.

Gewinde 755 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm

12272

Heizpatrone 12,0 kW, Lange inkl. Gewinde 955 mm, Lange des unbeheizten Endes 180 mm

El. Kupferheizpatronen ohne Oberflachenbehandlung, M 48x2, ohne Thermostatkopf,

3x230/400 V, mit kurzem unbeheiztem Endstiick, fiir Elektrokessel

» flir Heizwasser geeignet

Heizpatrone 2,0 kW, Lange inkl.

Gewinde 178 mm, Lange des unbeheizten Endes 45 mm

12273

Code

4973

Heizpatrone 3,0 kW, Lange inkl.

Gewinde 240 mm, Lange des unbeheizten Endes 45 mm

4972

Heizpatrone 4,5 kW, Lange inkl.

Gewinde 333 mm, Lange des unbeheizten Endes 45 mm

4971

Heizpatrone 6,0 kW, Lange inkl.

Gewinde 428 mm, Lange des unbeheizten Endes 45 mm

4970

Heizpatrone 7,5 kW, Lange inkl.

Gewinde 520 mm, Lange des unbeheizten Endes 45 mm

4969

Heizpatrone 9,0 kW, Lange inkl.

Gewinde 615 mm, Lange des unbeheizten Endes 45 mm

16950

Kupferne und vernickelte Heizstabe sind nicht fiir Edelstahltanks vorgesehen! In Edelstahltanks missen

Edelstahlheizstabe verwendet werden. Auf Anfrage sind weiteren Heizstabe in Kupfer- und

Edelstahlausflihrung erhaltlich.




ELEKTRISCHE HEIZPATRONEN

Edelstahl el. Heizpatronen, 1/2" AG, 230 V, fir Badheizkorper
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Edelstahl el. Heizpatronen mit Gabel und VSV-W-Schalter, 1/2" AG, 230 V

» fiir Heiz- und Trinkwasser geeignet Code
Z-ZT 200 - Heizpatrone fir Heizkorper 200 W, Lange 318 mm 11950
Z-ZT 300 - Heizpatrone fur Heizkdrper 300 W, Lange 395 mm 7145
Z-ZT 400 - Heizpatrone fur Heizkérper 400 W, Lange 435 mm 7146
Z-ZT 500 - Heizpatrone fiir Heizkdrper 500 W, Lange 535 mm 7585
Z-ZT 600 - Heizpatrone fur Heizkdrper 600 W, Lange 585 mm 7586
Z-ZT 700 - Heizpatrone fur Heizkérper 700 W, Lange 685 mm 7587
Z-ZT 800 - Heizpatrone fir Heizkorper 800 W, Lange 735 mm 7147
Z-ZT 900 - Heizpatrone fur Heizkdrper 900 W, Lange 835 mm 7148
Z-ZT 1000 - Heizpatrone fir Heizkérper 1000 W, Lange 885 mm 7590
Z-ZT 1200 - Heizpatrone fur Heizkérper 1200 W, Lange 1045 mm 7591
Z-ZT 1350 - Heizpatrone fur Heizkdrper 1350 W, Lange 1135 mm 8402

Sets mit T-Stiick und TZT63-Sockelthermostat

» fiir Heiz- und Trinkwasser geeignet Code
Z-ZT 300 - Heizpatrone fiir Heizkérper 300 W, Lange 395 mm, VSV-W 13426
Z-ZT 400 - Heizpatrone fir Heizkdrper 400 W, Lange 435 mm, VSV-W 13427
Z-ZT 500 - Heizpatrone fur Heizkérper 500 W, Lange 535 mm, VSV-W 13428
Z-ZT 600 - Heizpatrone fiir Heizkorper 600 W, Lange 585 mm, VSV-W 13429
Z-ZT 700 - Heizpatrone fir Heizkdrper 700 W, Lange 685 mm, VSV-W 13430
Z-ZT 800 - Heizpatrone fur Heizkérper 800 W, Lange 735 mm, VSV-W 13431
Z-ZT 900 - Heizpatrone fiir Heizkorper 900 W, Lange 835 mm, VSV-W 13432
Z-ZT 1000 - Heizpatrone fur Heizkdrper 1000 W, Lange 885 mm, VSV-W 13433
Z-ZT 1200 - Heizpatrone fir Heizkérper 1200 W, Lange 1045 mm, VSV-W 13434
Z-ZT 1350 - Heizpatrone fir Heizkérper 1350 W, Lange 1135 mm, VSV-W 13435

Sets mit T-Stiick und TZ33-Sockelthermostat

» fiir Heiz- und Trinkwasser geeignet Code
Z-SKVT-T 300 - Heizpatrone 300 W mit T-Stlick und Thermostat, ink. Timer 8841

Z-SKVT-T 400 - Heizpatrone 400 W mit T-Stlick und Thermostat, ink. Timer 8842
Z-SKVT-T 500 - Heizpatrone 500 W mit T-Stlick und Thermostat, ink. Timer 8843
Z-SKVT-T 600 - Heizpatrone 600 W mit T-Stlick und Thermostat, ink. Timer 8844
Z-SKVT-T 700 - Heizpatrone 700 W mit T-Stlick und Thermostat, ink. Timer 8845
Z-SKVT-T 800 - Heizpatrone 800 W mit T-Stlick und Thermostat, ink. Timer 8846
Z-SKVT-T 900 - Heizpatrone 900 W mit T-Stlick und Thermostat, ink. Timer 8847
Z-SKVT-T 1000 - Heizpatrone 1000 W mit T-Stuck und Thermostat, ink. Timer 8848
Z-SKVT-T 1200 - Heizpatrone 1200 W mit T-Sttick und Thermostat, ink. Timer 8849
Z-SKVT-T 1350 - Heizpatrone 1350 W mit T-Stlick und Thermostat, ink. Timer 8850

» fiir Heiz- und Trinkwasser geeignet Code
Z-SKVT-T 300 - Heizpatrone 300 W mit T-Stlick und Thermostat 7573
Z-SKVT-T 400 - Heizpatrone 400 W mit T-Stiick und Thermostat 7574
Z-SKVT-T 500 - Heizpatrone 500 W mit T-Stlick und Thermostat 7575
Z-SKVT-T 600 - Heizpatrone 600 W mit T-Stlick und Thermostat 7576
Z-SKVT-T 700 - Heizpatrone 700 W mit T-Stiick und Thermostat 7577
Z-SKVT-T 800 - Heizpatrone 800 W mit T-Stlick und Thermostat 7578
Z-SKVT-T 900 - Heizpatrone 900 W mit T-Stlick und Thermostat 7579
Z-SKVT-T 1000 - Heizpatrone 1000 W mit T-Stiick und Thermostat 7580
Z-SKVT-T 1200 - Heizpatrone 1200 W mit T-Stick und Thermostat 7581
Z-SKVT-T 1350 - Heizpatrone 1350 W mit T-Stlick und Thermostat 8597
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ELEKTRISCHE HEIZPATRONEN

Edelstahl el. Heizpatronen mit integriertem elektronischem Thermostat TNT,

Anzeige mit Timerfunktion, 1/2" AG, 230 V, fiir Badheizkorper

» fiir Heiz- und Trinkwasser geeignet Code

TT-TNTW-300 Heizpatrone 300W mit weillem TNT-Thermostat 11399

TT-TNTW-400 Heizpatrone 400W mit weillem TNT-Thermostat 11400

TT-TNTW-500 Heizpatrone 500W mit weillem TNT-Thermostat 11401

TT-TNTW-600 Heizpatrone 600W mit weillem TNT-Thermostat 11402

O TT-TNTW-700 Heizpatrone 700W mit weillem TNT-Thermostat 11403
-;‘;AI TT-TNTW-800 Heizpatrone 800W mit weillem TNT-Thermostat 11404
o TT-TNTW-900 Heizpatrone 900W mit weillem TNT-Thermostat 11405

Uni-Schuko-Stecker mit Schalter und Kontrollleuchte fiir Anschluss von

Heizpatronen mit einem Thermostat in eine Steckdose

\

VSV-W Uni-Schuko-Stecker mit weillem Schalter, IP20, 16A / 250V 11841

VSV-W Uni-Schuko-Stecker mit silbernem Schalter, IP20, 16A / 250V 11840

Messing vernickeltes T-Stiick

T-Stick 1/2 " 1G/ I1G / AG vernickelt
Zum AnschlieRen der Heizpatrone und des Heizsystems an den Heizkorper

7926

Steckdosenthermostate

\.j TZ33 - Regulus

= Steckdosenthermostat mit LCD-Anzeige (Thermometer) und LED, 6295
\"“ Einstellbare Temperatur 5-35 ° C, 16 (3) A230 V

S TZT63 - Regulus

@ Steckdosenthermostat mit LCD-Anzeige (Thermometer) und LED, Mdglichkeit der 8269
. ~ manuellen Umschaltung fur eine einstellbare Zeit von 15 bis 300 min, Einstellbare

h s Temperatur 5-35° C, 16 (3) A230 V
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AUSDEHNUNGSGEFABE

Ausdehnungsgefale fiir Heizungsanlagen Code
Ausdehnungsgefal3 51, 6 bar, 3/4" AG, @ 160 mm 13731
Ausdehnungsgefal® 8 1, 6 bar, 3/4" AG, @ 200 mm 13732
Ausdehnungsgefal® 12 1, 6 bar, 3/4" AG, @ 270 mm 13734
Ausdehnungsgefald 18 I, 6 bar, 3/4" AG, & 270 mm 13735
Ausdehnungsgefald 25 [, 6 bar, 3/4" AG, @ 290 mm 13736
Ausdehnungsgefall 40 |, 6 bar, 3/4" AG, @ 320 mm 13737
Ausdehnungsgefafld 351, 5 bar, 3/4" AG, & 320 mm, FulRe 13738
Ausdehnungsgefald 50 I, 6 bar, 3/4" AG, & 380 mm, Fule, austauschbarer Beutel 13739
Ausdehnungsgefald 60 I, 6 bar, 1" AG, @ 380 mm, FiRe, austauschbarer Beutel 13740
Ausdehnungsgefall 80 I, 6 bar, 1" AG, @ 450 mm, FiilRe, austauschbarer Beutel 13741
Ausdehnungsgefald 100 I, 6 bar, 1" AG, & 450 mm, FiiRe, austauschbarer Beutel 13742
Ausdehnungsgefald 150 |, 6 bar, 6/4" AG, & 554 mm, Fil3e, austauschbarer Beutel 13743
Ausdehnungsgefald 200 I, 6 bar, 6/4" AG, @ 554 mm, Fii3e, austauschbarer Beutel 13744
Ausdehnungsgefal® 250 I, 6 bar, 6/4" AG, & 624 mm, FiiRe, austauschbarer Beutel 13745
Ausdehnungsgefaft 300 I, 6 bar, 6/4" AG, & 630 mm, FiiRe, austauschbarer Beutel 13746
Ausdehnungsgefafd 400 I, 6 bar, 6/4" AG, & 624 mm, Fil3e, austauschbarer Beutel 13747
Ausdehnungsgefald 500 I, 6 bar, 6/4" AG, @ 775 mm, Fil3e, austauschbarer Beutel 13748
Ausdehnungsgefal® 600 I, 6 bar, 6/4" AG, & 775 mm, FiiRe, austauschbarer Beutel X 13749
Ausdehnungsgefalt 700 I, 6 bar, 6/4" AG, & 775 mm, Fil3e, austauschbarer Beutel X 13750
Ausdehnungsgefale fiir Solaranlagen Code
Ausdehnungsgefald 12 1, 8 bar, 3/4" AG, @ 270 mm 13720
Ausdehnungsgefall 18 |, 8 bar, 3/4" AG, @ 270 mm 13721
Ausdehnungsgefald 25 1, 8 bar, 3/4" AG, @ 290 mm 13722
Ausdehnungsgefald 40 I, 8 bar, 3/4" AG, & 320 mm 13723
Ausdehnungsgefald 50 I, 10 bar, 3/4" AG, & 320 mm, Fil3e, austauschbarer Beutel 13724
Ausdehnungsgefald 80 I, 10 bar, 3/4" AG, & 450 mm, Fil3e, austauschbarer Beutel 13725
Ausdehnungsgefalt 100 I, 10 bar, 1" AG, & 750 mm, FiRe, austauschbarer Beutel 13726
Ausdehnungsgefald 150 I, 10 bar, 6/4" AG, @ 554 mm, Fife, austauschbarer Beutel 13727
Ausdehnungsgefafd 200 I, 10 bar, 6/4" AG, @ 554 mm, FifRe, austauschbarer Beutel 13728
Ausdehnungsgefa® 300 I, 10 bar, 6/4" AG, @ 624 mm, FiiRe, austauschbarer Beutel 13729
Ausdehnungsgefald 500 I, 8 bar, 6/4" AG, @ 780 mm, Fii3e, austauschbarer Beutel X 13730
Ausdehnungsgefale fiir Trinkwasser Code
Ausdehnungsgefald 0,16 I, 15 bar, 1/2" AG, & 65 mm 13752
Ausdehnungsgefald 2 1, 10 bar, 1/2" AG, @ 125 mm. 13753
Ausdehnungsgefald 51, 8 bar, 3/4" AG, @ 160 mm 13754
Ausdehnungsgefal’ 8 I, 8 bar, 3/4" AG, @ 200 mm 13755
Ausdehnungsgefald 12 |, 8 bar, 3/4" AG, @ 270 mm 13756
Ausdehnungsgefald 18 I, 8 bar, 3/4" AG, & 270 mm 13757
Ausdehnungsgefald 25 I, 8 bar, 3/4" AG, & 290 mm 13758
Ausdehnungsgefal® 40 1, 8 bar, 3/4" AG, @ 320 mm 13759
Ausdehnungsgefal® 60 I, 10 bar, 1" AG, @ 380 mm, FlRe, austauschbarer Beutel 13760
Ausdehnungsgefall 80 |, 10 bar, 1" AG, @ 450 mm, FuRe, austauschbarer Beutel 13761
Ausdehnungsgefalt 100 I, 10 bar, 1" AG, @ 450 mm, Fi3e, austauschbarer Beutel 13762
Ausdehnungsgefalt 200 I, 10 bar, 6/4" AG, & 554 mm, Flfl3e, austauschbarer Beutel 13763
Ausdehnungsgefald 300 I, 10 bar, 6/4" AG, @ 624 mm, Fife, austauschbarer Beutel 13764
Ausdehnungsgefald 400 I, 10 bar, 6/4" AG, @ 624 mm, FifRe, austauschbarer Beutel X 13765

x - auf Anfrage
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AUSDEHNUNGSGEFABE

Serviceventile und Halterungen fiir Ausdehnungsgefife Code
3/4" AG-Ventil fur den Anschluss des Ausdehnungsgefalies und einfache Wartung 8770
1" AG-Ventil fir den Anschluss des Ausdehnungsgefaes und einfache Wartung 12295
6/4" AG-Ventil fir den Anschluss des AusdehnungsgefalRes und einfache Wartung 14492
Umgekehrtes Reduzierstiick 6/4 "x1" IGIAG 14494
Wandhalterung fur Ausdehnungsgefal und Anschlussventil 3/4" AG 7766
Halterung fur Ausdehnungsgefal 12174
Il .. N ..

Wandhalterung fiir Ausdehnungsgefal einschliellich Schrauben und Dubeln 10046
Wandhalterung fur Ausdehnungsgefal® mit 3 bar Sicherheitsventil, Entltftungsventil, 10095
Manometer, Schrauben und Dubeln (nicht montiert)

- .. | ED€IST@NIrohr fir den Anschluss des Ausdehnungsgefafies 3/4" Fu - 0,5 m 9156
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REGELUNG, THERMOSTATE, MESSUNG

Programmierbare Raumthermostate Code

BN TP08 - Regulus
T‘?:-\\J] 8+7 Wochenprogramme, 2 Temperatureinstellungen 5-30 °C nach 1 Stunde, 6298
= Stromversorgung 2x 1,5V (AA) inklusive, Kontakte 8(2) A /230 V
. TP44 - Regulus
! 7 Tage / 5+2 Tage / 24 h - immer max. 6 Wechsel pro Tag 17173
! Stromversorgung 2x 1,5V (AAA) inklusive, Kontakte 6(2) A /230 V
TP44 RF - Regulus
<. |drahtlos, programmierbar - 7 Tage / 5+2 Tage / 24 h - immer max. 6 Wechsel pro Tag, 17174
1 \ﬁ'; Stromversorgung 2x 1,5V (AAA) inklusive, Kontakte 6(2) A /230 V

Elektronische Raumthermostate Code

= TP18 - Regulus
LCD-Anzeige (Thermometer), einstellbare Temperatur 5-35 °C, 7355
Stromversorgung 2x 1,5V (AAA) inklusive, 5(3,5) A 24...230 V

TP34 - Regulus
"’\ LCD-Display, Temperatur Giber Drehknopf einstellbar 5-35 °C, 17168
—_— Stromversorgung 2x 1,5V (AAA) inklusive, Kontakte 6(2) A /230 V

TP34 RF - Regulus
I G kabellos, LCD-Display, Drehknopf einstellbare Temperatur 5-35 °C, 17169
ey o [Stromversorgung 2x 1,5V (AAA) inklusive, Kontakte 6(2) A /230 V

= ‘| TP39 - Regulus
A LCD-Display (Thermometer), einstellbare Temperatur 5-35 °C per Drehknopf, 6299
_—d 16(3) A /230 V

TP69 - Regulus
LCD-Display (Thermometer), einstellbare Temperatur 5-35 °C Uber Tasten, 11583
16(3) A/ 230V

=
6%
% TZ33 - Regulus
.= Steckdosenthermostat mit LCD-Anzeige (Thermometer) und LED, 6295
C einstellbare Temperatur 5-35 °C, 16(3) A/ 230 V
w
€
€

TZT63 - Regulus

Steckdosenthermostat mit LCD-Anzeige (Thermometer) und LED, mdéglichkeit der
manuellen Schaltung fur ein einstellbares Zeitlimit, einstellbare Temperatur 5-35 °C, 16(3) A
230V

8269

Mechanische Thermostate fiir gangige Gerite (Mindeststrom 250 mA)

TP546DT Raumthermostat 230 V, Grundausfiihrung, einstellbare Temperatur 5-30°C,

max. 16(2,5) A Schaltkontakt 10945
TP546LA Raumthermostat 230 V, mit Anzeigelampe, einstellbare Temperatur 5-30°C, 10946
max. 16(2,5) A Schaltkontakt

TP5460L Raumthermostat 230 V, mit Ein/Aus-Anzeige und Schalter, einstellbare 10947

Mechanische Thermostate fiir el. Schaltungen (max. Stromstarke 300 mA) Code

TP546GCDT Raumthermostat 24 und 230 V, Basisversion,
einstellbare Temperatur 5-30 °C, Schaltkontakt 20 bis 300 mA

Zubehor fiir die Thermostatmontage TP546 Code

Rahmen unter dem Raumthermostat TP546 zur Montage auf der Elektroinstallationsdose. 11076

'—\ Temperatur 5-30°C, max. 16(2,5) A Schaltkontakt
.
’\ 10948

* Temperaturbegrenzungsclip fir Raumthermostat TP546 11077
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REGELUNG, THERMOSTATE, MESSUNG
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Smarter REGULUS IR-Regler
IR 14 RTC fiir RTC-Warmepumpen

IR 14 RTC

Smarter Regler zur Steuerung von RTC-Warmepumpen, Warmwasserboiler oder Kamin,
Solaranlage, Zusatzquelle, Warmerlickgewinnungseinheit und bis zu zwei Heizkreisen.
Enthalt 1 AuRenfihler und 2 Sumpftemperaturfihler (4 m). Integrierter Webserver fir
einfachen Fernzugriff, Menu in Englisch.

18239

IR 14 RTC PV1P

Smarter Regler zur Steuerung von RTC-Warmepumpen, erganzt durch die Steuerung des
Verbrauchs von der Photovoltaikanlage 1f erzeugten Uberschussstroms (ber die
Elektroheizung und die Warmepumpe. Einschlie3lich eines Leistungsmessers zur Messung
des Uberschussigen Stroms und ein SSR-Relais zur Steuerung der Leistung el.
Heizpatrone, Menu in Englisch.

18241

IR 14 RTC PV3P

Smarter Regler zur Steuerung von RTC-Warmepumpen, erganzt durch die Steuerung des
Verbrauchs von der Photovoltaikanlage 3f erzeugten Uberschussstroms iiber die
Elektroheizung und die Warmepumpe. Einschlie3lich eines Leistungsmessers zur Messung
des Uberschussigen Stroms und drei SSR-Relais zur Steuerung der Leistung der el.
Heizpatrone, Menu in Englisch.

IR 14 CTC fiir CTC-Warmepumpen

IR 14 CTC

Smarter Regler zur Steuerung von CTC-Warmepumpen, Solaranlage, Zusatzquelle,
Warmeruckgewinnungseinheit und zwei gemischten Heizkreisen.

Enthalt 1 AuRenfihler und 2 Warmesensoren in die Tauchhllse (4 m). Integrierter
Webserver fir einfachen Fernzugriff, Menu in Englisch.

20027

18514

IR 14 CTC PV3P

Smarter Regler zur Steuerung von CTC-Warmepumpen, erganzt durch die Steuerung des
Verbrauchs von der Photovoltaikanlage 3f erzeugten Uberschussstroms (ber die
Elektroheizung und die Warmepumpe. Einschlie3lich eines Leistungsmessers zur Messung
des Uberschussigen Stroms und drei SSR-Relais zur Steuerung der Leistung der el.
Heizpatrone, Menu in Englisch.

18927




Raumthermostate und Sensoren fiir smarte IR-Steuerungen Code
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REGELUNG, THERMOSTATE, MESSUNG

Raumthermostat 25 mit Temperatur- und Feuchtefuhler, Temperaturanderungsknopf,

vierte Ader zur Ausldsespule des Heizstabes

Wi
il
Funktionstaste, Hintergrundbeleuchtung und Signalisierung, Zweidrahtanschluss - CIB 18540
S
) | SR ©
Raumtemperaturfihler RS 10 - ABB Time Design, weil}, Zweileiteranschluss 16167 &.
Raumtemperatur- und Feuchtefiihler RSW 30 - drahtlose Verbindung liber WiFi, Batterie
18474 | | [R
oder USB-Stromversorgung
G
Temperatursensor Pt1000 mit 4 m Kabel, Rohrmontage moglich 9789 S
[®
Pt1000 Temperatursensor mit 2 m Kabel zur Tauchhllse, erhéhte Temperatur- 9108 _
und UV-Bestandigkeit E!
(A
[®
Pt1000 Temperatursensor mit 4 m Kabel zur Tauchhilse 9109 —
JAN
D)
Clip zum Befestigen des Pt1000-Fuhlers am Rohr 14250 G
TA55 - AulRentemperaturfihler Pt1000 fir IR-Regler, KRS 9 9110 E
S
KA 12 - Uberspannungsschutz fiir Pt1000-Temperatursensoren 9530 R
B
Drucksensor mit 0 bis 10 bar Bereich und 4-20 mA Ausgang fur IR 14, 1/2" AG 18989 H
mit Stecker E
S
Abgedeckter Thermostat mit Tauchhllse, Betriebstem. 0-90 °C, 14105
Nottemperatur fix. 100 °C mit eingebautem Pt1000-Fuhler mit 4 m Kabel [R
©
Abgedeckter Thermostat mit mit Tauchhulse, Betriebstemperatur 0-90 °C, IR
Nottemp.fix 100 °C mit eingebautem Pt1000-FUhler mit 4 m Kabel, inkl. 4x1,5 mm? Kabel, 17734 E
(A
E!
[R
JAN
JAN
[R
JAN
[®
55




| opw||prr || nEe || Pop||onE || upo | [HUEl eoP| | vEn|| 90 ||erg||Fron| 48 |

REGELUNG, THERMOSTATE, MESSUNG

Module fiir smarte IR-Steuerungen Code

.

=

P
181111

P

isilm!
-

WiFi-Modul fur IR 14 oder RegulusBOX 18777
f
: E UNI-Modul - universelles Erweiterungsmodul - 2 analoge Eingange, 2 Relaisausgange, 12419
L:i 1x PWM oder 0/10V, CIB - Zweidrahtanschluss
g
IR-Steuermodul fur 12 digitale Eingange 24VAC/DC, TCL2 - Vierdrahtanschluss 13050
IR-Steuermodul zur Steuerung von bis zu 4 SSR-Relais zur Nutzung des Uberschusses aus
15353
der PV-Anlage
IR-Steuermodul fur 8 analoge Ausgange (PWM), CIB - Zweidrahtanschluss 18116
CH-Modul - Modul zur Erweiterung um 1 gemischten Stromkreis (3 Eingange/Ausgange, CIB 17116
- Zweidrahtanschluss)
OT-Modul - fur den Anschluss von Heizkesseln mit OpenTherm-Protokoll, TCL2 -
. 10442
Vierdrahtanschluss
* Kit fur den Anschluss von Sentinel Kinetic B mit IR-Steuermodul 17459
Modul zur Verbindung von Sentinel Kinetic B mit IR-Steuermodul Gber CIB
. . 17786
- Zweidrahtverbindung
B
! Modul zur Verbindung von Sentinel Kinetic Advance mit IR-Steuermodul Gber CIB
. . 17787
- Zweidrahtverbindung
CIB-Bus-Trenner (fur den Anschluss mehrerer CIB-Gerate mit einem Gesamtverbrauch von 11981
mehr als 100 mA), Vierdrahtanschluss
i 30-W-Netztell 16491
Modul fir externen CIB-Bus - dient zum Anschluss von Modulen, die das System
um 4.- erweitern 6. Heizkreislauf. Nur fiir IR 14 und RegulusBOX. Anschluss an ETH1 und 18750
T Stromversorgung.
! ’, IR-Controller-Modul, Switch - 5x LAN, Hutschienenmontage, 24 V Spannungsversorgung 19007
PWM-Modul - zur Umwandlung von 0-10 V in PWM, inkl. iPWM, Vierdrahtanschluss 17838

-nurfirIR 12




Equithermal-Regler fiir Heizkreise Code

REGELUNG, THERMOSTATE, MESSUNG

TRS3 - Regler fur 1 Heizkreis. Der Controller hat 4 Eingange und 3 Ausgange. CAN-Bus
zum Anschluss der Raumgerate RC CALENON und RC CALEON WIFI.
Enthalt 1 AuRenfihler und 1 zusatzlichen Fihler.

9055

TRS4 - Regler fur 2 Heizkreise. Der Regler hat 6 Eingange und 5 Ausgange und bietet die
Wahl zwischen sechs Schemata (von einem einfachen System mit einem gemischten
Kreislauf bis zu einem System mit einem gemischten Kreislauf, einem direkten Kreislauf und
einem Pufferspeicher). Enthalt 1 AuRenfiihler, 1 zusatzlichen Fihler und 1
Tauchhilsensensor.

9056

TRS5 - Regler fur 1 Heizkreis und Warmwasseraufbereitung. Der Regler hat 6 Eingange
und 5 Ausgange, die Moglichkeit, zwischen drei Schemata mit Warmwasseraufbereitung zu
wahlen (System mit kombiniertem DUO-Speicher und Mischkreis, System mit separatem
Warmwasserspeicher und Mischkreis, System mit separatem Warmwasserspeicher und
Mischkreis mit Pufferspeicher). Enthalt 1 zusatzlichen Fihler, 1 Auf3enfiihler und 2
Tauchhulsensensoren.

9057

TRS6 K - Regler fur Festbrennstoffkessel, wasserfihrenden Kamin und Kombinationen mit
anderen Energiequellen. Sie haben die Wahl zwischen 14 Steuerungsverfahren. Je nach
Wahl des Schemas ist es mdglich, verschiedene Modifikationen zu regeln, z.B.:
Solaranlage, Festbrennstoffkessel, 1 gemischten Heizkreis und 1 direkten Kreislauf,
Warmwasseraufbereitung aus dem Kessel, Nachheizen des Speichers, usw. Steuerung der
Umwalzpumpen durch PWM-Signal. CAN-Bus zum Anschluss des Raumthermostats RC
CALENON und RC CALEON WIFI. Enthalt 1 AuBensensor und 4 Tauchhilsensensoren.

16821

Raumtemperaturfuhler - ABB Time Design, weil3, Zweileiteranschluss

16167

RC CALEON
Raumthermostat mit Temperatursensor, Feuchtigkeitssensor und Touchscreen, fir CAN-
Bus TRS3 und TRS6 K Regler - Vier-Draht-Verbindung zum Regler

17150

RC CALEON WIFI

Raumthermostat mit Internetanschluss tiber WLAN, mit Temperaturfihler,
Feuchtigkeitssensor und Touchscreen, fur CAN-Bus-Regler TRS3 und TRS6 K -
Vierdrahtverbindung zum Regler

18126

Temperatursensor Pt1000 mit 4 m Kabel, Rohrmontage

9789

Pt1000 Temperatursensor mit 4 m Kabel zur Tauchhllse

9109

Pt1000 Temperatursensor mit 2 m Kabel zur Tauchhtilse, erhéhte Temperatur- und UV-
Bestandigkeit

9108
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REGELUNG, THERMOSTATE, MESSUNG

Thermometer Code

W
T Einklemmthermometer, 0-120 °C, Durchmesser 63 mm 3042

— Thermometer mit Tauchhtlse I=30 mm, 3/8", Anschluss hinten, 0-120 °C, 10472
@ Durchmesser 40 mm
@ Thermometer mit Tauchhulse 1=45 mm, 1/2", Anschluss hinten, 0-120 °C, 10473
L Durchmesser 63 mm
W Thermometer mit Tauchhilse I=100 mm, 1/2", Anschluss hinten, 0-120 °C, 14296

Durchmesser 63 mm
R Thermometer mit Tauchhulse 1I=150 mm, 1/2", Anschluss hinten, 0-120 °C,
G 10474
Durchmesser 63 mm
Schaftthermometer I=100 mm, ohne Tauchhlilse, Anschluss hinten, 0-500 °C,
10476
S Durchmesser 63 mm
B Warmeleitpaste 2 g 6754

— Tauchhilse 9,5x11,5-100 mm, 1/2" - fir Stabthermometer 11755
E
] Thermomanometer Code
) Thermometer 0-120 °C / 4 bar, 1/2", Anschluss unten, Durchmesser 80 mm 10482
A Thermometer 0-120 °C / 4 bar, 1/2", Anschluss hinten, Durchmesser 80 mm 10481
D)

@ Druckmessgerate Code
Manometer 4 bar, 1/4", Anschluss unten, Durchmesser 50 mm 10170
E Manometer 6 bar, 1/4", Anschluss unten, Durchmesser 50 mm 2126
Manometer 4 bar, 1/4", Anschluss hinten, Durchmesser 50 mm 2128
@ Manometer 6 bar, 1/4", Anschluss hinten, Durchmesser 50 mm 2129
R
E Manometer 2,5 bar, 1/4", Anschluss unten, Durchmesser 63 mm 294
i Manometer 4 bar, 1/4", Anschluss unten, Durchmesser 63 mm 2127
E! Manometer 6 bar, 1/4", Anschluss unten, Durchmesser 63 mm 3319
S}

— Manometer 10 bar, 1/4", Anschluss unten, Durchmesser 63 mm 3822
C% Manometer 4 bar, 1/4", Anschluss hinten, Durchmesser 63 mm 5675
R Manometer 6 bar, 1/4", Anschluss hinten, Durchmesser 63 mm 3409
@ Manometer 10 bar, 1/4", Anschluss hinten, Durchmesser 63 mm 3357
[l W Reduzierstlck 1/2" AG x 1/4" 1G fir den Einbau des Manometers in 1/2" Speichermuffen 16169
E

— T-Stlick 1/2" I1G x 1/4" 1G x 1/2" AG flir den Einbau von Manometer und 1/2" Hilse 16170
Ei Druckmessgerate, Durchmesser 100 mm, Anschluss unten Code
A Manometer 2,5 bar, 1/2" 300

Manometer 4 bar, 1/2" 2170
R
/A Manometer 6 bar, 1/2" 3320
E) Manometer 10 bar, 1/2" 3408
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Thermometer Code

REGELUNG, THERMOSTATE, MESSUNG

W
Umfang Dimension  Kapillarlange T
110.10115.03A 0-120°C @ 57,5 mm 0,5m 14702
S}
110.10025.00A 0-120°C @ 57,5 mm 1m 172 ©
110.10125.00A 0-120°C @ 57,5 mm 1m 224 £
. . W/
113.10126.00A 0-120°C 42 mm 1m Weill 1148 R
113.10127.00A 0-120°C @ 42 mm 1m Grau 1829 @
113.10025.00A 0-120°C @ 42 mm Tm Schwarz 14256 g
B
130.10025.00A 0-120°C 48x48 mm 1m 120
150.10125.00A 0-120°C 31x64 mm 1m 1181 @
(1
180.10125.00A 0-120°C 14,5x64,5 mm 1m 275 |P
Thermomanometer Code A
$ D)
520.75025.00A 0-120 °C; 0-4 bar @ 57,5 mm 1m 272 @
540.80125.00A 0-120 °C; 0-6 bar 42x78 mm 1m 3643 E
540.71526.00A 0-120 °C; 0-4 bar 42x78 mm 1m 5190 IS}
R
Druckmessgerate Code E
.M‘ 340.70025.00A 0-4 bar 48x48 mm 1m 121 H|
E
Zubehor fiir Manometer und Thermomanometer Code IS
4700.10.9A Ruckschlagventil fir Manometer 1/4" 21 —
. . 4700.00.1A Ruckschlagventil fir Manometer 1/2" 20 EZ
Manostaten Code ©
GW 50A6 Gasmanostat, 5-50 mbar 1004 B
a GW-Manostat-Anschluss der Serie A6 1005 (S
ﬁ ’ LGW 3A1 Luftmanostat, fest 0,4 mbar 478 1
: LGW 3A2 Luftmanostat - einstellbar 0,4-3,0 mbar 777 E!
R
A
A
R
A
B
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REGELUNG, THERMOSTATE, MESSUNG

Gehause-Thermostate Code

=

~ |BB1-1000 Betriebsthermostat, erhohte Empfindlichkeit, 10-90 °C, Heil}leitpaste 10811

TS5310.54 Betriebsthermostat, Standard-Empfindlichkeit, 17-90 °C 10746

TS9510.52 Betriebsthermostat 0-90 °C mit Hulse, G 1/2", =104 mm (C-1 16A, C-2 6A) 10781

TPS1-1500 Betriebsthermostat 0-90 °C mit Hiilse, G 1/2", =106 mm (C-1 10A, C-2 2A) 18624

\I
i
t TS9520.55 Tauchthermostat, 0-60 °C, 1,5 m Kapillare, Fihler 6,5x73 mm, IP40 10750

TS9520.54 Tauchthermostat, 0-90 °C, Kapillare 1,5 m, IP40 10772

oo - |TS9520.53R  Tauchthermostat, 0-300 °C, 2 m Kapillare, INOX-Fuhler, IP40 11514

. =
i
an
\\7\1 N TS9520.56 Tauchthermostat, -35/+35 °C, 1,5 m Kapillare, IP40 11279
-
;‘, ~ |TS95H10.58  Notfallthermostat mit Hiilse in den Flansch 100 °C - 2 Kontakte 10803
[
»
i TS95H20.52 Kapillarthermostat fiir Notfalle, 100 °C, Kapillare 1,3 m, IP40 19548

TS9530.52 Doppelthermostat mit Tauchhilse, 0-60/30-120 °C 10782

Thermostat mit Hulse in den Flansch, Betriebstemp. 0-90 °C,

TS95H30.63  \sttemp.fix 100 °C, Sensoren 6,5x100 mm

10771

TPSRM1- Thermostat mit Hilse in den Flansch, Betriebstemp. 0-90 °C,

1000 /Pt1000 Nottemp.fix 100 °C,mit eingebautem Pt1000-Fihler mit 4 m Kabel 14105

Thermostat mit Hilse in den Flansch, Betriebstemp. 0-90 °C,

-1r(|;>OSOR/,\I£t11-OOO Nottemp.fix 100 °C,mit eingebautem Pt1000-Fihler mit 4 m Kabel, inkl. 4x1,5| 17734
mm? Kabel, vierte Ader zur Auslésespule des Heizelementschutzschalters

TS9501.54 Raumthermostat, -35/+35 °C, Edelstahlfiihler, Schutzart IP55 10804
Warmeleitpaste 2 g 6754
Gehduse-Thermostate Danfoss Code

= =

1] Verkleideter Thermostat KP 78, Bereich 30-90 °C; Differenz 5-15 °C;

! | Kapillare 2m; IP30 060L 118466 12274




Betriebsthermostate, mit Fliissigkeitsfiillung Code

REGELUNG, THERMOSTATE, MESSUNG

Umfang Steuerung Kapillare Kontakt

95A040R21 0-40°C Knopf Tm Abschaltung 10925
95B040R07 0-40°C Knopf 1,5m Umschalten 11225
95B090R27 0-90°C Knopf 2m Umschalten 11020
95B090R25 0-90°C Knopf 1m Umschalten 10922
95B090R23 0-90°C Knopf 0,6 m Umschalten 10739
95A090R20 0-90°C Knopf 1m Abschaltung 10924
95B120R09 0-120°C Knopf 1m Umschalten 10735
95B120R10 0-120°C Knopf 1,5m Umschalten 10933
95B286102 -25-275°C Knopf 1,5minox Umschalten 10734
95A095R01 50 - 95 °C (ATMOS) Knopf 1m Abschaltung 10736
95B090R24 0-90°C Schraubenzieher 1 m Umschalten 10940
95B090R26 0-90°C Schraubenzieher 1,5m Umschalten 10780
95A090R21 90 °C Fest 1m Abschaltung 10882
5285-0-204-3 zweistufig 39-78 °C, 46-85 °C  Knopf im Umschalten 4462

95A070R06  30-70°Cc  Verdoldete o aubenzieher 1m Abschaltung 10737

Kontakte
721.3328.00A 40-90 °C (2+1 °C) Knopf Tm Umschalten 3391

Umfang

Betriebsthermostate, mit Gasfiillung

Steuerung

Kapillare Kontakt

Code

721.X2228.03A OFF - 85°C

Notfallthermostate, einstellbar

Knopf

1m Abschaltung

1821

Code

Umfang zuriicksetzen  Kapillare Kontakt
95H110R10 90-110°C Manuell Tm Abschaltung 10923
962.11228.00A 90-110 °C Automatisch 1m Abschaltung 823
95H060R01 40-60°C Manuell 1m Umschalten 11074
95H090R02 63-90°C Manuell 1,5m Umschalten 10745
95H110R12 90-110°C Manuell 1m Umschalten 11159
95H110R09 90-110°C Manuell 1,5m Umschalten 10740
95H110R13  90-110°C  Verdoldete el 1m Umschalten 11088
Kontakte
Notfallthermostate, feststehend Code
Umfang zuriicksetzen  Kapillare Kontakt
974.99228.01A 100 °c Verooldete 4 iomatisch 1m Abschaltung 1094
Kontakte
95H099R01 99 °C Manuell 0,55 m Umschalten 10743

Die Kontaktbelastung fiir ohmsche Last betragt 16A/250V, 6A/400V, fir induktive Last

4A/250V, 1A/400V. Fir vergoldete Kontakte 100mV 0,3A D.C.

Elektrische Schutzart ist IP 00.
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REGELUNG, THERMOSTATE, MESSUNG

Zubehor fiir Thermostate Code

‘ schwarzer Drehkopf, 0-40 °C 1145
‘ schwarzer Drehkopf, 0-90 °C 1472
‘ schwarzer Drehkopf, 0-120 °C 1404
‘ schwarzer Drehkopf, 0-210 °C 2164
‘ schwarzer Drehkopf, mit Strich 683
. schwarzer Drehkopf, Symbol TG 752
*;;.F weiler Drehkopf, 0-90 °C 1830
‘IN weiller Drehkopf, mit Strich 879
e Unterlegscheibe schwarz 15
& Unterlegscheibe weil3 561
_/\\/ Temperaturbegrenzungsfeder flr Thermostat 17
M Temperaturbegrenzungsschraube fir Thermostat 16
q Schraube fur Thermostatbefestigung 790
T!’ = ’T E T-Stlck Satz 1" IG/AG mit 7 x 9 x 45 mm Tauchhtilse und Feder 18650
ﬁ] m O |T-Stiick-Satz mit 1" 1IG/UM Uberwurfmutter mit 7 x 9 x 45 mm Tauchhiilse und Feder 18651
— Tauchhulse fir 1 Sensor, 7 x 9 x 45 mm, 1/2", Messing 14879
o Tauchhilse fir 1 Sensor, 7 x 9 x 60 mm, 1/2", Messing 15746
e—— Tauchhtlse fur 1 Sensor, 7 x 9 x 100 mm, 1/2", Messing 14880
— Tauchhllse fur 1 Sensor, 7 x 9 x 120 mm, 1/2", Messing 15745
===——=——— |Tauchhilse fiir 1 Sensor, 7 x 9 x 160 mm, 1/2", Messing 16590
=======——|Tauchhuilse fiir 1 Sensor, 7 x 9 x 180 mm, 1/2", Messing 16591
s | Tauchhiilse fiir 1 Sensor, 7 x 9 x 200 mm, 1/2", Messing 14881
— Tauchhdlse fiir 3 Sensoren, 15 x 17 x 100 mm, 1/2", Messing 15744
ﬂ_= Tauchhilse fur 3 Sensoren, 15 x 17 x 130 mm, 1/2", Messing 16592
fEs==========-= |Tauchhiilse fiir 3 Sensoren, 15 x 17 x 230 mm, 1/2", Messing 15743
e Tauchhulse fir 4 Sensoren, 15 x 17 x 120 mm, 1/2", Messing 14882
—— Feder zum Austausch des Tauchhtlsensensors 14882 9185
A V\(.ellfeder zur Abqichtung des Sensors in der Tauchhilse 1497
(fur Tauchhdlse fur 3 oder 4 Sensoren)
ﬂ Kapillarverschlussfeder klein, 1/2" - Edelstahl 10845
Kapillarverschlussfeder klein, 1/2" - Edelstahl, Packung mit 100 Stulick 13563
ﬂ Kapillarverschlussfeder grof3, 3/4" - Edelstahl 13557
Kapillarverschlussfeder grof3, 3/4" - Edelstahl, Packung mit 100 Stiick 13565




REGELUNG, THERMOSTATE, MESSUNG

Stromungsschalter Code
Stromungsschalter FP204-1, 3/4" AG, 400 I/h, Mikroschalter 381
Stromungsschalter FP204-2, 3/4" AG , 400 I/h, Mikroschalter mit Goldkontakten 13552
Strémungsschalter FP214-1, 3/4"x1" AG/UM, 400 I/h, Mikroschalter 382
Strémungsschalter FP214-2, 3/4"x1" AG/UM, 400 I/h, Mikroschalter mit Goldkontakten 13553
Strémungsschalter FP224-1, 1"x3/4" UM/AG, 400 I/h, Mikroschalter 383
Strémungsschalter FP224-2, 1"x3/4" UM/AG, 400 I/h, Mikroschalter mit Goldkontakten 4247
Stromungsschalter FP25-1, 6/4" AG, 700 I/h, Mikroschalter 14843
Stromungsschalter FP25-2, 6/4" AG, 700 I/h, Mikroschalter mit Goldkontakten 14844
Der Schaltstrom von Mikroschaltern mit vergoldeten Kontakten betragt 1-100 mA.

Druckschalter Code

Druckschalter fix 0,7 bar abgedichtet, 1/4" AG, vergoldete Kontakte, 60V070A01 10927
Druckschalter fix 0,4 bar abgedichtet, 1/4" AG 7831
; i Druckschalter fix 0,5 bar abgedichtet, 1/8" AG 11418

KPI-Druckschalter, max. Druck 18 bar, IP30, fiir gasformige und fliissige
Medien

Druckschalter KPI 35 - Bereich -0,2 bis 8 bar;
Differenzial 0,4-1,5 bar; 1/4" AG

060-121766| 12275

Druckschalter KPI 35 - Bereich -0,2 bis 8 bar;

== Differenzial 0,5-2,0 bar; 1/4" AG 060-121966| 12277

" Schutzart IP55 fiir Thermostate und Druckschalter KP, KPI

- zur Erhéhung der Schutzart von IP30 auf IP55 060-062866| 12279
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SCHUTZ UND REGELUNG FUR FESTBRENNSTOFFKESSEL

Thermostatischer Feuerungsregler fiir Festbrennstoffkessel Code

Thermostatischer Zugregler fiir Festbrennstoffkessel RT4 - 3/4" 13878

Thermostatischer Zugregler fur Festbrennstoffkessel RT4 - 3/4"

mit verlangertem Hebel 14743
Thermostatischer Zugregler fur Festbrennstoffkessel RT4 - 3/4" 14716
mit einem Hebel im rechten Winkel, Auslegerlange 313 mm

k
Thermostatischer Zugregler fur Festbrennstoffkessel RT4 - 3/4" 14138

fur Kessel mit einer dicken Umhllung

B P =t
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SCHUTZ UND REGELUNG FUR FESTBRENNSTOFFKESSEL

Uberhitzungsschutz fiir Kessel (Zweiwege Ablaufsicherung) Code

DBV2 in Isolierung

Thermostatisches Sicherheitsventil mit Isolierung, in Verbindung mit zwei unabhangigen
Thermostatelementen. Das Ventil ist nach EN 303-5: 2012 zugelassen. Sensor des 16627
thermostatischen Glieds befindet sich im Heizwasser. Anschluss an Kessel, Kihlwasser und
8 Abwasser mit 3/4" Aulkengewinde, Auslosetemperatur 97 °C+2° C

DBV2 mit T-Stiick 6/4" IG mit Isolierung 16863

DBV1 mit Isolierung

Thermostatventil isoliert, flir Festbrennstoffkessel ohne Kihler, thermostatischer Sensor
befindet sich im Heizwasser, Anschluss an Kessel, Kiihlwasser und Abwasser mit 16912
3/4" Aullengewinde,
Auslosetemperatur 97 °C+2 ° C

DBV1 mit T-Stlick 6/4" IG mit Isolierung 16913

oy -
i oS e

Uberhitzungsschutz fiir Kessel (Einweg Ablaufsicherung)

JBV1

Thermostatisches Ventil zum Kiihlen von Festbrennstoffkesseln mit
kiihlendem Warmetauscher, Anschluss zur Warmequelle 1/2", Anschluss zum Kiihlwasser 8877
und Abwasser mit dem Aufiendurchmesser von 3/4", Auslosetemperatur 97°C + 2°C, der
Sensor befindet sich im Heizwasser.

Thermische Ablaufsicherung mit Fernfiihler zum Kiihlen von
Festbrennstoffkesseln mit int. Warmetauscher - gemaf Temperatur
Richtlinie 97/23/EC (PED) und Norm EN 14597 zugelassen

Thermisches Ablaufsicherungsventil BVTS vernickelt,
3/4" 1G, R
Fernfahler 1,3 m (fest), 97°C 14713
Anschluss 140 mm, G 1/2" AG
95 °C 14477
Thermisches Ablaufsicherungsventil BVTS, 97 *°C 14480
3/4"1G, 108 °C 14483
Fernfihler 1,3 m (fest), 70 °C 14476
Anschluss 140 mm, G 1/2" AG 65 °C 14475
55°C 14474
50 °C 14473
Thermisches Ablaufsicherungsventil BVTS,
3/4" 1G, R
Fernfihler 1,3 m (abnehmbar), 95 °C 14479
Anschluss 140 mm, G 1/2" AG
100 °C 14481
Thermisches Ablaufsicherungsventil BVTS,
3/4" 1G, R
Fernfuhler 4,0 m (fest), 95°C 14478
Anschluss 140 mm, G 1/2" AG
BTVS-Ventile sind auch mit verlangerten Tauchhllse erhaltlich.
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SCHUTZ UND REGELUNG FUR FESTBRENNSTOFFKESSEL

Thermostatische Mischventile fiir die Steuerung der

Temperatur des Riicklaufes mit automat. Bypass Abgleich Temperatur
45 °C 11282
50 °C 15517
TSV3B - DN 25, 55°C 11281
Anschluss 3x 1" IG,
K., = 6,2 m*/h 60 °C 15518
65 °C 10080
70 °C 15519
45 °C 13095
TSV3BF - DN 25, 50°C 15939
Anschluss 2x 1" 1G + Uberwurfmutter 6/4" UM, 55 °C 13096
Verschraubung 6/4" IG x 1" IG
2 Stiick Dichtung, 60 °C 15940
Kys = 6,2 m%h
v =62m7 65°C 13007
70 °C 15941
45 °C 11806
50 °C 15520
TSV5B - DN 32, 55 °C 11807
Anschluss 3x 5/4" 1G,
Ky = 7,0 m¥h 60 °C 15521
65 °C 11808
70 °C 15522
45 °C 12974
TSV6B - DN 40,
Anschluss 3x 6/4" 1G, 55°C 12975
Ky, = 13,3 m*/h
65 °C 12976
45 °C 12977
TSVE8B - DN 50,
Anschluss 3x 2" IG, 55°C 12978
K,s = 15,8 m*/h
65 °C 12979
Spezielle Typen von TSV-Ventilen mit AuBengewinde Temperatur
45 °C 13977
TSV3BM - DN 25, 50 °C 18855
Anschluss 3x 1" AG,
K., = 9,8 m¥/h 55 °C 13978
65 °C 13979
45 °C 13980
TSV3BMF - DN 25,
Anschluss 2x 1" AG + Uberwurfmutter 1" UM, 55 °C 13981
K, = 8,6 m*/h
65 °C 13982
TSV5BMF - DN 32 55°C 18 655
Anschluss 2x 6/4" AG a 5/4" |G,
Kis =7,0m’h 65 °C 18 656
Verschraubungen 6/4 "x5/4" IG/AG inklusive Dichtung 19 058
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SCHUTZ UND REGELUNG FUR FESTBRENNSTOFFKESSEL

Thermostatventile zur Regelung der Kesselriicklauftemperatur Offnung
. . Code
mit manuellem Bypass-Abgleich Temperatur W
i
1l TSV3 - fiir ATMOS-Heizkessel - DN 25, 65°C 10347
Anschluss 3x 1" I1G, @
_ 3
K,s = 6,2 m°/h 72 °C 16029 ©)
L
o TSV5 - fiir ATMOS-Heizkessel - DN 32, 65°C 11804 |
é Anschluss 3x 5/4" |G, \Wi
_ 3
Kie = 7,0 m%h 72°C 15533 | | R
@
TSV6 - fiir ATMOS-Heizkessel - DN 40, 65°C 11821
Anschluss 3x 6/4" IG, S
— 3
Kye =133 mh 72°C 16060 | | P
TSV8 - fir ATMOS-Heizkessel - DN 50, 65°C 1sto | |3
Anschluss 3x 2" I1G, EFD
_ 3
Kye =158 m'/h 72°C 16061 E
Isolierung der Thermostatventile Code é%
Isolierung von Thermostatventil TSV3B 14979 G
Isolierung von Thermostatventil TSV5B 14980 B
Isolierung von Thermostatventil TSV6B 11874 |§
_ , @
Isolierung von Thermostatventil TSV8B 11875 | ——
Thermoelemente - Ersatzteile fiir TSV B Ventile Code
Thermoelement VB24 mit Kegel fiir Ventil TSV3B,5B; 45 °C 12102
Thermoelement VB24 mit Kegel fiir Ventil TSV3B,5B; 50 °C 16095 | ——
(1
- O Thermoelement VB24 mit Kegel fur Ventil TSV3B,5B; 55 °C 12101 @'
Thermoelement VB24 mit Kegel fir Ventil TSV3B,5B; 60 °C 16096 @
Thermoelement VB24 mit Kegel fir Ventil TSV3B,5B; 65 °C 12100 @
©
Thermoelement VB24 mit Kegel fur Ventil TSV3B,5B; 70 °C 16097 R
Thermoelement VB35 mit Kegel fur Ventil TSV6B,8B; 45 °C 13193 @
O Thermoelement VB35 mit Kegel fur Ventil TSV6B,8B; 55 °C 13194 D:D
E
Thermoelement VB35 mit Kegel fir Ventil TSV6B,8B; 65 °C 13195 —
Thermoelemente - Ersatzteile fiir TSV-Ventile Code [R
Thermoelement VB24 flir Ventil TSV3,5; 65 °C 16198 ﬁ
Thermoelement VB24 flir Ventil TSV3,5; 72 °C 16098 | ——
R
Thermoelement VB35 fiir Ventil TSV6,8; 65 °C 16199 A
Thermoelement V35 fir Ventil TSV6,8; 72 °C 16200 E
67




SCHUTZ UND REGELUNG FUR FESTBRENNSTOFFKESSEL

*In der Pumpengruppe 15912 ist die Pumpe Grundfos UPM3 25-70 verbaut.

RegulusRGMAT Pumpengruppe mit Thermostatmischer 1" Offnung
W mit automatischem Bypass Abgleich Temperatur
i)
RGMAT E W6 KK - DN 25, 55°C 19015
I Anschluss 3x 1" IG inkl. Kugelhahnen mit Verschraubungen,
g Thermostatisches Mischventil TSV5B, Pumpe Wilo PARA 25/6 SC
© (Steuerung ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, 11, 1ll)), Thermometer 65 °C 19016
L 45 °C 18668
50 °C 18680
W RGMAT E W6 - DN 25, :
R Anschluss 3x 1" IG, 55 °C 18612
@ Thermostatisches Mischventil TSV3B, Pumpe Wilo PARA 25/6 SC 60 °C 18681
— (Steuerung ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, 1l, [ll)), Thermometer, Kugelhahn
B 65 °C 18682
IS 70 °C 18683
B RGMAT E W-PWM - DN 25, .
Anschluss 3x 1" IG, 55°C 18133
— ] Thermostatisches Mischventil TSV3B, Pumpe Wilo PARA 25/8 iPWMA1
E (Steuerung ON/OFF (max. Geschwindigkeit) oder PWM), Thermometer, o
] Kugelhahn 65 °C 18131
[ 45°C 19083
A RGMAT E G60 - DN 25, 50°C 19090
Anschluss 3x 1" IG, 55 °C 19086
@ Thermostatisches Mischventil TSV3B, Pumpe Grundfos UPM3 25-60*
G (Steuerung ON/OFF (I, II, 1ll) oder PWM-A (Heizung)), Thermometer, 60 °C 19092
— Kugelhahn 65 °C 19089
R 70 °C 15912
3 RegulusRGMAT Pumpengruppe mit Thermostatmischer 5/4" Offnung
G mit automatischem Bypass Abgleich Temperatur
RGMAT E W8 5/4 KK - DN 32, 55 °C 18654
Anschluss 3x 5/4" 1G inkl. Kugelhdhnen mit Verschraubungen,
Thermostatisches Mischventil TSV5B, Pumpe Wilo PARA 25/8 SC
(Steuerung ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, 11, 1ll)), Thermometer 65 °C 18657
H RGMAT E G75 5/4 KK - DN 32, 55°C 18985
E! Anschluss 3x 5/4" 1G inkl. Kugelhdhnen mit Verschraubungen,
g Thermostatisches Mischventil TSV5B, Pumpe Grundfos UPM3 25-75
| (Steuerung ON/OFF (1, Il, 1ll) oder PWM-A (Heizung)), Thermometer 65 °C 18986
[R
© RGMAT E W8 5/4 - DN 32, 55°C 18684
R Anschluss 3x 5/4" IG, Thermostatisches Mischventil TSV5B, Pumpe Wilo
| PARA 25/8 SC (Steuerung ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, I, 1ll)), Thermometer 65 °C 18663
G
(H] ' RGMAT E G75 5/4 - DN 32, 55 °C 16395
= || Y| |Anschiuss 3x 54" 1G,
1] ! [Thermostatisches Mischventil TSV5B, Pumpe Grundfos UPM3 25-75
B (Steuerung ON/OFF (I, Il, 1ll) oder PWM-A (Heizung)), Thermometer 65 °C 16397
JAN
JAN
[R
JAN
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SCHUTZ UND REGELUNG FUR FESTBRENNSTOFFKESSEL

RegulusRGMAT-Pumpengruppen mit Thermostatmischer Offnung
\ . " Code
mit manuellem Bypass-Abgleich, 1 Temperatur
) ) 65 °C 18699
| IRGMAT EA W6 - fir ATMOS-Heizkessel - DN 25,
| [Anschluss 3x 1" IG, Ventil TSV3, Pumpe Wilo PARA 25/6 SC (Steuerung
ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, Il, 1)), Thermometer, Kugelhahn
72 °C 18701
) [RGMAT EA G70 - fiir ATMOS-Heizkessel - DN 25, 65 °C 19084
| |[Anschluss 3x 1" IG, TSV3 Ventil, Grundfos UPM3 25-60 Pumpe
" |(Steuerung ON/OFF (I, Il, 1ll) oder PWM-A (Heizung)), Thermometer,
Kugelhahn 72 °C 19087
RegulusRGMAT-Pumpengruppen mit Thermostatmischer Offnung Code
mit manuellem Bypass-Abgleich, 5/4" Temperatur
65 °C 18700
RGMAT EA W8 5/4 - fir ATMOS-Heizkessel - DN 32,
Anschluss 3x 5/4" |G, Ventil TSV5, Pumpe Wilo PARA 25/8 SC
(Steuerung ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, 1I, 1I1)), Thermometer
72 °C 18637
RGMAT EA G75 5/4 - fir ATMOS-Heizkessel - DN 32, 65 °C 16399
Anschluss 3x 5/4" IG, TSV5 Ventil, Grundfos UPM3 25-75 Pumpe
(Steuerung ON/OFF (I, 11, IIl) oder PWM-A (Heizung)),
Thermometer 72 °C 16400
Zubehor Anschluss Code

1" 16126
Bypass mit schwimmender Ruckschlagklappe
fur die RGMAT-Pumpengruppe
5/4" 16139
Pumpengruppen mit Thermostatmischer und schwimmendem Offnung
.. . Code
Ruckschlagventil Temperatur
55°C 15046
THERMOMAT
Anschluss 3x 5/4" AG,
Thermoelement, Grundfos-Pumpe UPM3 (Férderhéhe 7 m, Steuerung 65 °C 15047
ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, 11, 1)), Thermometer, Rickschlagventil,
Armaturen mit Kugelhahnen
72 °C 16244
Thermoelemente - Ersatzteile fiir LK810 ThermoMat Code
Thermoelement fir Pumpengruppe LK810 - 55 °C 15080
Thermoelement fur Pumpengruppe LK810 - 60 °C 15081
Thermoelement fir Pumpengruppe LK810 - 65 °C 15082
Thermoelement fir Pumpengruppe LK810 - 72 °C 16240
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SCHUTZ UND REGELUNG FUR FESTBRENNSTOFFKESSEL

RegulusBIO Pumpengruppen fiir den einfachen Anschluss von Kessel,
Heizkreis, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher und AusdehnungsgefafRen

fiir Heizungsanlage mit Pufferspeicher, mit Systemsteuerung

BIO 55 MIX W-PWM 1F TRS6K

Isolierte Pumpengruppe 1" IG, 3-Wegemischventil (K,;=6,3 m3/h) mit Antrieb, Pumpe Wilo
PARA 25/8 iPWM1 mit elektronisch geregelter Geschwindigkeit, Thermostatisches
Mischventil TSV3B 55 °C (K,s=9,8 m*/h), Kugelhihnen, Ablassventilen, Thermometer

fur Heizungsanlage mit Pufferspeicher Code

BIO 55 MIX-BP G75 1F

Isolierte Pumpengruppe 1" IG, 3-Wegemischventil (K,s=6,3 m®h) ohne Antrieb, Pumpe
Grundfos UPM3 25-75 (Pumpensteuerung ON/OFF (I, 11, Ill) oder PWM-A (Heizung)), 17553
Thermostatisches Mischventil TSV3B 55 °C (K,s=9,8 m3/h), Kugelhahnen, Ablassventilen,
Thermometer

fur Heizungsanlage ohne Pufferspeicher Code

BIO 55 G75 1F
Isolierte Pumpengruppe 1" IG mit Pumpe Grundfos UPM3 25-75 (Pumpensteuerung
ON/OFF (I, I, Ill) oder PWM-A (Heizung)), Thermostatisches Mischventil TSV3B 55 °C 17502

(Ks=9,8 m3/h), Kugelhahnen, Ablassventilen, Sicherheitsventil, Thermometer

Zubehor Code

17499

RC CALEON

Raumthermostat mit Feuchtigkeitssensor und Touchscreen fir TRS3 und TRS6 K - 17150
. Vierdrahtverbindung zur Steuerung

RC CALEON WIFI

Raumthermostat mit Verbindung zum Internet durch WLAN, Feuchtigkeitssensor und 18126

Touchscreen fur TRS3 und TRS6 K - Vierdrahtverbindung zur Steuerung

Raumtemperaturfuhler RS 10 (gilt fur Modell mit Regler TRS 6 K und Schema 1 A, B, C) 16167

Pt1000 Temperatursensor mit 4 m Kabel (fir Modell mit TRS6 K Controller) 9109

.ﬂi‘_
{ Magnetfilterball Kugelventil mit Filter und Magnet 1" I1G 17405
' Sicherheitsquellen PG 600 S inkl. 18Ah Batterie 17135
| e max. Ausgabe 600 W
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SCHUTZ UND REGELUNG FUR FESTBRENNSTOFFKESSEL

Kompakte Notstromversorgung fiir Umwalzpumpen von Festbrennstoffkesseln

» mit integrierten Akkumulatoren, mit modifiziertem Sinusausgang

Notstromversorgung PG 500 Compact mit eingebauten 18 Ah Batterien
max. Ausgangsleistung des Wechselrichters 600 W. Nicht geeignet fur Elektronik und PWM-
Pumpen.

Reservestromversorgung fiir Umwaélzpumpen und Kesselraumsteuerungen

» mit LCD-Display, glatter Sinusausgang, max. Wechselrichter-Ausgangsleistung
600 W

Notstromversorgung PG 600 S ohne Batterie 17035
Notstromversorgung PG 600 S und 18 Ah Batterie 17135

=)
== Notstromversorgung PG 600 S und 44 Ah Batterie 17136

'1_ BQ Notstromversorgung PG 600 S und 100 Ah Batterie 17137

grau markierte Waren - lieferbar ab 05/2023
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TEILE VON HEIZUNGSSYSTEMEN

1"-Verteiler fiir Heizungsanlagen Code

HV 60/125 SG-2
Verteiler/Sammler - 2 Heizkreise 1" AG, mit Ausgang fiir Sicherheitsgruppe, mit Isolierung, 9186

mit seitlichem Ausgang 3/4" IG, max. Durchfluss 2 m?/h, Abstand 125 mm

HV 60/125 SG-3
Verteiler/Sammler - 3 Heizkreise 1" AG, mit Ausgang fir Sicherheitsgruppe, mit Isolierung, 9187

mit seitlichem Ausgang 3/4" IG, max. Durchfluss 2 m3/h, Abstand 125 mm

Sicherheitsgruppe mit Isolierung

- Manometer 0-4 bar, Entliftungs- und Sicherheitsventil 3 bar 9797

HV 60/125-2

Verteiler/Sammler - 2 Heizkreise 1" AG mit Isolierung, max. Durchflussmenge 2 m®h, 9507
Abstand 125 mm

HV 60/125-3
Verteiler / Sammler - 3 Heizkreise 1" AG mit Isolierung, max. Durchflussmenge 2 m?/h, 9508
Abstand 125 mm

HV 70/125-4
Verteiler/'Sammler - 4 Heizkreise 1" AG, zur Quelle 5/4" AG, mit Seitenausgang 3/4" IG, 9509

mit Isolierung, max. Durchfluss 3 m%h, Abstand 125 mm

HV 70/125-5
Verteiler/'Sammler - 5 Heizkreise 1" IG, zur Quelle 5/4" AG, mit Seitenausgang 3/4" |G, 9510

mit Isolierung, max. Durchfluss 3 m3/h, Abstand 125 mm

HV 70/125-6
Verteiler/Sammler - 6 Heizkreise 1" IG, zur Quelle 5/4" AG, mit Seitenausgang 3/4" |G, 9511
mit Isolierung, max. Durchfluss 3 m3/h, Abstand 125 mm
lw\\ T~ Wandhalterung fur Verteiler/Sammler fur 1" U/min Heizkreise, 2er-Set 9191
5/4"-Verteiler fiir Heizungsanlagen Code
HV 80/125-2
_ |Verteiler/Sammler - 2 Heizkreise 5/4" AG (125 mm Abstand), zur Quelle 2" variabel auf

. [rechter oder linker Seite (einschlief3lich Stopfen flr unbenutzte Ausgange), max. Durchfluss 15857
7 m¥h
HV 80/125-3

1 |Verteiler/Sammler - 3 Heizkreise 5/4" AG (125 mm Abstand), zur Quelle 2" variabel auf
rechter oder linker Seite (einschlieRlich Stopfen fur unbenutzte Ausgange), max. Durchfluss 17230
7 m*h
Wandhalterung fiir Verteiler/Sammler fur 5/4" U/min Heizkreise, 2er-Set 17599
Hydraulisch-dynamische Druckausgleicher (HVDT)
Druckausgleicher fir Primar- und Sekundarkreislauf - 1" IG, max. Durchfluss 2 m3/h, 9188
inkl. Armaturen
Druckausgleicher fir Primar- und Sekundarkreislauf - 5/4" IG, max. Durchfluss 3 m3/h, 9514
inkl. Armaturen
Druckausgleicher fir Primar- und Sekundarkreislauf - 2" AG, max. Durchfluss 8 m®h 17598
Anschluss-Set fur HV 80 und HVDT 2" Verteiler/Sammler 17612
Wandhalterung fiir HVDT Code 9188, 9514, Set mit 2 Stlick 9190
Wandhalterung fur HVDT Code 17598, Set mit 2 Stiick 16133
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TEILE VON HEIZUNGSSYSTEMEN

RegulusTOP Einrohrpumpengruppen fiir direkte Kreislaufe in Isolierung mit Thermomet

mit zwei Kugelhahnen Pumpe Code

CSE OTS W6

Pumpengruppe 1" IG in Isolierung mit Pumpe,
mit zwei Kugelhdhnen und einem Thermometer
Pumpensteuerung: ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, 11, 1)

Wilo PARA 25/6 SC 18611

CSE OTS W8

Pumpengruppe 1" IG in Isolierung mit Pumpe, Wilo PARA
mit zwei Kugelhahnen und einem Thermometer 25/8 SC
Pumpensteuerung: ON/OFF (Ap-c / Ap-v /I, I, 1)

19636

CSE OTS G60

Pumpengruppe 1" IG in Isolierung mit Pumpe, Grundfos UPM3 FLEX
mit zwei Kugelhdhnen und einem Thermometer AS 25-60
Pumpensteuerung: ON/OFF (1,11,11l) oder PWM-A (Heizung)

19085

mit zwei Kugelhahnen, Riickschlagventil Pumpe Code

CSE OTS ZzV W8

Pumpengruppe 1" IG in Isolierung mit Pumpe,
mit zwei Kugelhahnen, Rickschlagventil Wilo PARA 25/8 SC 17979
und einem Thermometer

Pumpensteuerung: ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, 11, 1)

CSE OTS zV W-PWM

Pumpengruppe 1" IG in Isolierung mit Pumpe,
mit zwei Kugelhahnen, Ruckschlagventil Wilo PARA 25/8 iPWM1 18127
und einem Thermometer

Pumpensteuerung: ON/OFF (max. Drehzahl) oder PWM

CSE OTS zV G60

Pumpengruppe 1" IG in Isolierung mit Pumpe,

mit zwei Kugelhahnen, Rickschlagventil Grundfos UPM3 FLEX 19088
und einem Thermometer AS 25-60

Pumpensteuerung: ON/OFF (1,IL1lI) oder PWM-A (Heizung)und
einem Thermometer
mit zwei Kugelhdahnen, Riickschlagventil und

Kugelventil mit Filter und Magnet
CSE OTS MFB+zZV W8

] Pumpengruppe 1" IG in Isolierung mit Pumpe,
mit Kugelhahn mit Filter und Magnet, Wilo PARA 25/8 SC 17818
Kugelhahn mit Rickschlagventil und Thermometer
Pumpensteuerung: ON/OFF (Ap-c / Ap-v /I, I, 1)

CSE OTS MFB+2V G75

Pumpengruppe 1" IG in Isolierung mit Pumpe,

mit Kugelhahn mit Filter und Magnet, Séuggfgg UPMS3 FLEX 17922
Kugelhahn mit Rickschlagventil und Thermometer )
Pumpensteuerung: ON/OFF (1,11,111) oder PWM-A (Heizung)

RegulusTOP Einrohrpumpengruppen fiir direkte
Kreisldaufe ohne Isolierung

CS KK
Pumpe mit Kugelhdhnen 1" IG Wilo PARA 25/6 SC 18563
Pumpensteuerung: ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, I, 1)
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TEILE VON HEIZUNGSSYSTEMEN

RegulusTOP Einrohrpumpengruppen fiir gemischte Kreisldaufe mit Steuerung

Anschluss 1" Pumpe

CSEMIX1F T

Kvs = 10 m3/h, Anschluss 3 x 1" |G, Thermometer Wilo PARA 25/6 SC 18553
Pumpensteuerung: ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, Il, 1)

CSE MIX 1F Wilo PARA 25/6 SC 18317
Kvs = 10 m3/h, Anschluss 3 x 1" IG

Pumpensteuerung: ON/OFF (Ap-C / Ap-V/ 1,11, I”) Grundfos UPM3 AUTO 25-60 19106
CSE MIX 1F

Kvs = 10 m3/h, Anschluss 3 x 1" IG, Wilo PARA 25/8 iPWM1 18128

Pumpensteuerung: ON/OFF (max. Drehzahl) oder PWM

Wilo PARA 25/6 SC 18730
CSE MIXW M Wilo PARA 25/8 SC 17980
K,. = 6,3 m%/h, anschluss 2 x 1" AG und 1 x 1" IG llo 5/8

Grundfos UPM3 AUTO 25-60 19110
Anschluss 5/4" Pumpe Code
CSE MIX 5/4F
Kvs = 16 m3/h, Anschluss 3 x 5/4" IG Wilo PARA 25/8 SC 18524
Pumpensteuerung: ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, 11, 1)
CSE MIX 5/4F

Kvs = 16 m3/h, Anschluss 3 x 5/4" |G
Pumpensteuerung: ON/OFF (1,IL,1ll) oder PWM-A
(Heizung)

Grundfos UPM3 FLEX AS 25-75 16402

RegulusTOP Einrohrpumpengruppen fiir gemischte Kreislaufe ohne Steuerung

Anschluss 1" Pumpe Code
CSE MIX-BP 1F Wilo PARA 25/6 SC 18731
Kvs = 10 m3/h, Anschluss 3 x 1" IG

Pumpensteuerung: ON/OFF (Ap-C / Ap-V/ 1,11, ”l) Grundfos UPM3 AUTO 25-60 19102
Anschluss 5/4" Pumpe Code
CSE MIX-BP 5/4F

Kvs = 16 m3/h, Anschluss 3 x 5/4" IG Wilo PARA 25/8 SC 18732
Pumpensteuerung: ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, 11, 1)

CSE MIX-BP 5/4F

Kvs = 16 m3/h, Anschluss 3 x 5/4" |G
Pumpensteuerung: ON/OFF (1,IL,1ll) oder PWM-A
(Heizung)

Grundfos UPM3 FLEX AS 25-75 18753
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TEILE VON HEIZUNGSSYSTEMEN

AVC-Stellantriebe fiir Mischventile - 3-Punktsteuerung oder 0-10 V

| =g

230 V Stellantrieb fir Mischventil inkl. Kabel 2 m, 60's, 5 Nm 10875
230 V Stellantrieb fir Mischventil inkl. Kabel 2 m, 120 s, 5 Nm 9193
230 V Stellantrieb fir Mischventil inkl. Kabel 2 m, 120 s, 5 Nm, Hilfsschalter 10878
230 V Stellantrieb fiir Mischventil inkl. Kabel 2 m, 240 s, 5 Nm 10876
24 V Stellantrieb fur Mischventil inkl. Kabel 2 m, 120s, 5 Nm 11118
24 V Stellantrieb mit 0-10 V Steuerung fur Mischventil inkl. Kabel 2 m, 60-120 s, 5 Nm 14682
230 V Stellantrieb fur Mischventil inkl. Kabel 2 m, 120 s, 5 Nm, mit Regelung auf konst. 16101
Temperatur mit 1 Pt1000 Sensor

230 V Stellantrieb fir Mischventil inkl. Kabel 2 m, 120 s, 6 Nm, mit 3 Pt1000-Sensoren, mit 16253

Regelung des Heizungssystems mittels einer aquithermalen Kurve

T-Stlick-Set, 2 Verschraubungen und 1 Kugelhahn zum einfachen Anschluss von CSE MIX

Zubehor Code

1" AG Pumpengruppen an Regulus-Heizkreisverteiler 16922
T-Stiick-Set mit Rickschlagventil, 2 Verschraubungen und 1 Kugelhahn mit Filter und

Magnet mit zum einfachen Anschluss von CSE MIX 1" AG Pumpengruppen an 18330
Heizkreisverteiler Regulus

T-Stiick 1" AG/UM/AG, 125 mm, mit Dichtung 16659
- zum einfachen Anschluss an den Regulus Heizkreisverteiler

T-Stiick 1" AG/UM/AG, 90 mm, mit Dichtung, 16660
- um das Ruckschlagventil an das Mischventil anzuschlielRen

Verschraubung des Ventiles 1" UM/AG, inkl. Dichtungen 15695
Verschraubung des Ventiles 1" UM/IG, inkl. Dichtungen 15694
Halbe Verschraubung fiir den Anschluss von CSE2 auf 5/4" Verteiler - 1"x5/4" UM/IG 17920
Verschraubungen 1" UM/IG verlangert mit Riickschlagventil inklusive Dichtung (fiir 18653
Rucklaufleitung von CSE2-Pumpengruppen)

Verschraubungen 1" UM/IG verlangert inklusive Dichtung 18797

(fur CSE2-Pumpengruppen-Versorgungszweig, zur Verwendung mit 18653)
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TEILE VON HEIZUNGSSYSTEMEN

Kugelhahnen, Thermometern und Verschraubung zum Anschluss
an Regulus Heizkreisverteiler

Zweirohrpumpengruppen fiir gemischte Kreislaufe,
mit Steuerung

FLEX AS 25-75

Zweirohrpumpengruppen fiir direkte Kreislaufe Pumpe Code

CSE2 F Wilo PARA 25/6 SC 18312

Pumpengruppe 1" IG in Isolierung mit Pumpe (Steuerung

ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, 1, 1ll)), Filter mit Sieb und Magnet, Wilo PARA 25/8 SC 17936

Kugelhahnen, Thermometern und Verschraubung zum Anschluss

an Regulus Heizkreisverteiler Grundfos UPM3 19107
AUTO 25-60

CSE2 F

Pumpengruppe 1" IG in Isolierung mit Pumpe Steuerung ON/OFF

(LIL,I11) oder PWM-A (Heizung), Filter mit Sieb und Magnet, Grundfos UPM3 17487

mit Dreipunktsteuerung (230 V, 120 s, 5 Nm), Filter mit Sieb und
Magnet, Kugelhahnen, Thermometern und Verschraubung zum
Anschluss an Regulus Heizkreisverteiler

Zweirohrpumpengruppen fiir gemischte Kreislaufe,
ohne Steuerung

CSE2 MIX-BP F

Pumpengruppe 1" IG in Isolierung mit Pumpe (Steuerung
ON/OFF (Ap-c / Ap-v/1, II, 1l1)), einem Mischventil (K,s=6,3 m%h)
ohne Steuerung, Filter mit Sieb und Magnet, Kugelhahnen,
Thermometern und Verschraubung zum Anschluss an Regulus
Heizkreisverteiler

CSE2 MIX-BP F

Pumpengruppe 1" IG in Isolierung mit Pumpe Steuerung ON/OFF
(LIL1I) oder PWM-A (Heizung), einem Mischventil (Kvs=6,3
m3/h) ohne Steuerung, Filter mit Sieb und Magnet, Kugelhahnen,
Thermometern und Verschraubung zum Anschluss an Regulus
Heizkreisverteiler

FLEX AS 25-75

CSE2 MIX F Wilo PARA 25/6 SC 18313
Pumpengruppe 1" IG in Isolierung mit Pumpe (Steuerung
ON/OFF (Ap-c / Ap-v/ 1, 11, 1II)), einem Mischventil (K,;=6,3 m3/h) .
Wilo PARA 25/8 SC 17937
mit Dreipunktsteuerung (230 V, 120 s, 5 Nm), Filter mit Sieb und !
Magnet, Kugelhahnen, Thermometern und Verschraubung zum
. : . Grundfos UPM3
Anschluss an Regulus Heizkreisverteiler AUTO 25-60 19103
CSE2 MIXF
Pumpengruppe 1" IG in Isolierung mit Pumpe Steuerung ON/OFF
(LI oder PWM-A (Heizung), einem Mischventil (Kvs=6,3 m3/h) Grundfos UPM3 17484

Wilo PARA 25/6 SC 18314
Wilo PARA 25/8 SC 17917
Grundfos UPM3

AUTO 25-60 19111
Grundfos UPM3 18082

FLEX AS 25-75




TEILE VON HEIZUNGSSYSTEMEN

AVC-Stellantriebe fiir Mischventile - 3-Punktsteuerung oder 0-10 V

B4 | | 8=h | b mor.ﬁ

230 V Stellantrieb fiir Mischventil inkl. Kabel 2 m, 60's, 5 Nm 10875
230 V Stellantrieb fir Mischventil inkl. Kabel 2 m, 120 s, 5 Nm 9193
230 V Stellantrieb fur Mischventil inkl. Kabel 2 m, 120 s, 5 Nm, Hilfsschalter 10878
230 V Stellantrieb fur Mischventil inkl. Kabel 2 m, 240 s, 5 Nm 10876
24 V Stellantrieb fur Mischventil inkl. Kabel 2 m, 120 s, 5 Nm 11118
24 V Stellantrieb mit 0-10 V Steuerung fur Mischventil inkl. Kabel 2 m, 60-120 s, 5 Nm 14682
230 V Stellantrieb fur Mischventil inkl. Kabel 2 m, 120 s, 5 Nm, mit Regelung auf konst. 16101
Temperatur mit 1 Pt1000 Sensor
230 V Stellantrieb fiir Mischventil inkl. Kabel 2 m, 120 s, 6 Nm, mit 3 Pt1000-Sensoren, mit

. . . o 16253
Regelung des Heizungssystems mittels einer aquithermalen Kurve
Zubehor Code
Filterersatzstick fur CSE2 19017
Kugelhahn mit Ablassventil 1" UM/IG 17415
(zum Anschluss an CSE2 wird die Verschraubung 15695 bendtigt)
Verschraubung des Ventiles 1" UM/AG, inkl. Dichtungen 15695
Verschraubungen 1" UM/IG verlangert mit Riickschlagventil inklusive Dichtung (fir 18653
Rucklaufleitung von CSE2-Pumpengruppen)
Verschraubungen 1" UM/IG verlangert inklusive Dichtung 18797
(fir CSE2-Pumpengruppen-Versorgungszweig, zur Verwendung mit 18653)
1 "x5/4" UM/IG Halbverschraubung inklusive Dichtung 17920

- zum Anschluss von CSE2 an 5/4" Verteiler
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TEILE VON HEIZUNGSSYSTEMEN

Pumpengruppen Regulus fiir groBe Kesselraume Code

CS2 OTS MFB W 5/4F
]‘ Pumpe sk. 5/4" IG mit Yonos MAXO Pumpe (Fordermenge 10,7 m, Steuerung ON/OFF (Ap-| 17820
g‘ c/ Ap-v /1,11, 1)) und Kugelhahn mit Filter und Magnet. Fir 5/4"-Verteiler.
R 3

CS2 MIX ZV W 5/4F
Pumpe sk. 5/4" IG mit Yonos MAXO Pumpe (Forderhdhe 10,7 m, Steuerung ON/OFF (Ap-c /

Ap-v /1, 11, 111)), 3c Mischventil (K,s=16 m3/h) mit 3-Punkt-Antrieb und Kugelhahnen. Fur 5/4"- 17267
Verteiler.

CS2 MIX MFB+ZV W 5/4F

Pumpe sk. 5/4" IG mit Yonos MAXO Pumpe (Forderhdéhe 10,7 m, Steuerung ON/OFF (Ap-c / 17819

Ap-v /1, 11, 111)), 3c Mischventil (K,s=16 m3/h) mit 3-Punkt-Antrieb und Kugelhahn mit Filter
und Magnet. Fur 5/4"-Verteiler.

Pumpengruppen fiir die Warmwasserzirkulation Code

CSE TV 2V G70 1F

Pumpengruppe 1" IG in Isolation mit Pumpe UPM3 DHW, mit Rickschlagventil und
Thermometer fiir Warmwasserkreislaufe - fir Zirkulation oder die Erwarmung von Wasser
mittels Warmetauschers. Pumpensteuerung ON/OFF (I, 11, Ill) oder PWM-A (Heizung).

15181

CSE TV 2V G70 3/4F

Pumpengruppe 3/4" IG in Isolierung mit Pumpe UPM3 DHW, mit Riickschlagventil,
2 Kugelhahne und ein Thermometer flir Warmwasserkreislaufe - fir die Zirkulation oder die 18997
Erwarmung von Wasser mittels Warmetauschers. Pumpensteuerung ON/OFF (1, II, Ill) oder
PWM-A (Heizung).

CSE TVMIX ZV G70 3/4M

Pumpengruppe 3/4" AG in Isolierung mit Pumpe UPM3 DHW, thermostatischem Mischventil
| |mit Rickschlagventilen und Zirkulationsanschlussset fiir Warmwasserkreislaufe.
Pumpensteuerung ON/OFF (1, II, lll) oder PWM-A (Heizung).

17893

Niedrigenergie-Umwalzpumpen fiir Trinkwasser

Pumpe Wilo Star-Z NOVA, 84 - 1/2" IG - 230 V,

ohne Display, ON/OFF-Steuerung 10666

Pumpe Grundfos COMFORT UP 15-14B PM, 80 - 1/2" IG - 230V,

ohne Display, ON/OFF-Steuerung 12194

Grundfos COMFORT UP 15-14BA PM Pumpe, 80 - 1/2" IG - 230 V,

mit Display, ON/OFF-Steuerung und AUTOADAPT 12193

Set zum Anschluss der Umwaélzpumpe (2x Kugelhahn 1/2" UM/IG, 2x Nippel 1/2 "AG) 18998

Niedrigenergie-Umwalzpumpe fiir Heizungs-, Solar- und Geothermieanlagen

Pumpe Wilo Varios Pico STG 25/1-8 - 180 - 6/4" AG, 230V,

Steuerung ON/OFF (Ap-c / Ap-v /I, I, 1ll) oder PWM GT (Solekreis) oder PWM ST (Solar) 18738
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Niedrigenergie-Umwalzpumpen fiir Heizungsanlagen

Pumpe Wilo Yonos Pico 25/1-4 - 180 - 6/4" AG, 230V,

Kugelhdhne fiir Umwélzpumpen Anschluss Code
Kugelhahn (Uberwurfmutter x Innengewinde) 1"x3/4" UM/IG 18760
Kugelhahn (Uberwurfmutter x AuRengewinde) 6/4"x1" UM/AG 17931
6/4" 1G x Cu 22 16448
Kugelventil mit Offnungshebel 6/4" IG x Cu 28 16673
6/4"x5/4" 1G/1G 16953

Wi
impe 1 . 12130 | | T
mit Anzeige des aktuellen Energieverbrauchs, ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, 11, Ill) Steuerung
Pumpe Wilo Yonos Pico 25/1-6 - 180 - 6/4" AG, 230 V, 12131 S|
mit Anzeige des aktuellen Energieverbrauchs, ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, I, lll) Steuerung ©
Pumpe Wilo Yonos Pico 25/1-8 - 180 - 6/4" AG, 230 V, 18176 L
mit Anzeige des aktuellen Energieverbrauchs, ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, I, lll) Steuerung I
Pumpe Wilo Stratos Pico 25/1-4 - 180 - 6/4" AG, 230V, W
mit LCD-Anzeige, einschlielich Isolierung, ON/OFF (Ap-c / Ap-v / Dynamic Adapt) 10163 R
Steuerung G
Pumpe Wilo Stratos Pico 25/1-6 - 180 - 6/4" AG, 230V, L
mit LCD-Anzeige, einschlielich Isolierung, ON/OFF (Ap-c / Ap-v / Dynamic Adapt) 10164
Steuerung IS]
Pumpe Wilo Yonos MAXO 25/0,5-10 - 180 - 6/4" AG, 230 V, mit LCD-Anzeige, Steuerung 16818 @
ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, 11, 11I)
Pumpe Grundfos ALPHA1 L 25-40 - 180 - 6/4" AG, 230V, 16316 E
ohne Display, ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, Il, lll) oder PWM-A (Heizung) Steuerung 4]
Pumpe Grundfos ALPHA1 L 25-60 - 180 - 6/4" AG, 230V, 16322 >
ohne Display, ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, I, 1ll) oder PWM-A (Heizung) Steuerung E
Pumpe Grundfos ALPHA2 25-40 - 180 - 6/4" AG, 230 V,
mit Anzeige des aktuellen Energieverbrauchs, Steuerung ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, 11, 11/ 12189 B
AUTOADAPT) G
Grundfos ALPHA2 25-60 - 180 - 6/4" AG, 230 V, I
mit Anzeige des aktuellen Energieverbrauchs, Steuerung ON/OFF (Ap-c / Ap-v /1, 11, 111/ 12149 R
AUTOADAPT) E
Armaturen fiir Umwalzpumpen Code @
6/4 "x1" UM/IG-Pumpenfitting aus Messing vernickelt einschlieRlich Dichtung 13253 —
6/4 "x1" UM/IG -Pumpenfitting aus Messing einschlieBlich Dichtung (1 Stiick) 5597 %
6/4 "x5/4" UM/IG -Pumpenfitting aus Messing einschlieRlich Dichtung (1 Stiick) 16234 E
2 "x5/4" UM/IG -Pumpenfitting aus Messing einschlieBlich Dichtung (1 Stiick) 16227
Pumpenreduzierstiick Messing 1 "x6/4" IG/AG 15873
NBR 6/4" Dichtung 9710
Verschraubungen fiir Umwalzpumpen mit Kugelhahn Anschluss (o Yol ——
3 [R
6/4"x1" UM/IG 15200
©
Pumpenarmatur Messing mit Kugelhahn 6/4"x5/4" UM/IG 17835 R
inklusive Dichtung 6/4" UM x Cu 22 17293 E
6/4" UMxCu28 | 17295 | | [H]
E!
[R
JAN
JAN
[R
JAN
[®
79




g |lopr|pra|nmo|mon | CLEY| 92 ||0n||00>||vEr]| 90 ||0FF||ron]|| 95

TEILE VON HEIZUNGSSYSTEMEN

Kugelhdhne mit Filter und Magnet Anschluss Code
3/4" 1G 17404
Magnetfilterball mit Hebel G 17405
& Kugelventil mit Filter und Magnet (Innengewinde x Innengewinde) 5/4" IG 17406
- Si , , Einsatz bis 1 , -20 bis 100 °
‘ Sieb 0,6 mm, Einsatz bis 16 bar, -20 bis 100 ° C 6/4" 1G 17407
‘ 2"1G 17408
Magnetfilterball mit Fltgelgriff 3/4" IG 18318
s Kugelventil mit Filter und Magnet (Innengewinde x Innengewinde)
- Sieb 0,6 mm, Einsatz bis 16 bar, -20 bis 100 ° C 1"1G 18319
Kugelhahne mit Hebel, auch fiir Trinkwasser Anschluss Code
172" 1G 11965
' 3/4" 1G 11966
1"IG 11967
. 5/4" IG 11968
Kugelhahn (Innen x Innengewinde)
6/4" 1G 11969
2"1G 11970
21/2"1G 11971
3"1G 11972
Kugelhidhne mit Uberwurfmutter vernickelt Anschluss Code
Kugelhahn 1/2" UM/G 17410
(Uberwurfmutter x Innengewinde) 3/4" UM/IG 17411
Kugelhahn 1/2" UM/AG 17051
(Uberwurfmutter x AuRengewinde) 3/4" UM/AG 17052
Kugelhdhne mit Uberwurfmutter Anschluss Code
Kugelhahn "y
E (Uberwurfmutter x Innengewinde) 1" UMIG 15412
Kugethahn 3/4" UM/AG 17654
{ (Uberwurfmutter x AuBengewinde) .
1" UM/AG 17044
Kugelhahn mit Ablassventil 34" UMING 7414
(Uberwurfmutter x Innengewinde) .
1" UM/IG 17415
- Kugelhahn mit Ablassventil 3/4" UMIAG 17412
(Uberwurfmutter x AuRengewinde) .
1" UM/AG 17413
Kugelhahn 90° -
§ (Uberwurfmutter x AuBengewinde) 3/4" UMAG 18198
Ablassventile, 110 °C Code
&h Ablassventil, roter Metallhebel, 10 bar 4741
ﬂ' Ablassventil ohne Hebel mit Kappe, 16 bar 15609




Thermostatische Mischventile Regulus WWmix mit seitlichem Auslass und
Verbriihungschutz

WWmix ohne Riickschlagventile

TEILE VON HEIZUNGSSYSTEMEN

WWmix mit Riickschlagventilen und mit Zirkulationsanschlusssatz

Thermostatisches Mischventil WWmix, 35-65 °C, 3/4" AG, DN 20, mit Ruckschlagventilen
und mit Zirkulationsanschlusssatz

Thermoelement

Thermostatische Warmwassermischventile mit seitlichem Ausgang

Thermostatisches Mischventil LK 550-1/2, 38-65 °C, 1/2" AG, DN 15, K,s=1,2 mh

Thermostatisches Mischventil WWmix, 35-65 °C, 1/2" AG, DN 15, K,;=1,3 m°/h 14508
Thermostatisches Mischventil WWmix, 35-65 °C, 3/4" AG, DN 20, K,s=1,6 m*/h 14509
Thermostatisches Mischventil WWmix, 35-65 °C, 1" AG, DN 25, K,.=1,8 m*/h 14510
Thermostatisches Mischventil WWmix, 35-65 °C, 3/4" IG, DN 20, K.=1,8 m3/h 14512
Thermostatisches Mischventil WWmix, 35-65 °C, Cu 15x1, K,s=1,3 m>/h 14513
Thermostatisches Mischventil WWmix, 35-65 °C, Cu 22x1, K,s=1,8 m%h 14515
Thermostatisches Mischventil WWmix, 35-65 °C, 1/2" AG, DN 15, K,;=1,2 m3/h, RV 14903
Thermostatisches Mischventil WWmix, 35-65 °C, 1/2" AG, DN 15, K,s=1,2 m*/h, RV 14904

Thermoelement 35-65 °C - Ersatzeinsatz fir WWmix 14738

17602

Code

Code

Thermostatisches Mischventil LK 550-3/4, 38-65 °C, 3/4" AG, DN 20, K,;=2,2 m®h

11057

Eingebautes Ruckschlagventil (nur bei Anschluss an 3/4"-Gewinde)
Regulus Wmix thermostatische Warmwassermischer mit Ausgang nach
unten, mit Verbriihschutzfunktion

Einstellbarer Drehknopf ohne Riickschlagventile

Einstellbarer Drehknopf mit Riickschlagventilen und Filtern
Thermostatisches Mischventil Wmix-K S20, 30-65 °C, 3/4" AG, DN 20, K,s=0,9 m%h

Thermostatisches Mischventil Wmix-K S20, 30-65 °C, 3/4" AG, DN 20, K,.=0,9 m°/h 12023
Thermostatisches Mischventil Wmix-K S25, 30-65 °C, 1" AG, DN 25, K,s=1,0 m°/h 12020
Thermostatisches Mischventil Wmix-K 32, 30-65 °C, 5/4" AG, DN 32, K,s=4,0 m*/h 12025

einschliellich 3 Fittings und Riickschlagventile am Einlass mit 1"-AG-Filter
Thermostatische Warmwassermischer mit Ausgang nach unten, mit

Verbriithschutzfunktion

Thermostatisches Hochstrom-Mischventil MT52HC,
20-70 °C, 5/4" AG, DN 32, K,=6,1 m®/h

einschlieflich 3 Fittings und Ruckschlagventile am Einlass mit 1/2"-AG-Filter 11663
Thermostatisches Mischventil Wmix-K $25, 30-65 °C, 1" AG, DN 25, K,=1,0 m*h 11664
einschlieflich 3 Fittings und Ruckschlagventile am Einlass mit 3/4"-AG-Filter

Thermostatisches Mischventil Wmix-K 32, 30-65 °C, 5/4" AG, DN 32, K,;=4,0 m°/h 11674

7079
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Zwei-Wege-Zonen-Magnetventile, Riickstellfeder,
1f-Steuerung, 230 V und 24 V

Ventile EV251B mit Spule 230 V, Stecker, mit NBR-Membran, 0-10 bar, fiir
offene und geschlossene Systeme

el. Magnetventil EV251B 10B, 3/8" IG, DN 10, NC 032U538031 12264
el. Magnetventil EV251B 12B, 1/2" 1G, DN 15, NC 032U538131 11054
el. Magnetventil EV251B 18B, 3/4" IG, DN 20, NC 032U538231 11055
el. Magnetventil EV251B 22B, 1" IG, DN 25, NC 032U538331 11056

Ventilkorper EV220 B mit EPDM-Membran, 0,1-20 bar,

indirekt gesteuert fiir offene Systeme

Ventilgehduse EV220B NC, 3/8" IG, DN 10 032U1241 12265
Ventilgehduse EV220B NC, 1/2" IG, DN 15 032U1251 12266
Ventilkorper EV220 B mit EPDM-Membran, 0,3-16 bar, indirekt gesteuert
Ventilgehduse EV220B NC, 1/2" 1G, DN 15 032U7115 12267
. Ventilgehduse EV220B NC, 3/4" IG, DN 20 032U7120 12268
. Spule BB 230AS fur el. Magnetventil, 230 VAC 018F7351 12269
Spule BB 024AS fur el. Magnetventil, 24 VAC 018F7358 12270
‘ Spulenstecker BA, BB a AM - IP 67 042N1256 19064

NC - normally closed - ohne Steuerspannung (Steuerphase) ist das Ventil geschlossen.
NO - normally open - ohne Steuerspannung (Steuerphase) ist das Ventil gedffnet.
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Zweiwege-Zonenkugelhdhne, beidseitig motorisiert,

Code

1f Steuerung und 1f permanent, 230 V, PN 16, auch fiir Trinkwasser Wi
VZK 215-230-1P, 1/2" IG, DN 15, 230 V, 30 s, K,s=8,5 m°/h, Hilfs-Mikroschalter, NC 11288 T
VZK 220-230-1P, 3/4" 1G, DN 20, 230 V, 30 s, K,s=20 m?*/h, Hilfs-Mikroschalter, NC 10344
VZK 225-230-1P, 1" IG, DN 25, 230 V, 30 s, K,,=30 m?®/h, Hilfs-Mikroschalter, NC 11289 g
Zweiwege-Zonenkugelhdahne, beidseitig motorisiert, Zwei-Pqut-S.teuerung Code ©
(SPST), 1f Steuerung und 1f permanent, 230 V, PN 10, auch fiir Trinkwasser
VZK R 220-230-1P-60, 1/2" 1G, DN 20, 230 V, 60 s, K,s=8,9 m®h, NC 19682 E
VZK R 220-230-1P-60, 3/4" IG, DN 20, 230 V, 60 s, K,,=18,7 m*h, NC 19677 | |V
VZK R 220-230-1P-60, 1" IG, DN 20, 230 V, 60 s, K,s=20,0 m%h, NC 19680 R
VZK R 225-230-1P-60, 1" IG, DN 25, 230 V, 60 s, K,;=31,6 m*h, NC 19686 @
VZK R 225-230-1P-60, 5/4" 1G, DN 25, 230 V, 60 s, K,;=34,3 m®h, NC —
Zweiwege-Zonenkugelhahn, manuelle Steuerung, PN 10, auch fiir Trinkwasser IS}
geeignet ®
VZK M 220, 1/2" IG, DN 20, K,s=8,9 m3/h, manuelle Steuerung
VZK M 220, 3/4" I1G, DN 20, K =18,7 m%h, manuelle Steuerung 20021 | [ =~
VZK M 220, 1" IG, DN 20, K,s=20,0 m°/h, manuelle Steuerung 20016 Eﬂ
VZK M 225, 1" IG, DN 25, K,s=31,6 m>/h, manuelle Steuerung 20023 B
; VZK M 225, 5/4" IG, DN 25, K,.=34,3 m*/h, manuelle Steuerung 20020 | —/——
Antriebe fiir Kugelhdhne VZK, beidseitig motorisiert, 230 V JAN
Kugelhahnantrieb 230 V inkI._KabeI 2m, 15"5, 5 Nm, Zwei-Punkt-Steuerung (SPST), 17176 @
1f steuert und 1f permanent (inkl. Adapter fiir Anschluss) @
=9 Kugelhahnantrieb 230 V inkl._KabeI 2m, 60"5, 5 Nm, Zwei-Punkt-Steuerung (SPST), 14093 I
1f steuert und 1f permanent (inkl. Adapter fiir Anschluss) R
Kugelhahnantrieb "230 V ?nkl. Kabel 2 m 15 s, 5 Nm, Drei-Punkt-Steuerung (SPDT), 18626 |§
1f schlie®t und 1f 6ffnet (inkl. Adapter fir Anschluss) @
Adapter zum Ar?schluss von AVC-Mischventilantrieben (Auswahl siehe Seite 87) 14094 | —
an VZK M-Ventile
Zweiwege-Zonenschieber, beidseitig motorisiert, S|
einpolige Steuerung, 1f Steuerung und 1f permanent, 230 V, PN 10 R
LK 525 Cu 22, DN 20, 230 V, 12 s, K,;=11 m%h, NC 14896 E
; LK 525 Cu 28, DN 25, 230 V, 12 s, K,c=11 m*h, NC 14897
LK 525 1" AG, DN 25, 230 V, 12 s, K,cs=11 m3/h, NO 12874
LK 525 5/4" AG, DN 32,230V, 12 s, K,:=11 m®h, NO 12875
, LK 525 1" AG, DN 25, 230 V, 12 s, K,<=11 m*/h, NC 16283 | —
LK 525 5/4" AG, DN 32,230V, 12 s, K ;=11 m®h, NC 16284 R
Zweiwege-Zonenventile, Riickstellfeder, ©
1f-Steuerung, 230 V, PN 10 R
SF-15-2-M1, 1/2" IG, DN 15, 230 V, Hilfs-Mikroschalter, NC 3349 —
- SF-20-2, 3/4" 1G, DN 20, 230 V, NC 575 @
SF-20-2-E, 3/4" AG, DN 20, 230 V, NC 5784 H
SF-20-2-M1, 3/4" I1G, DN 20, 230 V, Hilfs-Mikroschalter, NC 579 E
SF-25-2, 1" IG, DN 25, 230 V, NC 603 E
' SF-25-2-E, 1" AG, DN 25, 230V, NC 3989 A
| SF-25-2-M1, 1" 1G, DN 25, 230 V, Hilfs-Mikroschalter, NC 614 JAN
SF-25-2-M1, 1" IG, DN 25, 230 V, Hilfs-Mikroschalter, NO 4773 | ——
Zubehor fiir beidseitig motor. Ventilen mit R
4:5)% Box IP44 mlit 2A-Sicherung zur Versorgung von Ventilen mit Zwei-Punkt-Steuerung (SPST), 11685 A
e (Zonenventile VZK, LK) @
NC - normally closed - ohne Steuerspannung (Steuerphase) ist das Ventil geschlossen. o
NO - normally open - ohne Steuerspannung (Steuerphase) ist das Ventil ge6ffnet. 83
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Dreiwege-Zonenkugelhdhne, gegenlaufige Antriebsstellung, beidseitig

motorisiert, , 1f steuert und 1f permanent, 230 V, Code

PN 16, 110 °C, auch fiir Trinkwasser geeignet
VZK 320-230-1P, 3/4" IG, DN 20, 230 V, 64 s, K\s=7 m?>/h, Hilfs-Mikroschalter

VZK 325-230-1P, 1" IG, DN 25, 230 V, 64 s, K,s=11 m®h, Hilfs-Mikroschalter

Dreiwege-Zonenkugelhahne, beidseitig motorisiert,
1f steuert und 1f permanent, 230 V, PN 10, 110 °C, fiir Trinkwasser
Bohrung in L

HVAC R 325-230-1P-60 L, 3/4" IG, DN 25, 230 V, 60 s, K,s=13,1 m*h, Bohrung in L

HVAC R 320-230-1P-60 L, 1" IG, DN 20, 230 V, 60 s, K,s=10,6 m°/h, Bohrung in L 19366
HVAC R 320-230-1P-15 L, 1" IG, DN 20, 230 V, 15 s, K,s=10,6 m*/h, Bohrung in L 20022
HVAC R 325-230-1P-60 L, 1" IG, DN 25, 230 V, 60 s, K,s=14,3 m*/h, Bohrung in L 13604
HVAC R 325-230-1P-15 L, 1" IG, DN 25, 230 V, 15 s, K,s=14,3 m°/h, Bohrung in L 19000
HVAC R 325-230-1P-60 L, 5/4" IG, DN 25, 230 V, 60 s, K,,= 14,3 m%h, Bohrung in L 18671
HVAC R 325-230-1P-15 L, 6/4" AG*, DN 25, 230 V, 15 s, K,s= 14,3 m*/h, Bohrung in L 19005

Bohrung in T Code

Dreiwege-Zonenkugelhdhne, beidseitig motorisiert,

1f schlieBt und 1f 6ffnet, 230 V, PN 10, 110 °C, auch fiir Trinkwasser
Bohrung in L

HVAC S 325-230-2P-60 L, 3/4" IG, DN 25, 230 V, 60 s, K,s=13,1 m*/h, Bohrung in L

HVAC R 325-230-1P-60 T, 3/4" IG, DN 25, 230 V, 60 s, K,s=13,1 m%h, Bohrung in T 19189
HVAC R 320-230-1P-60 T, 1" IG, DN 20, 230 V, 60 s, K,s=10,6 m%h, Bohrung in T 19187
HVAC R 320-230-1P-15 T, 1" IG, DN 20, 230 V, 15 s, K,s=10,6 m%h, Bohrung in T 20019
HVAC R 325-230-1P-60 T, 1" IG, DN 25, 230 V, 60 s, K,s=14,3 m%h, Bohrung in T 18550
HVAC R 325-230-1P-15 T, 1" IG, DN 25, 230 V, 15 s, K,s=14,3 m%h, Bohrung in T 19001
HVAC R 325-230-1P-60 T, 5/4" IG, DN 25, 230 V, 60 s, K= 14,3 m*/h, Bohrung in T 18676
HVAC R 325-230-1P-15 T, 6/4" AG*, DN 25, 230 V, 15 s, K,s= 14,3 m*/h, Bohrung in T 19006

HVAC S 320-230-2P-60 L, 1" IG, DN 20, 230 V, 60 s, K,s=10,6 m*/h, Bohrung in L

19835

HVAC S 325-230-2P-60 L, 1" IG, DN 25, 230 V, 60 s, K,s=14,3 m*h, Bohrung in L

Bohrung in T

11287

Zubehor fiir beidseitig motor. Ventilen mit

Box IP44 mit 2A-Sicherung zur Versorgung von Ventilen mit Zwei-Punkt-Steuerung (SPST),
(Zonenventile VZK, LK)

HVAC S 325-230-2P-60 T, 3/4" IG, DN 25, 230 V, 60 s, K,=13,1 m*h, Bohrung in T 19840
HVAC S 320-230-2P-60 L, 1" IG, DN 20, 230 V, 60 s, K,.=10,6 m*h, Bohrung in T 19833
HVAC S 325-230-2P-60 T, 1" IG, DN 25, 230 V, 60 s, K,.=14,3 m%h, Bohrung in T 18675

11685

Die Pumpenanschlisse von Seite 79 kénnen fiir den Anschluss von 6/4" M-Ventilen verwendet werden.
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Dreiwege-Zonenkugelhdhne, manuelle Betdtigung, PN , 110 °C,

auch fiir Trinkwasser geeignet

Bohrung in L
HVAC M 325 L, 3/4" 1G, DN 25, K,.=13,1 m*/h, manuelle Betatigung, Bohrung in L 19841
HVAC M 320 L, 1" IG, DN 20, Kvs=10,6 m%h, manuelle Betatigung, Bohrung in L 19832
HVAC M 325 L, 1" IG, DN 25, K,(=14,3 m®h, manuelle Betatigung, Bohrung in L 18860
HVAC M 325 L, 5/4" IG, DN 25, K,s=14,3 m*/h, manuelle Betatigung, Bohrung in L 18864
HVAC M 325 L, 6/4" AG*, DN 25, K,=14,3 m*/h, manuelle Betatigung, Bohrung in L 19002
Bohrung in T Code
HVAC M 325 T, 3/4" IG, DN 25, K,s=13,1 m%h, manuelle Betatigung, Bohrung in T 19839
HVAC M 320 T, 1" IG, DN 20, Kvs=10,6 m*/h, manuelle Betatigung, Bohrung in T 19834
HVAC M 325 T, 1" IG, DN 25, K,.=14,3 m®h, manuelle Betatigung, Bohrung in T 18865
HVAC M 325 T, 5/4" IG, DN 25, K,,=14,3 m®h, manuelle Betatigung, Bohrung in T 18867
HVAC M 325 T, 6/4" AG*, DN 25, K,=14,3 m*/h, manuelle Betitigung, Bohrung in T 19004
Antriebe fiir Kugelhdhne VZK, beidseitig motorisiert, 230 V
Kugelhahnantrieb 230 V inkl. Kabel 2 m, 15 s, 5 Nm, Zwei-Punkt-Steuerung (SPST), 17176
1f steuert und 1f permanent (inkl. Adapter fir Anschluss)
Kugelhahnantrieb 230 V inkl. Kabel 2 m, 60 s, 5 Nm, Zwei-Punkt-Steuerung (SPST), 14093
1f steuert und 1f permanent (inkl. Adapter fir Anschluss)
Kugelhahnantrieb 230 V inkl. Kabel 2 m, 15 s, 5 Nm, Drei-Punkt-Steuerung (SPDT), 18626
1f schlie3t und 1f 6ffnet (inkl. Adapter flr Anschluss)
Adapter zum Anschluss von AVC-Mischventilantrieben (Auswahl siehe Seite 87)

. 14094
an VZK M-Ventile

Dreiwege-Zonenschieber, beidseitig motorisiert,
, 1f steuert und 1f permanent, 230 V, PN 10, 80 °C
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LK 525 Cu 22, DN 20, 230 V, 8 s, mit Antrieb und Kabel, K,,=8 m°/h 14883
LK 525 Cu 28, DN 25, 230 V, 8 s, mit Antrieb und Kabel, K,.=8 m*h 14884
LK 525 1" AG, DN 25, 230 V, 8 s, mit Antrieb und Kabel, K,s=8 m®h 11284
LK 525 5/4" AG, DN 32, 230 V, 8 s, mit Antrieb und Kabel, K,s=8 m*h 11285
‘ Verlangerung zum 3c-Ventil LK 525 zur Erhéhung der max. Betriebstemperatur auf 120 °C 11278
lb O Dichtring fir Cu 28-Rohre 13393
Dreiwege-Zonenventile, Federriickstellung,
1f steuert, 230 V und 24 V, PN 10, 110 °C
SF-15-M1, 1/2" F, DN 15, 230 V, Hilfs-Mikroschalter 4170
SF-20-E, 3/4" M, DN 20, 230 V 624
SF-20-E-M1S, 3/4" M, DN 20, 230 V, zweipoliger Hilfs-Mikroschalter 6766
SF-20-M1, 3/4" F, DN 20, 230 V, Hilfs-Mikroschalter 958
SF-20, 3/4" F, DN 20, 24V 4283
SF-25, 1" F, DN 25, 230 V 642
SF-25-E, 1" M, DN 25, 230 V 4223
SF-25-E-M1, 1" M, DN 25, 230 V, Hilfs-Mikroschalter 644
SF-25-M1, 1" F, DN 25, 230 V, Hilfs-Mikroschalter 645
SF-25-M1S, 1" F, DN 25, 230 V, zweipoliger Hilfs-Mikroschalter 3628
Zubehor fiir beidseitig motor. Ventilen mit
! Box IP44 m.it 2A-Sicherung zur Versorgung von Ventilen mit Zwei-Punkt-Steuerung (SPST), 11685
(Zonenventile VZK, LK)
Die Pumpenanschlisse von Seite 79 kdnnen fur den Anschluss von 6/4" M-Ventilen verwendet werden.
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Mischventile aus Messing

Dreiwege-Mischventile LK 840 mit Innengewinde

Dreiwege-Mischventile LK 840 mit AuBengewinde

Dreiwege-Mischventil 1/2" I1G, DN 15, PN10, 110 °C, K,s=1,6 m*h, Version 2.0 16764
Dreiwege-Mischventil 1/2" IG, DN 15, PN10, 110 °C, K,s=2,5 m*/h 11489
Dreiwege-Mischventil 3/4" IG, DN 20, PN10, 110 °C, K,s=4,0 m3/h, Version 2.0 16760
Dreiwege-Mischventil 3/4" IG, DN 20, PN10, 110 °C, K,s=6,3 m*h, Version 2.0 16698
Dreiwege-Mischventil 1" IG, DN 25, PN10, 110 °C, K,s=6,3 m%h, Version 2.0 16758
Dreiwege-Mischventil 1" IG, DN 25, PN10, 110 °C, K,s=10 m?®/h, Version 2.0 16700
Dreiwege-Mischventil 5/4" I1G, DN 32, PN10, 110 °C, K,s=16 m*/h, Version 2.0 16693
Dreiwege-Mischventil 6/4" 1G, DN 40, PN10, 110 °C, K,s=25 m*/h, Version 2.0 16762
Dreiwege-Mischventil 2" IG, DN 50, PN10, 110 °C, K,s=40 m%h, Version 2.0 16697

Dreiwege-Mischventile mit Kupferverbindung LK 840

Dreiwege-Mischventil 1" AG, DN 25, PN10, 110 °C, K,s=4,0 m*/h, Version 2.0 16768
Dreiwege-Mischventil 1" AG, DN 25, PN10, 110 °C, K,,=6,3 m*/h, Version 2.0 18898
Dreiwege-Mischventil 5/4" AG, DN 32, PN10, 110 °C, K,s=8 m*/h, Version 2.0 18784
Dreiwege-Mischventil 6/4" AG, DN 40, PN10, 110 °C, K,s=15 m°/h 14827
Dreiwege-Mischventil 2" AG, DN 50, PN10, 110 °C, K,s=24 m%h, Version 2.0 16759

Vierwege-Mischventile LK 841 mit Innengewinde

Dreiwege-Mischventil Cu 15, PN10, 110 °C, K,s=2,5 m%h 15771
Dreiwege-Mischventil Cu 18, PN10, 110 °C, K,s=2,5 m°/h 15772
Dreiwege-Mischventil Cu 22, PN10, 110 °C, K,s=2,5 m%h 15773
Dreiwege-Mischventil Cu 22, PN10, 110 °C, K,s=6,3 m%h 15774
Dreiwege-Mischventil Cu 28, PN10, 110 °C, K,s=4,0 m*h 15775
Dreiwege-Mischventil Cu 28, PN10, 110 °C, K,s=6,3 m%h 15776

Vier-Wege-Mischventil 1/2" IG, DN 15, PN10, 110 °C, K,s=2,5 m*/h 14859
Vier-Wege-Mischventil 3/4" 1G, DN 20, PN10, 110 °C, Ks=6,3 m3/h, Version 2.0 16780
Vier-Wege-Mischventil 1" IG, DN 25, PN10, 110 °C, K,s=10 m%h, Version 2.0 16694
Vier-Wege-Mischventil 5/4" IG, DN 32, PN10, 110 °C, K,s=16 m%h, Version 2.0 16699
Vier-Wege-Mischventil 6/4" IG, DN 40, PN10, 110 °C, K,s=24 m*/h 12664
Vier-Wege-Mischventil 2" IG, DN 50, PN10, 110 °C, K,;=40 m*/h 12665

Vierwege-Mischventile LK 841 mit AuBengewinde Code

Vierwege-Mischventile mit Kupferverbindung LK 841

Vier-Wege-Mischventil 3/4" AG, DN 20, PN10, 110 °C, K,s=2,5 m*h 14829
Vier-Wege-Mischventil 1" AG, DN 25, PN10, 110 °C, K,s=4,0 m*/h, Version 2.0 16776
Vier-Wege-Mischventil 1" AG, DN 25, PN10, 110 °C, K,s=6,3 m%h, Version 2.0 16777
Vier-Wege-Mischventil 5/4" AG, DN 32, PN10, 110 °C, K,s=8,0 m3/h 14832
Vier-Wege-Mischventil 5/4" AG, DN 32, PN10, 110 °C, K,s=12 m*h 14833
Vier-Wege-Mischventil 6/4" AG, DN 40, PN10, 110 °C, K,s=15 m*h 14834

Ventil &tyfcestny sméSovaci Cu 15, PN10, 110 °C, K,s=2,5 m°h 15777
Ventil ¢tyfcestny sméSovaci Cu 18, PN10, 110 °C, K,s=2,5 m3/h 15778
Ventil étyfcestny sméSovaci Cu 22, PN10, 110 °C, K,s=2,5 m3/h 15779
Ventil étyfcestny sméSovaci Cu 28, PN10, 110 °C, K,=6,3 m3/h, Version 2.0 16789
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TEILE VON HEIZUNGSSYSTEMEN

AVC-Stellantriebe fiir Mischventile - 3-Punkt- oder 0-10 V-Steuerung

ACC-Stellantriebe fiir Mischventile mit konstanter Temperaturregelung Code

tt_~

230 V Antrieb fiir Mischventil inkl. Kabel 2 m, 60 s, 5 Nm 10875
230 V Antrieb fiir Mischventil inkl. Kabel 2 m, 120 s, 5 Nm 9193
230 V Antrieb fur Mischventil inkl. Kabel 2 m, 120 s, 5 Nm, Hilfsschalter 10878
230 V Antrieb fiir Mischventil inkl. Kabel 2 m, 240 s, 5 Nm 10876
24V Antrieb fur Mischventil inkl. Kabel 2 m, 120 s, 5 Nm 11118
24 \/ Antrieb mit 0-10 V Steuerung fiir Mischventil inkl. Kabel 2 m, 60-120 s, 5 Nm 14682
24 \/ Antrieb mit 0-10 V Steuerung fiir Mischventil inkl. Kabel 2 m, 60-120 s, 10 Nm 10873

230 V Antrieb fur Mischventil inkl. Kabel 2 m, 120 s, 5 Nm, mit integrierter 16101
Konstanttemperaturregelung mit 1 Pt1000-Fihler

230 V-Antrieb fur Mischventil inkl. Kabel 2 m, 120 s, 5 Nm, mit integrierter Regelung fir

konstante Temperatur mit 2 Pt1000-FUhlern, Differenzthermostat - geeignet zur Regelung 16102
der konstanten Temperatur des Festbrennstoffkesselrticklaufs und Heizen der

Umwalzpumpe bei Kesselldschung.

Temperaturfihler T1 mit 1 m Kabel - Pt1000 fur Konstanttemperaturantriebe 16149
Temperaturfiihler T2 mit 3 m Kabel - Pt1000 fiir Konstanttemperaturantriebe 16150

AHC-Antriebe fiir Mischventile mit aquithermischer Steuerung

230 V Stellantrieb flr Mischventil inkl. Kabel 2 m, 120 s, 6 Nm, mit 3 Pt1000-Fihlern, mit

Heizkreisregelung mittels aquithermischer Kurve 16253
Raumthermostat RCD20 fiir Antrieb AHC40 19866
Mischventil-Sets Code
Dreiwege-Mischventil 1" 1G, DN 25, mit 230 V Antrieb, 120 s, K,s=10 m%h 13230
Dreiwege-Mischventil 1" IG, DN 25, mit 230 V Antrieb, 120 s, K,s=10 m3/h 18895

und Pumpengruppe CS KK W6

T-Stiick 1" AG/UM/AG - 125 mm Abstand, inkl. Dichtung - fiir den einfachen Anschluss der

Armaturen fiir Mischventile Code

Pumpengruppe. CSE MIX 1" M an Regulus Heizkreisverteiler 16659
T-Stlck 1" AG/UM/AG - 99 mm Abstand, in'kl. Dicht.upg . 16660
- zum Anschluss in den Rucklauf an das Mischventil in die Pumpengruppe. CSE MIX 1" M

Armatur 1" UM/AG (Uberwurfmutter x Auiengewinde), inkl. Dichtung 15695
Armatur 1" UM/AG (Uberwurfmutter x Innengewinde), inkl. Dichtung 15694
Isolierung fiir LK-Mischventile Code
Isolierung Dreiwege-Mischventil LK 840 1/2" und 3/4" AG und IG, 1" AG 14981
Isolierung Dreiwege-Mischventil LK 840 1" IG, 5/4" AG und IG, 6/4 "AG 14982
Isolierung fur Vier-Wege-Mischventil LK 841 1/2" und 3/4" AG und IG, 1" AG 14983
Isolierung furr Vier-Wege-Mischventil LK 841 1" IG, 5/4" AG und IG, 6/4 "AG 14984
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Thermostatische Kopfe Anschluss Code
Thermostat-Kopf TH 01 B M30x1,5 17105
Thermostat-Kopf TH 03 B M30x1,5 17106
Thermostat-Kopf TH 01 C M30x1,5 15269
Thermostat-Kopf TH 02 BC M30x1,5 15270
Heizkorperventile Anschluss Code
Heizkorper H-Ventil, verschlieRbar . .
- gerade, Rohrverbindung mit Klemmverschraubung 1/2" x 304 18058
Heizkdrper H-Ventil, verschliebar . .
- Ecke, Rohrverbindung mit Klemmverschraubung 12" x 314 18059
Klemmverschraubung fir ALPEX 16 x 3/4" 18060
Klemmverschraubung fiir PEX 16 x 3/4" 18061
Klemmverschraubung fiir Cu 15 x 3/4" 18062
Eurocon Anschluss Code
Heizkorperventil fir Thermokopf fir Heizkdrpereingang
1/2" 17110
- grade, Euroconus
Heizkorperventil fir Thermokopf flr Heizkérpereingang Y
1/2 17111
- Ecke, Eurokonus
Heizkorperregelarmatur, verschlieRbar Y
- grade, Euroconus 12 17112
Heizkorperregelarmatur, verschlieBbar 1/2" 17113
- Ecke, Eurokonus
Innengewinde Anschluss Code
Heizkdrperventil fiir Thermokopf fiir Heizkdrpereingang 12" 1G 16471
- gerade, Innengewinde 3/4" 1G 16472
3/8"1G 17100
Heizkoérperventil fir Thermokopf fiir Heizkdrpereingang 1/2"1G 16473
- Ecke, Innengewinde 3/4" 1G 16474
1"I1G 17109
3/8"1G 17101
Helzkorperregelarmatur, verschliel3bar 12" 1G 16479
- gerade, Innengewinde
3/4" 1G 16480
3/8"1G 17102
Helzkorperregelarmatur, verschlielRbar 12" 1G 16481
- Ecke, Innengewinde
3/4" 1G 16482
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Sicherheitsventile fiir Heizungsanlagen max 110 °C
Anschluss Innen x Innengewinde Offnungsdruck Code W
1,5 bar 11891 i
2 bar 11892
2,5 bar 11897 | [ -
Sicherheitsventil 1/2" 1G 3 bar 605 S
4 bar 11901 | | ©
6 bar 11903 L
8 bar 18283 | ——
1,5 bar 15383
2 bar 15384 W
2,5 bar 15385 | | R
Sicherheitsventil 3/4" IG 3 bar 15386 @
4 bar 15387 | ——
6 bar 15388
8 bar 18285 IS}
2,5 bar 15396 @
. . - 3 bar 15397
Sicherheitsventil 1" 1IG 4 bar 15398 ——
6 bar 15399 E
Anschluss AuBBen- x Innengewinde Offnungsdruck Code 4
1,5 bar 13063
2 bar 11894 B
2,5 bar 923 —
3 bar 791 yA
Sicherheitsventil 1/2" AG/IG 4 bar 11902 D
6 bar 11904 G
7 bar 17849 L —
8 bar 18284 -
10 bar 17853 | | R
1,5 bar 15389 3
2 bar 15390 @
2,5 bar 15391 L —
3 bar 15392 | [
Sicherheitsventil 3/4" AG/IG 4 bar 15393 S|
6 bar 15394 | | [R
7 bar 17850 E
8 bar 18286 —
10 bar 17854
Anschluss Innen x Innengewinde Offnungsdruck Code
2,5 bar 15375
. . . " " 3 bar 15376
Sicherheitsventil 1/2 "x3/4" 1G 4 bar 15377 L
6 bar 15378 R
2,5 bar 11896 ©
. , , - 3 bar 11898
Sicherheitsventil 3/4 "x1" IG 4 bar 15395 R
6 bar 11905 | ——
3 bar 15120 (S
. . oA " 4 bar 15121
Sicherheitsventil 1 "x5/4" |G 6 bar 15122 H
10 bar 15366 E
Anschluss AuBBen- x Innengewinde Offnungsdruck (of T3 ——
2,5 bar 15379 | | [R
Sicherheitsventil 1/2 "x3/4" AG/IG 3 bar 15380 A
4 bar 15381 A
6 bar 15382 L~
Entleerungstrichter fiir den Ausgang des Sicherheitsventils Anschluss —
112" 1G 14062 | | R
Trichter (Innengewinde x Innengewinde) 3/4:: IG 14063 JAN
1"I1G 14064 B
5/4" 1G 14065 | L—
89
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Sicherheitsgruppen Offnungsdruck Code
Sicherheitsgruppe mit Isolierung 2 bar 15090
-Sicherheitsventil, Entliftungsventil, Manometer 0-4 bar
-Anschluss Uberwurfmutter 1" UM, Sicherheitsventil 1/2" IG 3 bar 15306
Entluftungsventile, 110 °C, 10 bar Anschluss Code
: Entliftungsventil, automatisch mit Rickschlagventil 12" AG 18511
- seitlicher Auslass Messing 3/8" AG 18905
‘ Entluftungsventil, automatisch mit Rickschlagventil 172" AG 1722
- oberer Ausgang 3/8" AG 11721
T Entliftungsventil, automatisch mit Riickschlagventil 112" AG 5373
- oberer Ausgang 3/8" AG 5601
ﬁ Entliftungsventil, automatisch mit Riickschlagventil 112" AG 1724
- seitlicher Eingang/oberer Ausgang 3/8" AG 11723
Riickschlagventile, 120 °C, 25 bar Anschluss Code
1/2" 1G 11907
3/4" 1G 11908
Rickschlagventil (Innen x Innengewinde)
1"IG 11906
5/4" 1G 11909
Reduktionsventile Anschluss Code
é Druckbegrenzungsventil 1 bis 4 bar, maximaler Eingang 15 bar 1/2" 1G 660
% Druckbegrenzungsventil 1 bis 4 bar, maximaler Eingang 15 bar 3/4" 1G 661
Druckbegrenzungsventil 0,5 bis 6 bar, maximaler Eingang 25 bar 1"1G 15086
Filter Anschluss Code
i FILTERMAG PK
. ) Filter mit Magnet inklusive Kugelhadhne, 3/4" AG/UM 18215
.i%{ geeignet fur Gaskessel
b Filter mit einem Magneten 1" AG 17610
ﬁ Kugelhahn mit Uberlaufmutter fiir Filteranschluss 1" OM/IG 15412
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Messingfittings mit zylindrischem Gewinde mit erhdhter Dichtflache

Zylindrische und kegelige Gewindenippel aus Messing mit vergroRerter

Dichtflache (fiir Gas und Wasser)

. s ) . .. 172" AG 15596
Nippel (zylindrisches Auflengewinde mit vergrof3erter "

. R . R 3/4" AG 15597

Dichtflache x Auliengewinde zylindrisch)

1"AG 15598

Reduktionsnippel (zylindrisches AuRengewinde mit 1/2"x3/8" AG 19599

vergroRerter Dichtflache x Auflengewinde zylindrisch) 3/4"x112" AG 15600

1"x3/4" AG 15601

Wi
3/8" AG 6972 T
1/2" AG 6971
: . 3/4" AG 6970 —
Nippel + (AuRen- x Auflengewinde) T AG 5969 3
5/4" AG 6973 | |©
6/4" AG 7627 L
1/2"x3/8" AG 6968 —
3/4"x1/2" AG 6965 | W/
1"x3/4" AG 6967 R
Reduziernippel (AuRen- x AulRengewinde) 5/4"x3/4" AG 8270 @
5/4"x1" AG 6966 I
6/4"x1" AG 8766
6/4"x5/4" AG 8767 S
Verlangerung (Innen- x Aulengewinde), Lange 20 mm 3/4" 1IG/IAG 14304 B
Verlangerung (Innen- x AuRengewinde), Lange 19 mm 1" IG/AG 14305 | ——
1/2"x1/4" AG/IG 16169 E!
3/4"x1/2" AG/IG 6964 (A
1"x1/2" AG/IG 14307 | | [P
Reduzierstlick (Aufien- x Innengewinde) 'x3/4" AG/G 14306 N
5/4"x1/2" AG/IG 8564 A
5/4"x1" AG/IG 13395 D)
6/4"x1" AG/IG 7882 G|
6/4"x5/4" AG/IG 15820 | ——
Reduzierstuick (Aufien- x Innengewinde) - ohne Sechskant 6/4"x1" AG/IG 15873 R
3/4"x1/2"IGIAG 9151 2
Invertiertes Reduzierstiick (Innen- x AuRengewinde) 1"x3/4" 1IG/AG 13366 G
6/4"x1" IGIAG 14494 | ——
1/2" AG 15175 | | S
T-Stiick (AuRengewinde) 3/4" AG 15176 R
1" AG 15177 Ei
T-Stuck reduziert (AuRengewinde) 34"XA/2"3]4" AG 15178
1"x3/4"x1" AG 15179
172" 1G 3206
T-Stiick (Innengewinde) 34" 16 7180
1"IG 15184
6/4" 1G 8757 R
T-Stuick reduziert (Innengewinde) 6/4"x3/4"x6/4" 1G 15996 ©
3/8" AG 7956 B
Stopsel mit Dichtung (asbestfrei) 1/2" AG 7634 [
3/4" AG 7954 ©
1" AG 7691 H
Stépsel 5/4" AG 14948 E
6/4" AG 7881 —
[R
JAN
JAN
[R
JAN
[®
91
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TEILE VON HEIZUNGSSYSTEMEN

Fittings zum Anschluss von Ventilen Code

Anschluss von CSE MIX 1" AG

E Direkte Verschraubung (Innen x Innengewinde) 1"1G 15805
‘ einschlieRlich Dichtung 5/4" 1G 15822
0 w Verschraubung des Ventiles UM/AG, inkl. Dichtungen 3/4 9M/AG 15693
1" UM/AG 15695
3/4" UM/IG 15692
G w Verschraubung des Ventiles UM/IG, inkl. Dichtungen ! EJM/IG 15694
1"x5/4" UM/IG 17920
5/4"x1" UM/IG 15795
I ! Ventilverschraubungssatz (Uberwurfmutter x S
i**o Innengewinde) - 3 Stiick, inkl. Dichtungen 5/4"x1" UMIG 12699
Verschraubungen fiir Pumpe (Uberwurfmutter x o
e Innengewinde) inkl. Dichtung, vernickelt 6/4"x1" UMING 13253
Verschraub ir P ib P— 6/4"x1" UM/IG 5597
w erschraubungen fiir Pumpe (Uberwurfmutter x /454" OMIIG 16234
Innengewinde) inkl. Dichtung -
2"x5/4" UM/IG 16227
m Verschraubungen fiir Pumpe mit Kugelhahn 6/4"x1" UM/IG 15200
(Uberwurfmutter x innere Gewinde) inkl. Dichtung 6/4"x5/4" UM/IG 17835
Verlangerte Verschraubung mit Rickschlagventil "
m I (Uberwurfmutter x Innengewinde), inkl. Dichtung 1" UMIG 18653
= Verlangerte Verschraubung (Uberwurfmutter x -
- Innengewinde), inkl. Dichtung 1" UMIG 18797
Verlangerung 130mm statt Pumpe 6/4" AG 17391
T-Stick Abstand 125 mm, inklusive Dichtung - zum Y .
Anschluss von CSE MIX 1" AG an Verteiler 1" AGIUMIAG 16659
T-Stuick Abstand 125 mm, inklusive Dichtung - zum 1" AGIUM/AG 16660

Klemmfittings fiir Kupferrohre Code

20<

Létubergangsverschraubungen inklusive Dichtungen (asbestfrei)

Cu 28 x 5/4" UM

) ) Cu 22 7330
Dichtungsring
Cu 28 13393
22 A 1292
Rohreinsatz Cu 22 (x 0.8 AGax) 923
Cu 28 (x 1 AGax) 15900
Cu18 17794
Gerade Klemmverschraubung Cu 22 7629
Cu 28 13394
Cu 18 x 1/2" AG 17797
Gerade Adapterfittings Cu 22 x 3/4" AG 13695
(mit vergroRerter Dichtflache am AG) Cu28x1"AG 13391
Cu 28 x 5/4" AG 17090
Cu 22 x 6/4" UM 17293
Pumpenverschraubung mit Kugelhahn ink. Dichtung geex .
Cu 28 x 6/4" UM 17295
Knieklemme Cu 28 16437
b Kn Cu 22 x 3/4" AG 13694
ergang Knie "
(mit vergroRerter Dichtflache am AG) Cu28x1"AG 15985
Cu 28 x 5/4" AG 17091
Kreuz Cu22 x 3/4"AG x 1/2"IG x 3/8"IG inkl. Stopsel | 13716
(mit vergroRerter Dichtflache am AG) Uee X X X Inkl. Stopse
Blindverschraubung (Klemmstopsel) Cu 22 13696

Lotfittings fiir Kupferrohre Code

6765

*&c@o Satz Létlibergangsfittings inklusive Dichtungen - 3 Stlick

Cu 28 x 5/4" UM

12700




ROHRE, ISOLIERUNG

Formbare gelbe Edelstahlrohre SICURFLEX fiir Gas Code
Sicurflex-Rohr 1/2", DN 12, Meterware (maximal 30 m) 13460
Sicurflex-Rohr 1/2", DN 12, Packung mit 4 m Preis fir 1 m: 15,4 € 13459
Mutter 1/2" mit NBR-Dichtung fir Gas 13634
Sicurflex-Rohr 3/4", DN 15, Meterware (maximal 30 m) 13462
Sicurflex-Rohr 3/4", DN 15, Packung mit 4 m Preis fur 1 m: 19,3 € 13461
Mutter 3/4" mit NBR-Dichtung fir Gas 13635
Sicurflex-Rohr 1", DN 20, Meterware (maximal 30 m) 13464
Sicurflex-Rohr 1", DN 20, Packung mit 4 m Preis fur 1 m: 223€ 13463
Mutter 1" mit NBR-Dichtung fur Gas 13636

Zubehor fur SICURFLEX Code

Klebeband gelb - fur Gasleitungen - 15 m 13940
Rohrabschneider 713

Schelle 1/2",3/4" - fiir Gasleitungen DN 12 und DN 15 13939
Schelle 1/2",1" - fir Gasleitungen DN 12 und DN 20 14088
Rohrendenpresse 3430
Einschraubschelle DN 12 mit Spannkopf M8, inkl. Schraube und Diibel 14160
Einschraubschelle DN 20 mit Spannkopf M8, inkl. Schraube und Duibel 14162

Mutterdichtung 1/2" - NBR fur Gas 14090
Mutterdichtung 3/4" - NBR fur Gas 14091
Mutterdichtung 1" - NBR fiir Gas 14092
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ROHRE, ISOLIERUNG

Zwei vorgedammte Edelstahlrohre mit Kabel in EPDM-Gummiisolierung,
nur fiir Solaranlagen mit Dammschichtschutz - SOLARFLEX A - DUO

Isolierstéarke 13 mm

Doppeltes Edelstahlrohr DN 16, 10 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 9916
Doppeltes Edelstahlrohr DN 16, 15 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 9619
Doppeltes Edelstahirohr DN 16, 50 m Preis fir 1 m: 37,2€ 10564
Doppeltes Edelstahlrohr DN 20, 10 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 9917
Doppeltes Edelstahlrohr DN 20, 15 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 9620
Doppeltes Edelstahlrohr DN 20, 50 m Preis fir 1 m: 434 € 10565

Vorgedammte Edelstahlrohre mit EPDM-Gummidammung,
nur fiir Solaranlagen mit Dammschichtschutz - SOLARFLEX A - MONO

W
i)
S
©
=
Wi
R
@
—] Isolierstéarke 13 mm
S| Edelstahlrohr DN 16, 10 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12899
® Edelstahlrohr DN 16, 20 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12900
Edelstahlrohr DN 16, 30 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12901
@ Edelstahlrohr DN 16, 50 m Preis fir 1 m: 18,5 € 12902
] Edelstahlrohr DN 20, 10 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12903
B Edelstahlrohr DN 20, 20 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12904
— Edelstahlrohr DN 20, 30 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12905
A Edelstahlrohr DN 20, 50 m Preis fir 1 m: 21,4 € 12906
B Isolierstéirke 19 mm Code
G] Edelstahlrohr DN 16, 10 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12911
_ Edelstahlrohr DN 16, 20 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12912
R Edelstahlrohr DN 16, 30 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12913
E’ Edelstahlrohr DN 16, 50 m Preis fir 1 m: 21,4 € 12914
@ Edelstahlrohr DN 20, 10 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12915
] Edelstahlrohr DN 20, 20 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12916
é Edelstahirohr DN 20, 30 m, inkl. 4 UM, Segmentringe und Doppelnippel 12917
E Edelstahlrohr DN 20, 50 m Preis fir 1 m: 26,0 € 12918
S Formbare Edelstahlrohre ohne Isolierung fiir Solaranlagen Code
4] Edelstahlrohr DN 16 - Meter 14701
E Edelstahlrohr DN 16 - 5 m 16386
IS Edelstahlrohr DN 16 - 10 m 16387
Edelstahlrohr DN 16 - 15 m 16388
Edelstahlrohr DN 20 - Meter 14709
Edelstahlrohr DN 20 - 5 m 16389
Edelstahlrohr DN 20 - 10 m 16390
] Edelstahlrohr DN 20 - 15 m 16391
© SOLARFLEX A Edelstahl-Rohrzubehér Rohrtyp: Code
(R
) DN 16 9644
E Set mit 4 Uberwurfmuttern, Segmentringen, Dichtungen und Doppelnippel
I DN 20 9645
R Segmentringe DN 16 8802
A g g DN 20 8803
A Mutter 3/4" DN 16 10708
M Mutter 1" DN 20 10707
Nippel 3/4" AG (aulen/aullen) DN 16 6970
erforationsnippel 1" AG (aulen/auflen) DN 20 6969
JAN o, (%é Wandhalterung fiir Doppel-Edelstahlrohr - 4er-Set DN 16 - 20 9641
% &=
E %> |Wandhalterung fiir Einzelrohr aus Edelstahl - 4er-Set DN 16 - 20 12932
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ROHRE, ISOLIERUNG

Mutterdichtung 3/8" - 8,5 x 15 mm PTFE 9976

Mutterdichtung 1/2" und 1/2 "EKO - 11,2 x 18,5 mm PTFE 9977

,\ Mutterdichtung 3/4" - 15 x 24 mm PTFE 9978
\_/' Mutterdichtung 1" - 18,5 x 30 mm PTFE 9980
Mutterdichtung 5/4" - 25 x 39 mm PTFE 9981

Formbare Edelstahlrohre KOMBIFLEX . e
fiir Wasser- und Solaranlagen Wi
KOMBIFLEX Rohr DN 8 (Mutter 3/8"), Packung 2 m Preis fur 1 m: 6,9 € 3713 17
Mutter 3/8" Messing vernickelt, mit Dichtung 769 I
Rohr DN 12 (1/2" Mutter), Meterware (maximal 30 m) 4654 S
Rohr DN 12 (Mutter 1/2"), Packung 4 m Preis fur 1 m: 93€ 3093 %
Rohr DN 12 (Mutter 1/2"), Packung 30 m Preis fur 1 m: 9,2€ 16959 —
Mutter 1/2" Messing vernickelt, mit Dichtung 770 W7
Rohr DN 16 (3/4" Mutter), Meterware (maximal 30 m) 4655 g
Rohr DN 16 (Mutter 3/4"), Packung 4 m Preis fir 1 m: 12,0 € 3094 —
Rohr DN 16 (Mutter 3/4"), Packung 30 m Preis fir 1 m: 12,0 € 16960 S
Mutter 3/4" Messing vernickelt, mit Dichtung 771 B
Rohr DN 20 (1" Mutter), Meterware (maximal 30 m) 4656 —
Rohr DN 20 (Mutter 1"), Packung 4 m Preis fur 1 m: 15,7 € 3267 Eﬂ
Rohr DN 20 (Mutter 1"), Packung 30 m Preis fir 1 m: 16,6 € 16961 [®
Mutter 1" Messing vernickelt, mit Dichtung 3343 —
Rohr DN 25 (Mutter 5/4"), Meterware (maximal 20 m) 3379 é
Rohr DN 25 (Mutter 5/4"), Packung 20 m Preis fur 1 m: 20,2 € 16962 @
Mutter 5/4" Messing vernickelt, mit Dichtung 3344 —
&2 :
Rohrabschneider DN 8 bis 20 713 G|
Schelle DN 8 und 20 (3/8" + 1") 3659 —
H Schelle DN12 und 16 (1/2" + 3/4") 720 é
Schelle DN 25 (5/4") 7597 Ei
Rohrendenpresse DN 8 bis 20 (3/8"- 1") 3430 —
Rohrendenpresse DN 25 (5/4") 7596 [éﬂ
Montagekoffer (Rohrendenpresse, Rohrschneider DN 8 bis 20, Schellen DN 12,16, DN 8,20 3834 IS
und 4x10 Muttern (3/8", 1/2", 3/4", 1") L —
Asbestfreie Dichtung - 2 mm Code
Mutterdichtung 3/8" - 8,5 x 15 mm AFM34 5667
Mutterdichtung 1/2" - 11,2 x 18,5 mm AFM34 5553
Mutterdichtung 3/4" - 15 x 24 mm AFM34 5554 E
Mutterdichtung 1" - 18,5 x 30 mm AFM34 5668 4]
Mutterdichtung 5/4" - 25 x 39 mm AFM34 6799 E
Mutterdichtung 6/4" - 34 x 44 mm AFM34 11584 E
A
A
[R
A
B
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ROHRE, ISOLIERUNG

Messingfittings mit zylindrischem Gewinde mit erh6éhter Dichtflache
W - fiir Kombiflex und Sicurflex
i) 3/8" AG 6972
1/2" AG 6971
IS ] ] 3/4" AG 6970
Nippel + (Aulen- x Aulengewinde)
© 1" AG 6969
= 5/4" AG 6973
— ] 6/4" AG 7627
W@W 1/2"x3/8" AG 6968
@ 3/4"x1/2" AG 6965
— 1"x3/4" AG 6967
Reduziernippel (AuRen- x Aufdengewinde) 5/4"x3/4" AG 8270
g 5/4"x1" AG 6966
6/4"x1" AG 8766
— ] 6/4"x5/4" AG 8767
E 3/4"x1/2" AG/IG 6964
H 1"x1/2" AG/IG 14307
E 1"x3/4" AG/IG 14306
A Reduzierstlick (Aufden- x Innengewinde) 5/4"x1/2" AG/I1G 8564
B 5/4"x1" AG/IG 13395
G 6/4"x1" AG/IG 7882
B 6/4"x5/4" AG/IG 15820
[R Verlangerung (Innen- x Aufdengewinde), Lange 20 mm 3/4" IG/IAG 14304
E Verlangerung (Innen- x AuRengewinde), Lange 19 mm 1" IG/AG 14305
© 3/4"x1/2"IG/AG 9151
S Invertiertes Reduzierstick (Innen- x AuRengewinde) 1"x3/4" IG/IAG 13366
R 6/4"x1" IGIAG 14494
E 1/2" AG 15175
— T-Stlick (Aufiengewinde) 3/4" AG 15176
Hi 1" AG 15177
E . 3/4"x1/2"x3/4" AG 15178
T-Stlick reduziert (AulRengewinde)
S 1"x3/4"x1" AG 15179
1/2" 1G 3206
. 3/4"1G 7180
T-Stiick (Innengewinde)
1"IG 15184
6/4" 1G 8757
(s Zylindrische und kegelige Gewindenippel aus Messing mit vergroBerter
H Dichtflache (fiir Gas und Wasser)
El 1/2" AG 15596
Nippel (zylindrisches AulRengewinde mit vergroRerter 3/4" AG 15597
] Dichtflache x Auflengewinde zylindrisch)
[R 1" AG 15598
JAN 1/2"x3/8" AG 15599
/A Reduktionsnippel (zylindrisches AuRengewinde mit " .
— vergroRerter Dichtflache x Auflengewinde zylindrisch) 3/4"x112" AG 15600
1"x3/4" AG 15601
[R
A
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ROHRE, ISOLIERUNG

EPDM-Gummi-Isolierung, auch fiir sol. Systeme, UV-bestindig, DN, gibt den @ des
Lochs in der Déammung an, d.h. den maximalen AuBen-@ der Rohre (mm)

*Die Rohrisolierung wird auch einzeln in Langen von 2 m und einem Vielfachen davon geliefert.
Auf Anfrage kénnen wir auch groRere Abmessungen oder Plattenisolierungen liefern.

Wi
Isolierstérke 13 mm Verpackungskarton T
Isolierung DN, 10 140 m* 6442 g
Isolierung DN, 13 120 m* 6443 ©
Isolierung DN, 16 136 m* 6444 £
Isolierung DN, 18 - pro Meter 30 m 7426 W
Isolierung DN, 22 - pro Meter 22 m 7473 %
Isolierung DN, 28 78 m* 6447 R
Isolierung DN, 35 58 m* 7187 S}
Isolierstirke 19 mm Verpackungskarton Code B
Isolierung DN, 15 56 m* 7053 E
Isolierung DN, 18 - pro Meter 13 m 7346 H
Isolierung DNa 18 langsgeschlitzt selbstklebend 48 m* 7189 g
Isolierung DN, 22 - pro Meter 11 m 7347 AN
Isolierung DNa 22 langsgeschlitzt selbstklebend 40 m* 7190 %
Isolierung DN, 28 - pro Meter 18 m 12155 %
Isolierung DNa 28 langsgeschlitzt selbstklebend 36 m* 9391 Ei
Isolierung DN, 35 32 m* 7188 E
Isolierung DNa 35 langsgeschlitzt selbstklebend 32 m* 9392 S
z
Isolierband Aerotape 50 mm x 10m - 3 mm Dammstarke 6450 ﬁ
E!
Isolierband protape 50 mm x 25 m - 0,6 mm Dammstarke 7252 g
Isolierband 1 m breit, 13 mm dick, Verpackung 11 m, Preis fiir 1 m? 7418 E
Klebstoff 250 g mit Pinsel - 150 °C 6452 E
[~
Klebstoff 1200 g - 150 °C 19252 E
[R
JAN
=3
[R
JAN
»
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CHEMIE, FLUSSIGKEITEN
Dichtungsprodukte fiir Heizungsanlagen Code

BP STOP LEAK
/é‘l E Dichtungsmasse (1 I-Packung) 14624

] EPOSTIX

l Zweikomponenten-Epoxid-Dichtstoff, 50 g - zum Abdichten von Lecks und Léchern in 10281
Rohren
SISEAL - Gewindedichtmittel Code
S26 Siseal 26 Dichtungsmasse 50 g 931
S24 Siseal 24 Dichtungsmasse 100 g 436
S25 Siseal 25 Dichtungsmasse 250 g 520
Dichtungsfasern Code
TWINE SEAL 175 m Dichtungsfaser - fir den Einsatz bis 240 °C 10293

Hanf Code
ﬁ Hanf 1000 g De luxe in haltbarer Verpackung 10289

Kolgas-uni 400 g
Dichtungspaste flr Gewinde- und Flanschverbindungen, Verwendung mit Hanf- oder 10279
Flachdichtungen
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Reinigungspumpen zur Beseitigung von Ablagerungen in Heizungsanlagen

Druckpumpe BOSS 22 FI mit 4-Wege-Ventil zum Entfernen von Ablagerungen im
Warmetauscher oder Heizkreislauf des gesamten Kessels. Moglichkeit der
Richtungsanderung des Reinigungsmittelflusses; Durchflussmenge max. 30 I/min,
Forderhdhe 10 m, Tankvolumen 22 |

590

Druckpumpe DOS40 V4V mit 4-Wege-Ventil zum Entfernen von Ablagerungen im
Warmetauscher oder Heizkreislauf des gesamten Kessels. Méglichkeit der
Richtungsanderung des Reinigungsmittelflusses; max. Durchflussmenge 70 I/min,
Forderhdhe 10 m, Tankvolumen 25 |

7786

Druckpumpe BOSS 5 FI mit 4-Wege-Ventil zum Entfernen von Ablagerungen im
Warmetauscher oder Heizkreislauf des gesamten Kessels. Méglichkeit der
Richtungsanderung des Reinigungsmittelflusses; max. Durchflussmenge 30 I/min,
Foérderhohe 7 m, Tankvolumen 5 |

Chemisches Zubehor fiir Reinigungspumpen

Detex PLUS Packung 10 kg

5990

- zur Pumpenreinigung - fir Stahl und Kupfer 18180
Detex PLURIMETAL Pack 10 kg 18181
— zur Pumpenreinigung - flr Aluminium und Edelstahl

NEUTRAL POWDER Packung 1 kg 19416
- Neutralisationspulver zur Beseitigung von Saureresten

NEUTRAL POWDER Packung 10 kg 19415

- Neutralisationspulver zur Beseitigung von Saureresten

Praparate fiir Heizungsanlagen

Schiitzende Fiillungen fiir Heizungsanlagen

BP 100 Plus Schutzfiillung fir Heizungsanlagen (Packung 1 1)

BP 700A Schutzfillung fir Heizungsanlagen - fir Kunststoffsysteme (Packung 1 1)

Reinigungsmittel fiir Heizungsanlagen

BP 400 Reinigungsmittel fir Heizungsanlagen (Packung 1 1) 18183
BP 300 Reinigungsmittel fir Heizungsanlagen - fir neue Anlagen (1 | Packung) 18185
BP 800 Reinigungsmittel fir Heizungsanlagen (Packung 1 1) 18948

- Verwendung mit Pumpe zur Reinigung von Heizungsanlagen

Chemische Praparate fiir die Reinigung und Wartung von Kesseln

Metano therm spray - Reinigung von Warmeaustauschflachen von Abgaswarmetauschern -

Packung 400 ml 1977
THERMONET-Stick

- Produkt zum Lésen von Ruf in Kesseln fur flissige und feste Brennstoffe 16633
- Verpackung 200 g

ZINKALL Kaltverzinkungsspray, Packung 400 ml 428

CHEMIE, FLUSSIGKEITEN

Code
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CHEMIE, FLUSSIGKEITEN

Regulus-Frostschutz-Warmetragerfliissigkeiten fiir Solarkollektoren

» SOLARTEN SUPERY* Fliissigkeit auf Triethylenglykolbasis mit
niedrigem Stockpunkt und korrosionsschiitzenden Eigenschaften fiir
Solarsysteme. Die Verwendung von Solarten Super+ ist eine Bedingung
der erweiterten Garantie fiir Flachkollektoren Regulus.

€/ Liter

- - Solarten Super+ Packung 5 | 5,16 19050
y—# Solarten Super+ Packung 10 | 5,08 19051
Solarten Super+ Packung 25 | 5,00 19052
Solarten Super+ Packung 60 | 5,03 19125
Frostschutzmittel fiir Heizungs- und Kiihlsysteme "
. . o s . - Behalter
einschlieBlich Primarkreislaufe von Warmepumpen
51 19269
AFheat
Warmetragerflissigkeit mit Frostschutz und Korrosionsschutz. Konzentrat. 25| 19270
Verdunnungs-/Verfestigungsverhaltnis: 1:2 /-39 °C; 1:2,25/-26 °C; 1:3/-17
°C
X 2001 19271

Zubehor fiir die Handhabung von Frostschutzmitteln

Nicht-Gefrierwertmessgerat - Refraktometer - zur Messung der Gefrierfahigkeit von

Flissigkeiten 6933

Handfullpumpe
- zum Nachflllen von Solaranlagenflissigkeiten und zum Beflllen von Heizungsanlagen 15111
mit Reinigungs- und Schutzflissigkeiten

Handfillpumpe mit 600 ml Behalter und Anschlussarmatur
- zum Nachfullen von Solaranlagenflissigkeiten und zum Beflillen von Heizungsanlagen 15054
mit Reinigungs- und Schutzflissigkeiten

Elektrische Befiillpumpe zum Beflllen von Solaranlagen ab 25 | Kanister

mit Anschlussgewinde DIN 61 9688

Wagen zum Einfillen von Flissigkeit in Solaranlagen, Leistung 1,1 kW,

max. Durchfluss 60 I/min, max. Betriebsdruck 5 bar 9561

x - auf Anfrage
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Koaxialer Rauchabzug Durchmesser 60/100, steckend,

A2 - weil lackiert

Horizontaler Rauchabzug @ 60/100 Alu/Blech, Set mit

RAUCHABZUG ALUMINIUM

Wi
il
Bogen 8222, Rohrlange 0,75 m A20011098 6221 —
S
©
Horizontaler Rauchabzug @ 60/100, Set mit Bogen mit I
Manschette, Rohrlange 0,75 m A20011116 8516 I
W
_ [R
Rohr @ 60/100 fur Wand 0,75 m, konische Endkappe, A20011107 8223 @
Al/Blech —
Verlangerung 1 m, Alu/Blech A2007002 7636 g
Verlangerung 1 m, Alu/Alu A2001114 4115 —
Verlangerung 0,25 m, Alu/Blech A2007000 9594 Eﬂ
Verlangerung 0,5 m, Alu/Alu A2001113 4116 @
Verlangerung 0,5 m, Alu/Blech A2007001 1888 —
JAN
N . ) D
Nippel mit Kontroll6ffnung, Lange 0,33 m A2001609 8433 @
[R
Bogen 90° mit vergrofRertem Flansch und Kontroll6ffnung A2007065 14311 E
G
S
Bogen 90° mit Flansch und Alu/Blech- Entnahmedéffnung A2001879 7486 R
B
S ] 4
Bogen 90 "mlt vergroRertem Kunststoff-Drehflansch und A20011114 8515
Entnahmedffnung |§
S
Bogen 90° Alu/Blech A2001699 7478 R
Bogen 90° aus Guss A2001844 2078 ©
[R
Bogen 90° aus Aluminium/Blech mit Kontroll6ffnung A2001839 8431 @
(A
E!
Winkel 45° Alu/Blech A20011289 | 9092 E
[R
JAN
[®
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RAUCHABZUG ALUMINIUM

Koaxialer Rauchabzug Durchmesser 60/100, steckend,

A2 - weil lackiert
Nippel flir Kondensatablass horizontal A2001142 5429

Nippel fir Kondensatablass vertikal A2001244 4663

Flansch vergroRert, mit Kondensatéffnung und

Entnahmedéffnung A20011097 8224

Flansch vergréRert drehbar, mit Kondensatéffnung und

Entnahmedffnung A20011113 8460

Flansch mit Entnahmedffnung A2001755 1057

Ubergang zum Kessel mit Manschette, Kondensatéffnung

und Entnahmedffnung A20011127 8225

Hals/Hals-Kupplung Alu/Alu A2001122 2161
Schnalle mit Manschette A2015017 5911
Dichtungsring Durchmesser 60 mm zwei Lamellen A1013176 1851

Dichtungsring Durchmesser 100 mm, 2 Lamellen, graues

Silikon - nur Einlass A1015165 6434

Innere Tille A1015161 1081
Externe Tlille A1015082 1184
Endstlickdurchmesser 60/100 - Einlass/Auslass - konisch A1001504 3217

Schornstein, Anschluss 60/100 weiterer Durchmesser 125

A5021000 305
mm
Schornstein, Anschluss 60/100, Durchmesser 100 mm A5023061 5752
Reduzierstiick auf Schornsteindurchmesser 125/100 A5025005 3137

Dachdurchfihrungen und anderes gangiges Zubehor auf letzten Seite.
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RAUCHABZUG ALUMINIUM

Koaxialer Rauchabzug, Durchmesser 80/125 mm, steckend,

A2 - weil lackiert

Verlangerung 1 m Alu/Blech A2009018 1698
Verlangerung 0,5 m Alu/Blech A2009017 7002
Nippel mit Kontroll6ffnung, 0,31 m A2005149 8434
Bogen 90° A2005203 5583
Bogen 90° - mit Kontrolléffnung A2005120 8432
Bogen 45° A2009070 6007
Reduzierstiick d.60/100 - 80/125 F-M Al/Al A2005037 6009
Schnalle mit Manschette A2018010 995

Flanschdurchmesser 60/100 bis 80/125, mit

Kondensat6ffnung und Entnahmedffnung A2005006 6006

Dichtungsring Durchmesser 80, 2 Lamellen, rot A1011905 1448

Dichtungsring, Durchmesser 125 mm, 2 Lamellen, graues

Silikon A1018041 6462
- nur Absaugung

Innenttlle und AufRentiille A1018027 3776
Schornstein, 80/125 mm A5021001 175
Schornstein, 80/125 mm - Anti-Kondensation A5023183 11795

Dachdurchfihrungen und anderes gangiges Zubehor auf letzten Seite.
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RAUCHABZUG ALUMINIUM

Abzug, Durchmesser 80,

A2 - weil lackiert Code

Verlangerung 0,25 m A2011030 9599

Verlangerung 0,5 m A2011017 1991

= Verlangerung 1 m A2011004 1990

> Verlangerung 2 m A2011120 8784
&

Nippel mit Kontrolléffnung, 0,31 m A2011666 2008
)
1 Abstandshalter fir Schornstein, Edelstahl A1012005 1961
=
@ .
Schornsteinschelle, Edelstahl A1012006 2189
o | (1
Auslassrohr mit Korb aus Edelstahl, 1 m A2011008 2100
4 Auslassrohr mit Korb aus Edelstahl, 1 m, Dicke 1,5 mm A2011526 4118
Auspuffrohr mit Korb aus Edelstahl, 0,5 m A2011026 2099
7 Ansaugrohr mit Kunststoffkorb, 1 m A2011012 2101
=
w Bogen 90° A2011712 2096
Bogen 90°- mit Kontroll6ffnung A2011684 2009

Bogen 45° A2011131 2095

T-Stlick Durchmesser 80 mit Kondensatabfluss zum

Schornstein A2012053 2191

Reduzierstlick Durchmesser 57 innen auf 80 innen F/F A2011314 7307

‘ Schornsteinhalter fur T-Stlick A5012034 8202

o m RN NER | DOR || 0nE || up® || nE || eUP| | vEn|| 90 ||eed||ron| 48 |

Nippel mit Kondensatablass senkrecht A2011082 3691
Nippel mit Kondensatablass horizontal A2011198 2197
Schraubverteiler, mit Gewindebohrung A2011097 2098
Flansch 60/100, Abluft 80, Raumabluft A2001108 4679
Dichtungsring Durchmesser 80, 2 Lamellen, rot A1011905 1448

Dichtungsring Durchmesser 80 mm 3 Lamellen, flr
Rohrbdgen 2095,2096

A1011889 9699

o
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Rauchabzug, Durchmesser 80,

RAUCHABZUG ALUMINIUM

A2 - weil lackiert code
‘a Innere Tille A1011403 1020
Y Externe Tille A1011408 1021
(m Endrohr Durchmesser 80 - Auspuff - Korb aus Edelstahl A1011902 4754
‘ Endkappendurchmesser 80 Schornstein - nur Abgas A5023012 8167
2x 80, Durchmesser 125 mm A5021002 3777
Schornstein 1x 80, Durchmesser 125 mm A5021003 1303
Reduzierstlick fir Schornsteindurchmesser 125/80 A5025004 4113
Reduzierstlick fir Schornsteindurchmesser 125/2x80 A5025006 3136

P
-
— »

Rauchabzug Durchmesser 60 Code
Verlangerung 1 m K A1013027 2193
Bogen 90° K A1013002 2093
horizontaler Nippel, Kondensatablauf A2013017 2198

Rauchabzug Durchmesser 100 Code
Verlangerung 1 m A2015006 2092
Verlangerung 0,5 m A2015003 2090
Bogen 90° A2015011 2088
Flansch mit Entnahme6ffnung A2015061 7120
Dichtungsring Durchmesser 100 mm zwei Lamellen A1015064 1852
Koaxialer Rauchabzug Durchmesser 60/100 Code
Aluminium/Kunststoff

Rohr mit konischer Endkappe aus Kunststoff, K BB002002 3213
Verlangerung 1 m K BB002052 3404

K - Dicke des Innenrohrs 1,5 mm

Dachdurchfiihrungen und anderes gangiges Zubehor auf letzten Seite.
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RAUCHABZUGIPOLYPROPYIEEN

RegulusFLEX Flexibles Abgasabsaugsystem

Wi fiir Brennwertkessel, Durchmesser 80 Code
T RegulusFLEX flexibles Rohr Durchmesser 80 - 80 m REG16666 16666
(gedruckt in 1-m-Schritten)
S| RegulusFLEX flexibles Rohr Durchmesser 80 - 20 m BB011515 16115
CE RegulusFLEX flexibles Rohr Durchmesser 80 - 10 m REG17927 17927
— Regu.lusFLEZ( flexibles Rohr Durchmesser 80 - Meter BBO11524 16062
W (maximale Lange 80 m)
R mit Bogen 17229
& + B - Anschluss an 60/100 17243
¢ — ) ‘3. RegulusFLEX Schornsteinset Durchmesser
_ B mit Bogen 16817
Schachtabdeckung 15836, - Anschluss an 80/125 16904
S - -— % 5x Abstandshalter 7419,
P =3 - Stiitzbogen:
— Anschiues an g0 16176
] [=E%_— )
E!
K
mit Bogen 17815
17887
E = 3 0 RegulusFLEX Schornsteinset Durchmesser - Anschluss an 80 88
N ) 80:
JAN - Schachtabdeckung 15836,
=3 5x Abstandshalter 7419,
% S % Gewindebogen + Abdichtungsmanschette: mit Bogen 17814 17886
- Anschluss an 60
[R
. Stitzbogen RegulusFLEX Durchmesser 80/60
E G einschlieRlich Abdeckplatte mit Ubergang auf 60/100 A1012248 | 17229
G 1‘3' Stiutzbogen RegulusFLEX Durchmesser 80
— - : et o A1012243 16817
einschlieRlich Abdeckplatte mit Ubergang auf 80/125
g p——
R 22:1télrnr?sgtzirLDurchmesser 80 inklusive Halterung fur A1012121 11954
7 L
B i Gewindebogen Durchmesser 80 fir Schornsteinauskleidung| BB011895 17815
E ) Gewindebogen Durchmesser 80 fur Schornsteinauskleidung
reduziert auf Durchmesser 60 BBO11894 17814
S
—— ] Schornsteintur fur Durchmesser 80/125 BB013077 17926
R | Schornsteintr fir Durchmesser 60/100 BB012208 17925
@ . 4 Schornsteintlr fir Durchmesser 60, 80, 100, 125 A2012233 15849
[R
— standshalter fur Schornstein, nur fur flexible Rohre BNO011091 7419
Abstandshalter fir Sch tei fur flexible Roh
G
-—
(R
E T-Stuck mit runder Inspektionséffnung BB011094 11511
R - | Endset fiir flexible Rohre
A S -1 St. Hals und 1 St. Rohr-@ 80 BBO11521 | 15441
A -" Schornsteinabdeckung mit Abdeckplatte flir Schornstein
— = (35x35 cm) A5025058 15836
2 AT=Sh - einschlieRlich flexiblem Rohrendstiicksatz
A
P) O RegulusFLEX flexibler Rauchabzugsdichtungsring A10111192 15952

o)
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RAUCHABZUGIPOLY/PROPNIEEN

RegulusFLEX Flexibles Abgasabsaugsystem

fir Brennwertkessel, Durchmesser 60 Gk
RegulusFLEX flexibles Rohr - 20 m BB004241 16114
. Regu.lusFLE.)-( Flexible Rohre - Meter BB004243 16058
\ (maximale Lange 50 m)
RegulusFLEX Schornstein-Set
(Schachtabdeckung, Abstandshalter, Stiitzbogen) REG16543 16543
Abstandshalter fur Schornstein, nur fir flexible Rohre BN004072 15428
Endset fir flexible Rohre
- 1 Stiick Hals und 1 Stiick Rohr BB004240 | 15440
Schachtabdeckung mit Abdeckplatte fur Schornstein (35x35
cm) - einschlieBlich flexiblem Rohrendstiick A5025057 15835
RegulusFLEX flexibler Rauchabzugsdichtungsring A1013355 15951
Stiitzbogen inklusive Halterung fir Schornstein A1012120 12108
RegulusFLEX Flexibles Abgasabsaugsystem Cod
fiir Brennwertkessel, Durchmesser 100 ode
RegulusFLEX flexibles Rohr - 20 m BB005189 16116
- Regu'lusFLE.)'( Flexible Rohre - Meter BB005191 16063
(maximale Léange 50 m)
aum RegulusFLEX Schornstein-Set
@ (Schachtabdeckung, Abstandshalter, Stiitzbogen) REG16840 16840
K Abstandshalter flr Schornstein, nur fir flexible Rohre BN005024 7001
Endset fur flexible Rohre
= o - 1 Stiick Hals und 1 Stiick Rohr BBO0ST93 | 15442
] Schachtabdeckung mit Abdeckplatte fur Schornstein (35x35
e cm) - einschlieRlich flexiblem Rohrendstiick AS025059 | 15837
RegulusFLEX flexibler Rauchabzugsdichtungsring A1015322 15953
\ O Stiitzbogen inklusive Halterung fur Schornstein A1012145 12409
e
" T-Stiick mit runder Inspektionséffnung BB005129 14988
RegulusFLEX Flexibles Abgasabsaugsystem Cod
fiir Brennwertkessel, Durchmesser 125 ode
N RegulusFLEX flexibles Rohr - 20 m BB015115 16117
“-.“' RegulusFLEX Schornstein-Set
‘:-:s (Schachtabdeckung, Abstandshalter, Stiitzbogen) REG16841 16841
\M/ Abstandshalter fur Schornstein, nur fir flexible Rohre PPFR60 8869
7 ) Endset fur flexible Rohre
“’ 1 Stiick Hals und 1 Stiick Rohr BBO15116 | 15443
L ] e
-
O RegulusFLEX flexibler Rauchabzugsdichtungsring A1018098 | 15954
Stitzbogen inklusive Halterung fir Schornstein A1012169 14546
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RAUCHABZUGIPOLYPROPYIEEN

Koaxialer Rauchabzug Durchmesser 60/100 PP/Blech,

mm, schwarz

\Wi fiir Brennwertkessel SR
? _ 7
. / Rohr flr die Wand, 0,86 m, Endkappe Kunststoff A2008004 4677
S
© Verlangerung 0,25 m A2008205 9595
=
— v Verlangerung 0,5 m A2008206 9596
R ‘ Verlangerung 1 m A2008207 9597
G; - Verlangerung 1,94 m A2008147 8514
S ‘ . . Langsstiick mit Inspektions6ffnung, 0,31 m A2002162 13835
[®
— ] % Bogen 90° mit Flansch A2002025 6384
E!
K
P @\ Bogen 90° mit Flansch, Priféffnung, drehend A2008164 7216
JAN
B . Bogen 90° A2008163 6653
© -
R ct y Bogen 90° mit Inspektionséffnung A2008182 | 12756
J
E!
© % Bogen 45° A2002160 6140
S —
[R &E/L Flansch mit Priféffnung A2002007 4673
Ei .
N —
P—]
(] \1 Kesselanschlussstuick, mit Priféffnung A2002091 7807
E \
° )
— / Innere Tille A1015356 1081
R :
© ﬂ AuRere Tiille A1015358 1184
[R o
] ﬁ . .
< D'|(':htungsr|ng Durchmesser 100 mm, 2 Lamellen, graues A1015165 6434
4] . Silikon - nur Saugung
E!
I Endstiick Durchmesser 60/100 - Einlass/Auslass - konisch BB002021 14692
[R
JAN
JAN
E Schornstein, Anschluss 60/100 weiterer Durchmesser 125 A5023165 11253
A
P

(@)
(09}

Dachdurchfiihrungen und anderes gangiges Zubehor auf letzten Seite.




RAUCHABZUGIPOLY/PROPNIEEN

Koaxialer Rauchabzug Durchmesser 80/125 PP/Blech,

fiir Brennwertkessel (D
Rohr fiirs Mauerwerk, Einlass-Auslass mit
Kunststoffendkappe 0,9 m A2010012 7003
Verlangerung 0,25 m A2010038 9598
Verlangerung 0,5 m A2010057 4675
Verlangerung 1 m A2010058 7004
Verlangerung 1,93 m A2010041 8513
" Langsstick mit Inspektionséffnung A2006086 11265
Q Bogen 90° A2010067 4676
) Bogen 90° Prufoffnung A2006108 7649
\( , Bogen 90° mit Inspektionsoffnung A2010069 7648
\
) Bogen 45° A2010068 6432
@
\\&./, Kesselanschlussstiick 60/100 - 80/125, mit Priféffnung A2006069 7806
J
——
=
%qf Kesselanschlussstuick 60/100 - 80/125, mit Muffe A2006070 7808
i. _ Flanschdurchmesser 60/100 bis 80/125, mit Prufoéffnung A2006010 4678
% Flanschdurchmesser 80/105 na 80/125, mit Pruféffnung A2006025 7468
D Innere Tille A1018112 3776
: Dichtungsring 125 mm Durchmesser, 2 Lamellen, mit
Vorspriingen A1018071 10601
N~ - nur Saugung
o Dichtungsring Durchmesser 125 mm, 2 Lamellen, graues
( Silikon A1018041 6462
N - nur Saugung
I Schornstein 80/125 mm, schwarz A5023166 11255

I EEENFER N EEEIC R R ER R CER I EER N IECRICEE I EEE

Dachdurchfiihrungen und anderes gangiges Zubehor auf letzten Seite.
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RAUCHABZUGIPOLYPROPYIEEN

Koaxialer Rauchabzug Durchmesser 60/100 PP/PP,

W fiir Brennwertkessel Gl
‘Tl—l 4 )
) Rohr fir die Wand, Kunststoffendkappe BB012106 14613
S
© Verlangerung 0,25 m BB012092 | 14609
E Verlangerung 0,5 m BB012009 14610
W Q\ Verlangerung 1 m BB012010 14611
R Verlangerung 2 m BB012105 14612
S ‘
— @’ Langsstick mit Inspektionséffnung, 0,31 m BB012107 14616
S, =
B vV Bogen 90° BB012095 | 14608
2 ‘\ Bogen 90° mit Inspektionsoffnung BB012099 14615
K
B ‘ . Bogen 45° BB012097 14607
JAN Koaxialer Rauchabzug Durchmesser 80/125 PP/PP,
.. Code
D) fiir Brennwertkessel
© >
] Rohr fiir die Wand, Kunststoffendkappe BB013042 14666
[R \
E! 5
@ Verlangerung 0,5 m BB013039 14661
— @ Verlangerung 1 m BB013040 14662
S Verlangerung 2 m BB013041 14663
[R
Ei (.) \ Langsstiick mit Inspektionsoffnung, 0,31 m BB013046 17007
[él ‘ Bogen 90° BB013045 14665
S =
_ \ Bogen 90° mit Inspektionséffnung BB013043 17008
[R
© ’ Bogen 45° BB013071 14664
IE .
©
(R
E!
[R
JAN
JAN
R
A
P
1no




RAUCHABZUGIPOLY/PROPNIEEN

Rauchabzug Durchmesser 60 PP - Polypropylen,

cm) - einschlieBlich Schelle, fir feste Rohre

fiir Brennwertkessel LLL
Verlangerung 0,5 m BB004157 8813
~r " Verlangerung 1 m BB004156 8814
Verlangerung 2 m BB004155 11251
Verlangerung 0,5 m, UV-bestandig BN004157 14561
/ Verlangerung 1 m, UV-bestandig BN004156 14562
Verlangerung 2 m, UV-bestandig BN004155 14563
=
C % T-Stuck fur Schornstein, AG-AG-1G BB004007 8807
Q Kappe flr T-Stlick zum Kondensatablass BB004010 8811
‘ Schornsteinhalter fir T-Stiick A5012034 8202
\_ Bogen 90° zum Schornstein inklusive Halter A1012120 12108
e
\ \
Bogen 90° BB004153 8815
é Bogen 45° BB004154 8816
| Reduktion von 80 auf 60 Durchmesser, AG/IG, PP BB011084 7470
S Schornsteinschelle, Draht A1013314 15444
Y Abstandshalter fir Schornstein, nur fur feste Rohre BN004187 15418
Q Dichtungsring Durchmesser 60, 2 Lamellen A1013310 9058
o Dichtungsring Durchmesser 60, 3 Lamellen A1013020 4671
O chhtur]gsrlng Durchmesser 60, 3 Lamellen, mit A1013184 4672
Vorspriingen
m Schornsteinkopf mit Abdeckplatte fur Schornstein (35x35 A5025063 16127

Dachdurchfiihrungen und anderes gangiges Zubehdr auf letzten Seite.
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RAUCHABZUGIPOLYPROPYIEEN

Rauchabzug Durchmesser 80 PP - Polypropylen,

S Uy (PR || RNER| | Do | | 0nE| | uen || enY || @R ||vEn|| 90 ||[eE3||rom|| I3

fiir Brennwertkessel g
%4
& Rohr mit Korb, Entliftung, 1 m BB011017 6144
/ Rohr mit Korb, Zuluft, 0,94 m BB011016 6435
Verlangerung 0,11 m BB011136 7469
3 Verlangerung 0,5 m BB011005 4666
Verlangerung 1 m BB011006 6141
Verlangerung 2 m BB011061 7885
Verlangerung 0,5 m, UV-bestandig BN011005 13902
Verlangerung 1 m, UV-bestandig BN011006 13903
Verlangerung 2 m, UV-bestandig BNO011061 13904
-
Verlangerung mit runder Inspektionsoffnung BB011094 11511
C 1 T-Stiick fur Schornstein, AG-AG-IG BB011093 7424
Q Kappe fir T-Stlick zum Kondensatablass A1012064 7425
‘ Schornsteinhalter fiir T-Stiick A5012034 8202
< T-Stick mit Kappe und Schornsteinhalter A1012097 11955
-
Bogen inklusive Schornsteinhalterung A1012121 11954
[= =N
_
i Bogen 90° inklusive Metallschornsteinhalterung A5012123 8201
- =
- Verteiler, Anschluss 80/125 BB011486 12110
— —
Verteiler mit Manschette, 60/100 Anschluss BB011475 12111
; Verteiler mit Pruféffnung, 60/100 Anschluss BB011474 12109
=
SN - Flansch 60/100 auf 80 Austritt, Einsaugung aus dem Raum A2002044 7471
4 Austritt- und Ansaugflansche - Set BB011053 6383




RAUCHABZUGIPOLY/PROPNIEEN

Rauchabzug Durchmesser 80 PP - Polypropylen,

mit Schornsteinabdeckplatte (50x50 cm)

fiir Brennwertkessel LU W
™ il
w Bogen 90° BB011371 6143
™ N S
1 J Bogen 90° mit Pruféffnung BB011373 7652 ©)
ar L
,' Bogen 90° mit Inspektionséffnung BB011374 12755 | ——
W
é ‘ Bogen 45° BB011372 6142 %
/ \ Bogen 45° mit Inspektionséffnung BB011637 17385 S
\:( f Reduzierstiick Durchmesser 60/80 AG/IG, L=134 mm BB011012 7943 B
I?eduz!erstuck 2 60/80 AG/IG, asymmetrisch, BBO11519 16023 Ei
fur horizontale Montage 4
LA ) Ip
{ r:j: Abstandshalter fiir Schornstein, Edelstahl A1012005 1961
VY —
@ . . A
Schornsteinschelle, Edelstahl A1012006 2189
" v @
G
@ Schornsteinschelle, Draht A10111133 | 15421 | —
[R
x Abstandshalter fiir Schornstein, nur fur feste Rohre BN011385 15419 3
- ©
\ ﬂ Innere Tulle A1011403 1020 —
/ v AuBere Tiille A1011408 1021 S
[R
o Dichtungsring Durchmesser 80, 1 Lamellen MGNO08014 13047 E
O Dichtungsring Durchmesser 80, 3 Lamellen A1011883 7449 H
E!
O chhtur]gsrlng Durchmesser 80, 3 Lamellen, mit A1011501 4668 IS
Vorspriingen L —
ﬁ Endstlick Durchmesser 80 - Ausgang - Korb aus Edelstahl A1011902 4754 g
[R
Endstlick Durchmesser 80 Schornstein - nur Abluftbetrieb A5023138 14693 —
CS
_ Schorn.stelnk.opf.mn Abdeckpllgtte fur Schornstein (35x35 A5025064 16128 H|
5. cm) - einschliellich Schelle, fur feste Rohre @
Schornstein 2x80, Durchmesser 125 mm A5023167 11257 R
JAN
. JAN
Schornstein 1x80, Durchmesser 125 mm A5023168 11258 L
; R!
Schornstein 1x80, Durchmesser 125 mm A5023169 11259 /\
P
13

Dachdurchfiihrungen und anderes gangiges Zubehor auf letzten Seite.



RAUCHABZUGIPOLYPROPYIEEN

Rauchabzug 100 PP - Polypropylen,

Direkt fiir Dachziegel mit Offnung @ 100

Dachdurchfiihrungen und anderes gangiges Zubehdr auf letzten Seite.

Wi fiir Brennwertkessel Code
v >
&4 Rohr mit Korb, Auslass BB005034 7121
S
© P, Verlangerung 0,5 m BB005019 8211
E \/ Verlangerung 1 m BB005020 8212
Wi
R Verlangerung 1m, UV-bestandig BN005020 15405
@
—] ‘ Verlangerung mit runder Inspektionsoffnung BB005129 14988
S —
[ \ Bogen Durchmesser 100, 90°, inklusive Schornsteinhalter A1012145 12409
L
— ,
Ei C . T-Stiick fur den Schornstein. AG-AG-IG BB005022 8214
K
2 9 Kappe fur T-Stiick zum Kondensatablass BB005077 7005
JAN . e
B Schornsteinhalter fiir T-Stlck A5012034 8202
G
_ {(a Schornsteinschelle, Draht A1015294 15422
[R
E % Abstandshalter fur Schornstein, nur fur feste Rohre BN005143 15420
G
— \ A
3 \,.U Bogen 90° BB005190 8210
[R
E 91 Bogen 90° mit Kontroll6ffnung BB005073 12472
Al f Bogen 45° BB005017 8209
E!
S et |1 _—
— L( ‘ Reduzierstiick Durchmesser 80/100, AG/IG, I=120 mm BB005029 8441
R Reduzierstiick @ 80/100 AG/IG, asymmetrisch
© eduzierstue sy ’ BB005195 | 16034
fur horizontale Montage
[R
— O Dichtungsring Durchmesser 100, 2 Lamellen A1015200 9616
©
H O Dichtungsring Durchmesser 100, 3 Lamellen, mit Vorspriingg A1015208 9615
E!
Schornsteinkopf mit Abdeckplatte fiir Schornstein (35x35
@ & cm) - einschlieB3lich Schelle, fur feste Rohre AS025065 16129
JAN e
JAN
R Schornstein Durchmesser 100 - fir Auspuff - PP A5023177 12410
A
P
114




RAUCHABZUGIPOLY/PROPNIEEN

Rauchabzug Durchmesser 125 PP - Polypropylen,

cm)- einschlieBlich Schelle, fur feste Rohre

fiir Brennwertkessel Crtle Wi
Verlangerung 0,5 m BB015005 9683 i
‘ Verlangerung 1 m BB015001 9684 3
Verlangerung 2 m BB015014 14547 ©
L
Verlangerung 1m, UV- bestandig BN015001 15406 |
W
: [R
- Bogen 45° BB015006 9672 @
W’ Bogen 90° BB015000 | 9671 s
,) Bogen 90° mit Kontroll6ffnung BB015037 14553 B
’\‘ Bogen 90° inkl. Schornsteinhalter A1012169 14546 E!
(A
’ T-Stuck fur Schornstein, AG-AG-IG BB015018 14548 [
Kappe fur T-Stlick fir Kondensatablass BB015041 14574 A
- D)
‘ Schornsteinhalter fur T-Stiick A5012034 8202 ©
- [R
Reduzierstiick Durchmesser 100/125 AG/IG BB015032 14550 E
Fieduz!erstuck 2 100/125 AG/IG, asymmetrisch, BBO15118 16035 G
‘ fur horizontale Montage —
| . - -
R.’leduz!erstuck @ 126/160 AG/IG, asymmetrisch, BB016072 16024 3
fur horizontale Montage
-\—‘XL/ g @
L/j Schornsteinschelle, Draht A1018086 15423 E
O Dichtungsring, 2 Lamellen A1018063 14604 H
E!
O Dichtungsring, 3 Lamellen, mit Vorspriingen A1018064 14605 3
Verlangerung @125 fur Kaskade [R
(Y t . mit Abzweigung 45° und Bogen 2100, PP BBO15010 9675 ©
[R
» /‘ Verlangerung @80/100 fur Kaskade —
& (‘ - 3er-Set inkl. Absperrklappe, PP BB005065 9682 @
(A
Rut;l;sclzhlﬁﬂgv?ntll @ 80 flr Kaskaden, flr horizontale und BB011377 14567 E]
N ] vertikale Montage —
( }g Kappe @125 fiur Kondensatablasskaskaden + Stopsel BB015015 10218 Ei
K"ondensat3|phon mit Kugel inklusive Schlauch - Ecke, 81003070 9689 A
fur Kaskaden I
. . . . @
i. Schornsteinkopf mit Abdeckplatte fiir Schornstein (35x35 A5025066 16130 /\
) |P
15

Dachdurchflihrungen und anderes gangiges Zubehor auf letzten Seite.



RAUCHABZUGIPOLYPROPYIEEN

Rauchabzug Durchmesser 160 PP - Polypropylen,

fiir Brennwertkesselkaskaden Eoce
Verlangerung 2160 fir Kaskade
‘ - mit Abzweigung 45° und Bogen 2100, PP, =670 mm BBO16052 9676
=4
e
i Verlangerung @80/100 fur Kaskade
- 3er-Set inkl. Absperrklappe, PP BBO0S065 9682
Verlangerung 2160, I=1000 mm, PP BB016001 9686
‘\ Verlangerung 2160, I=500 mm, PP BB016005 9685
/ Bogen @160, 90° - PP BB016017 9673
“Q Bogen @160, 45° - PP BB016018 9674
il Rec.iu2|erstuck 2 125/160 AG/IG asymmetrisch, fur BB016072 16024
horizontale Montage
\I/?;r(;ikkzclzglsﬂi\ﬁgtlle@ 80 fur Kaskaden, fir horizontale und BBO11377 14567
N4 9
( y ) Kappe @160 fir Kondensatablasskaskaden + Stépsel BB016020 10219
K"ondensatS|phon mit Kugel inklusive Schlauch - Ecke, B1003070 9689
fur Kaskaden
O Dichtungsring 8160, 2 Fligel, schwarz - PP B1016016 12778
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RAUCHABZUGIPOLY/PROPNIEEN

Rauchabzug Durchmesser 200 PP - Polypropylen,

fiir Brennwertkesselkaskaden Code
- qutrfggf};uigfnzzfgofggg ?le?:r? 5100, PP, 12995 mm BBO17090 | 18875
(=4
.
r e
g
\ Verlangerung @200, I=1000 mm, PP BB017125 18872
j Bogen 2200, 90° - PP BB017018 18874
/‘% Bogen 2200, 45° - PP BB017019 18873
' ‘ / Kappe 2200 fiur Kondensatablasskaskaden + Stopsel BB017020 18877

[ (e n=e|(lpow|lons|ven|lenn|leop | ven|] ve |[[ed|rom]|] 23
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RAUCHABZUGIPOLYPROPYIEEN

Rauchabzug fiir Fassaden Durchmesser 80/125

“‘V

Allnox

W Polypropylen/Edelstahl (Inox), fiir Brennwertkessel Gl
r Verlangerung 80/125, 1I=1000 mm, PPH-A/Inox APRB18 8641
3 Verlangerung 80/125, 1I=500 mm, PPH-A/Inox APRB58 8640
©
= Hals fur Rohrverkirzung 80/125 APMKBS8 9382
Wi
Schelle @ 125 zur Verstarkung der Verbindung (nur bei
R
@ losem Abschluss Uber dem Dach, wenn das letzte Rohr APKLB8 9381
nicht in der Muffe befestigt werden kann)
g o - B . .
Bogen Durchmesser 80/125, 90°, PPH-A/Inox einschlieRlich APSBBS 15209
E) 0,5 m Rohr
Eﬂ Bogen Durchmesser 80/125, 45°, PPH-A/Inox APBB48 8643
[»
T-Stlck Durchmesser 80/125 mit Revisionso6ffnung,
JAN PPH-A/Inox APRTBS 8642
B)
G | |
Fersenbogen 80/125 90° inkl. Wandhalter mit Klemmung, APWKES 8645
R PPH-A/Inox
E!
@ Wandhalterverlangerung Code 8645 - 50-150 mm APW1B8 8669
S| Wandhalterverlangerung Code 8645 - 150-235 mm APW2B8 8670
I§ Wandhalterverlangerung Code 8645 - 230-330 mm APW3B8 8694
H| Rohrhalterverlangerung Code 8668 APVUBU 8649
E!
S
2 Endkappe Durchmesser 80/125 -PPH- A/lnox fiir Code 8647 APMSBS8 8648
® =
[R
5 |
Hi Schornstein Durchmesser 80/125 ohne Endkappe - PPH - APDA48 8647
E!
[R
JAN
JAN
R
A
P
18




RAUCHABZUGIPOLY/PROPNIEEN

Zubehor fiir Rauchabziige verschiedene Typen und

Durchmesser Code | Iy
Neutralisationsfilter 3/4" einschlieRlich Patrone, PN8 TF'
- zur Neutralisation von Kesselkondensat bis max. 100 kW 13899
- Durchfluss max. 18 I/h, Druckverlust 0,2 Bar .
S
Ersatzpatrone fir Neutralisationsfilter 13898 CE
Box flir Kondensatneutralisation - flir Schlauchdurchmesser 38 mm, 14432 W
inklusive Fllung R
3 ¥ — J Box fiir Kondensatneutralisation - flir Schlauchdurchmesser 38 mm, g
v inklusive Flllung - inklusive Kondensatablasspumpe bis zu einer Héhe von 14506 _
. 3,5 m g
pa— @
r / Ersatzkartusche fir Neutralisationsbox 12490
= E
f”" N Kondensatpumpe Plavis 013-C 16112 ®
A& —
JAN
Fr=p" D
g Siphon mit Kugel fir Kondensatablass B1003057 6123 @
1,5 m Schlauch zur Ableitung des Kondensats zur T-Stlick- R
! . A1050012 8204 E
Kappe und zum Siphon
@
Silikonpaste 250g SCIVTU0250 10280 S
[R
E
Schornsteintiren fir Durchmesser 60, 80, 100, 125 A2012233 15849 —
(A
E
Dachdurchfiihrung, schrag, Durchmesser 125 mm, schwarz,
formbares Aluminiumblech, 18°-44° A5025036 8014 g
[R
Dachdurchfiihrung, schrag, Durchmesser 125 mm, rot, @
formbares Aluminiumblech, 18°-44° A6025036 10489 R
Dachdurchfiihrung gerade, Durchmesser 125 mm A5025001 363 %
Fl h h 1 K | o K ff 2
ansc durchmesser 100 an Kessel, vergroRert - Kunststo BB005035 8459 —
mit Dichtung R
Flachdichtung fiir Kunststoffflansch, Durchmesser 100 mm GNE10011 10067 A
JAN
Flachdichtung fir vergroRerten Flansch, Durchmesser 100 GNE10019 10071 —
mm @
. ) A
Flachdichtung fir Kesselflansch, Durchmesser 100 mm A1015089 783 P
119

Fiir detailliertere Informationen fordern Sie bitte einen Entrauchungskatalog an.



Maximale Lange der Heizpatronen
in Speichern

Speichertyp Max. Lange Anzahlder  Maximale Flansch Speichertyp Max. Lange Anzahl der
der EHP in  Muffen fir  La&nge der - Be- der EHP in Muffen far
der Muffe die Mon- EHP im stell- der Muffe die Montage

[mm] tage des Flansch nummer [mm] des EHP
EHP [mm]

WARMWASSERSPEICHER PUFFERSPEICHER

ROBC 200 500 1 500 17199 PSWF 300 N+ 635 3

ROBC 300 500 1 500 17199 PSWF 500 N+ 680 3

ROBC 400 635 1 585 17432 PSWF 800 N+ 755 3

ROBC 500 680 1 680 17432 PSWF 1000 N+ 755 3

ROBC 750 815 1 815 17428 PSWF 1500 N+ 955 3

ROBC 1000 815 1 815 17428 PSWF 2000 N+ 955 3

ROBC 1500 815 1 815 17435 PS 600 ES+ 700 0O

ROBC 2000 815 1 815 17435 PS 900 ES+ 815 (O}

ROBC 2500 815 1 815 17435 PS 1100 ES+ 815 (o2

ROBC 3000 815 1 815 17435 PS 500 E+ 680 1

RBC 200 HP 500 1 370 17434 PS 750 E+ 755 1

RBC 300 HP 500 1 370 17434 PS 1000 E+ 815 1

RBC 300 HP 3.2V 500 1 370 17432 PS 1100 E+ 815 1

RBC 400 HP 635 1 470 17434 PS 1250 E+ 955 1

RBC 500 HP 680 1 500 17434 PS 80 Z 585 1

RBC 750 HP 815 1 635 17428 PS 100 I1Z 500 2

RBC 1000 HP - 0] 635 17428 PS 200 I1Z 500 2

RBC 1500 HP - 0 815 17435 PS 200 N+ 500 5

RBC, R2BC 200 500 1 370 17199 PS, PS2F 300 N+ 635 5

RBC, R2BC 300 500 1 370 17199 PS 400 N+ 635 5

RBC, R2BC 400 635 1 470 17432 PS 500 NXx, 680 5

RBC, R2BC 500 680 1 500 17432 PS2F 500 N+

RBC, R2BC 750 815 1 635 17433 PS 600 N+ 700 5

RBC, R2BC 1000 815 1 635 17433 PS 700 N+ 755 5

RBC, R2BC 1500 815 1 815 17435 PS, PS2F 800 N+ 815 5

RBC, R2BC 2000 815 1 815 17435 PS 900 N+ 815 5

RBC, R2BC 2500 815 1 815 17435 PS1000 N, 815 5

RBC, R2BC 3000 815 1 815 17436 PS2F 1000 N+

RxDC 160 500 1 _ _ PS 1100 N+ 815 5

RxDC 200 500 1 - - PS 1500 Nx, 955 59

RxDC 250 500 1 - - PS2F 1500 N+

RxDC 300 500 1 370 12707 PS5 2000 Nx, 955 5

RGC 120 370 1 - - PS2F 2000 N+

RGC 170 500 1 : - PSxx 3000 N25 955 5‘:

NBC 170 HP i 0 : B PSxx 4000 N25 955 5

HSK 220 TV B 0 : B PSxx 5000 N25 955 5

PS 400 K+ 680 5
PS 500 K+ 700 5
Speichertyp Max. Lange Anzahl der PS 600 K+ 755 >
- . PS 700 K+ 815 5
der EHP in Muffen far PS 900 K+ 315 5
der Muffe die Montage
[mm] des EHP PS 1100 K+ 955 5

D - Typ P und PV hat zusatzlich eine 4.

SPEICHER MIT WARMWASSERAUFBEREITUNG Kennzeichnung fir den Photovoltaikkérper

DUO 390/130 x 500 3 ? - wenn eine beliebige Quelle angeschlossen ist,
D ist es nicht moglich, eine elektrische Heizung zu

888 ?gg//zzgg)f Zgg ; installieren (de(‘rjJ Tank hat nur 2 Etiketten fUr%en
S Anschluss der Quellen)

DUO 1000/200 x 700 3\ ® - fir N25-Tanks muss ein Reduzierstiick

agggggol(/iog X 955 é" G 2,5“M x G 6/4“ F verwendet werden

HSK 390 x 555 3V

HSK 400 x 555 3V

HSK 600 x 555 3

HSK 750 x 700 3V

HSK 1000 x 755 3V

HSK 1700 x 955 3V



Dimensionierung von Warmepumpen
LUFT/WASSER ON/OFF

ENTWURF* ANHAND: Energiebedarf fir Heizung und Warmwasser  Warmeverlust des Hauses

Warmepumpe von bis von bis
EcoAir 406 - kWh/Jahr 16 000 kWh/Jahr - kw 6 kw
EcoAir 408 11 500 kwh/ahr 20 000 kwh/Jahr 5 kw 8 w
EcoAir 410 18 000 kWh/iahr 31500 kwh/ahr 7 kw 12
EcoAir 415 25000 KkWh/ahr 41500 KkWh/Jahr 10 kW 16 kw
EcoAir 420 36 500 KWh/ahr 51500 kwh/Jahr 14 w 20 «w

LUFT/WASSER MIT INVERTER

ENTWURF* ANHAND: Energiebedarf fur Heizung und Warmwasser  Warmeverlust des Hauses

Warmepumpe von bis von bis
EcoAir 510M - kWh/Jahr 20 000 kWh/Jahr - kW 8 K
EcoAir 614M - kWh/Jahr 29 000 kWh/Jahr - kw 11 «w
EcoAir 622M 16 000 kWh/Jahr 44 500 kwh/Jahr 6 kw 17 kw
RTC 6i - kWh/Jahr 13 000 kWh/Jahr - kw 5 kw
RTC 13e - kWh/Jahr 26 000 kWwh/Jahr - kw 10 «w
RTC 20e 25 000 kwh/Jahr 47 000 kwh/Jahr 10 «w 18 kw

ERDE/WASSER

ENTWURF* ANHAND: Energiebedarf fur Heizung und Warmwasser  Warmeverlust des Hauses

Warmepumpe von bis von bis

EcoPart/Heat 406 - kWh/Jahr 17 000 kWh/Jahr - kw 7 kw
EcoPart/Heat 408 16 500 kWwh/jahr 24 500 kwh/Jahr 5 kw 10 w
EcoPart/Heat 410 20 000 kwh/Jahr 30 000 kwh/Jahr 7 kw 13 ww
EcoPart/Heat 412 23 500 kwh/Jahr 35500 kwh/Jahr 9 kw 15 kw
EcoPart 414 29 500 kwh/Jahr 43 500 kwh/Jahr 12 w 19 kw
EcoPart 417 35500 kwh/Jjahr 56 500 kwh/Jahr 15 kw 22 kw

ERDE/WASSER MIT INVERTER

ENTWURF* ANHAND: Energiebedarf fir Heizung und Warmwasser  Warmeverlust des Hauses

Warmepumpe von bis von bis
EcoPart 612M - kWh/Jahr 41 500 kWh/Jahr - kw 16 «w
EcoPart 616M 10 000 KkWh/Jahr 54 000 kwh/iahr 4 w 21 kw

*In allen Féllen berlcksichtigen wir auch Warmwasser flir 4 Personen mit einem Verbrauch von 40l/Person/Tag. Die Eingangsdaten
far die Warmepumpenauslegung mussen auf einer Berechnung basieren. Der Energiebedarf fur Heizung und Warmwasser kann
dem Energieausweis des Gebaudes entnommen oder alternativ nach EN ISO 13 790 oder EN ISO 52 016-1 ermittelt werden. Der

Warmeverlust ist in der Regel im technischen Bericht des Heizungsprojekts angegeben oder kann gemal EN 12831-1 ermittelt werden.

Wenn es im Gebaude ein anderes groBeres Gerat gibt, das durch eine Warmepumpe beheizt wird (Schwimmbad, Luftungsanlage...),
das nicht in den obigen Berechnungen enthalten ist, kontaktieren Sie uns bitte unter verkauf@regulus-warmetechnik.de

Bei Inverter-Warmepumpen, die ohne VergréBerung des Heizungsvolumens (Pufferspeicher)
installiert werden kénnen, muissen die in der Anleitung angegebenen Installationsbedingungen
eingehalten werden. Unser Verkaufspersonal berat Sie bei der Auswahl der thermischen Anlage
und bei der Auswahl des Zubehors.



ANMERKUNGEN






Regu/us

KOSTENSPARENDE LOSUNG FUR IHRE HEIZUNG
regulus-waermetechnik.de



