
10 MANTEX SP

Úsporné řešení pro vaše topení

CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY PRO ČISTICÍ PUMPY

Technické údaje

Postup použití

Čisticí pumpy

Balení

Čisticí prášek určený pro čištění nerezových, mosazných, 
cínových a měděných povrchů pomocí čisticích pump.

Vysoce koncentrovaný kyselý přípravek pro rychlé odstra-
nění kotelního kamene a oxidů z kotlů, výměníků tepla, tru-
bek, otopných prvků a chladicích okruhů. 

Je doplněn vyváženým množstvím inhibitorů, a proto při 
správném použití nepoškozuje železné kovy. 

Nařeďte Mantex SP vodou v koncentraci asi 10% (1 kg na 10 l 
vody) a takto připravenou směs nechte cirkulovat v okruhu 
určeném k vyčištění. Jestliže se roztok zbarví do žlutooran-
žova, nebo se zakalí poté, co se přestanou tvořit bubliny, 
přidejte ještě MANTEX SP tak, aby roztok zůstal kyselý (čer-
vený) a nebyly v něm patrné bubliny. Když roztok přestane 
pěnit, je čištění u konce. 

Tlakové pumpy, určené pro odstraňování usazenin pomocí chemických přípravků. Jsou vybavené čtyřcestnými ventily, které 
umožňují změnu směru průtoku čisticího roztoku k dosažení lepších výsledků čištění.

Plastová nádoba s víčkem, 1 kg 

Na závěr čisticí operace vypláchněte systém neutralizačním 

přípravkem N-105, abyste odstranili veškeré stopy po kyselině.

MANTEX SP

SKUPENSTVÍ pevné - prášek

BARVA bílá

ZÁPACH žádný

DÁVKOVÁNÍ 1 kg na 10 l vody

OBJEDNACÍ KÓD - 650 

Ruční pumpa DOS 25 V4V DOS 40 V4V TARTARUGA V4V


