TESNENI ZAVITOVYCH SPOJU

KOLGAS-UNI

Plastickd tésnici pasta na zavitové i prirubové TECHNICKE UDAJE

spoje pro pouziti s konopim. Vhodna pro tésnéni -
potrubi na zemni plyn, horkou a studenou vodu, CERTIFIKOVANO UNI - EN 751/2 tfida A-Arp

) , e . 2 . hval RA
pitnou vodu a paru. Zustava stadle mékka a elas- schvaleno WRAS

tickd a je absolutné netoxickd, zabranuje oxidaci BARVA ) zelena
a ma antikorozni L]é|nky TLAKOVA ODOLNOST plyn: do 0,5 MPa
voda a para: do 0,7 MPa

. plyn: -35 az +70 °C
Pouziti: TEPLOTNI ODOLNOST voda a péra: -35 az +130 °C

- s konopim, tésnénim z minerdlnich vlaken,
bezazbestovym tésnénim a gumovymi krouz-

Ky BALENI
- pro zemni plyn, horkou a studenou vodu, pit-
nou vodu a paru Plastova nadoba, 40049 Obj. kéd - 10279

Nesmi se pouzivat pro propan-butan a kyslik

KONOPI DE LUXE

POSTUP POUZITI BALENI

Vycistéte zdavit a zdrsnéte ho. Konopi navin- Sacek, 10009 Obj. kéd - 10289
te na zavit, naneste pastu a nasSroubujte. Pasta

usnadni montaz a vzhledem k trvalé elasticité

i demontaz zavita.
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