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Navod na instalaci a pouziti

Zasobnikové ohfrivace teplé vody

RBC 200, RBC 300, RBC 400, RBC 500, RBC 750,

RBC 1000, RBC 1500, RBC 2000, RBC 2500 a RBC 3000
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1 - Popis zarizeni

Zasobnikovy ohfivac teplé vody pro domacnost RBC (dale jen zasobnik) s jednim vymeénikem s pfipojenim
G 5/4* (napf. pro pfipojeni solarniho systému), s moznosti instalovat el. topné téleso a s moznosti instalace
dalSiho el. topného télesa nebo Zebrovaného trubkového vyméniku tepla do pfiruby boéniho kontrolniho otvoru.
Pro spravnou funkci zasobniku je nutné optimalné navrhnout celou hydrauliku otopné soustavy, tzn. umisténi
obéhovych ¢erpadel zdroju a otopnych okruhd, ventilll, zpétnych klapek apod.

1.1 - Typova Ffada
Deset modelll o objemu 214, 297, 408, 515, 767, 887, 1492, 2006, 2509 a 2841 litrd s moznosti instalace
elektrického topného télesa nebo dalSiho tepelného zdroje.

1.2 - Ochrana zasobniku

Smalt vnitfniho povrchu zasobniku a vymeéniku zaru€uje dlouhou Zivotnost. Smaltovani se provadi podle normy
DIN 4753. Dalsi kvalitativni zlepSeni zajiStuje hof¢ikova anoda instalovana v zasobniku. Od RBC 400 vySe maji
zasobniky dvé hofcikové anody. Zasobnik RBC 3000 ma hof&ikové anody ffi.

1.3 - Tepelna izolace

Zasobniky RBC 200 az 500 jsou dodavany s tvrzenou polyuretanovou izolaci tl. 55 mm s bilym PVC povrchem.
Zasobniky RBC 750 a 1000 jsou dodavany s tvrzenou polyuretanovou izolaci tloustky 75mm s bilym
kozenkovym povrchem. Zasobniky RBC 1500, 2000, 2500 a 3000 maji tloustku izolace 100 mm. Pro snadné;si
manipulaci se zasobnikem TV |ze izolaci sejmout.

1.4 - Pripojna mista na zasobniku

2x boéni s vnitfnim zévitem G 5/4“ okruhu topného vyméniku

2% bocni s vnitinim zavitem G 5/4“ pro pfivod studené a odvod teplé vody (zasobniky RBC 200, RBC 300 a RBC 400 G 1%,
zasobniky RBC 1500 - 3000 G 2)

2x bocni s vnitfnim zavitem G 1/2“ pro teplotni ¢idlo a teplomér

1x boc¢ni s vnitfnim zavitem G 1“ pro cirkulaci (zasobniky RBC 200, RBC 300 a RBC 400 G 3/4%)

1% horni s vnitfnim zavitem G 5/4“ pro hof&ikovou anodu

1% bocni s vnitinim zavitem G 6/4“ pro elektrické topné téleso

1x pfiruba bo¢niho kontrolniho otvoru

1.5 - Baleni
Zasobniky jsou dodavany nastojato na samostatné paleté, ke které jsou pfiSroubovany, a jsou baleny
v bublinkové félii. Je zakazano zasobniky dopravovat a skladovat ve vodorovné poloze.
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2 - Obecné informace

Instalaci musi provést kvalifikovana osoba v souladu s platnymi pfedpisy a podle navodu vyrobce.

Tento navod k instalaci a pouziti je nedilnou soucasti vyrobku a musi byt pfedan uzivateli. Peclivé si prectéte
pokyny uvedené v tomto navodu, jelikoz obsahuji dulezité pokyny ohledné bezpecnosti, instalace, pouzivani
a udrzby. Ulozte tento navod pro pfipadné pozdéjsi pouZiti.

Pouzivani zasobniku k jinym uc¢elim nez je uvedeno v tomto navodu je zakdzano a vyrobce nenese Zadnou
zodpovédnost za Skodu vzniklou nevhodnym nebo Spatnym pouzitim.

3 - Provoz zasobniku

Tento zasobnik je ur€en k provozu v tlakovych okruzich. V zasobniku se prostfednictvim vestavéného
teplovodniho vyméniku pfipravuje tepla voda zvolenym zdrojem tepla, jako jsou riizné typy teplovodnich kotld,
obnovitelné zdroje energie (tepelna Cerpadla, slune¢ni kolektory). Pro dohfev je mozné do zasobniku instalovat
elektrické topné téleso.

Teplotu TV v zasobniku doporu¢ujeme udrzovat v teplotnim rozmezi 60-65 °C. Tato teplota zaruc€uje optimaini
provoz zasobnikl a sou¢asné zajistuje ochranu proti tvorbé bakterie Legionelly.
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4 - Technické udaje a rozméry zasobnikového
ohrivace teplé vody RBC

> 7 ,

KO ZASODNTKU ... a
Celkovy objem zasSOobNiKU ... b
Objem topnNEho VYMENTKU ......ocvviiiiiiiiie e c
Plocha topn€ho VYMENIKU ........cooviiiiiiieiee e d
Prazdna hmotnost (fransSportni) ........ooceeeiiiiiiiiie e e
Maximalni provozni teplota zasobNiKu ..........cccoooiiiiiiiii 95 °C
Maximalni provozni teplota topného vymeéniku ...........cccccoeiiiiiiiiiiiiiienee. 110 °C
Maximalni provozni tlak zasobniKu ..., 10 bar
Maximalni provozni tlak topného vymeniku ............ccccviiiiiiiiiiiiiiiee, 10 bar
Vykon pfi pfipravé TV At =35 °C (60 vstupni - 10/45) - vymeéniK ........ccccceveeeeereennns f
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Typ - model RBC200|RBC300|RBC400|RBC500|RBC750| RBC1000 | RBC1500 | RBC2000 | RBC2500 | RBC3000
Kd zasobniku a| 3252 | 3253 | 6479 | 6480 | 4037 | 4038 | 16710 | 16711 | 12420 | 8477
Celk. objem zasobniku[ll | b | 214 | 207 | 408 | 515 | 767 | 887 1492 | 2006 | 2509 | 2841
Objem top. vyméniku[] | ¢ | 10 1 12 15 19 19 2% 29 30 32
Plocha top. vyméniku [m?] d 1,5 1,7 1,9 2,5 3,4 & 4,2 4,5 4,8 5,2
(F::Zﬁg;sr[‘n’:‘)"[fg‘ft e| 8 | 109 | 131 | 163 | 240 | 262 394 461 583 642
bt ol 24 | 27 | 30 | 40 | 54 56 67 72 77 83
N (590) | (670) | (740) | (990) | (1340) | (1380) | (1660) | (1780) | (1900) | (2050)
Staticka ztréta [W] 67 | 81 9% | 102 | 113 | 121 153 180 329 354
Rozméry [mm] V| 1265 | 1710 | 1655 | 1785 | 1870 | 2120 | 2285 | 2550 | 2680 | 2980
ok 610 | 610 | 710 | 760 | 950 | 950 1200 | 1300 | 1400 | 1400
oL| 500 | 500 | 600 | 650 | 790 | 790 1000 | 1100 | 1200 | 1200
Klopné vy&ka mm| 1410 | 1820 | 1810 | 1950 | 2100 | 2330 | 2500 | 2870 | 3030 | 3300
Hoftikova anoda G5/4* | |A1| 4025 | 448 | 4025 | 4025 | 464 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698
Hoftikova anoda G5/4° | o| A2| - - | 4025 | 4025 | 448 | 448 448 464 464 464
Hofeikova anoda G5/4* | 2| A3| - - - ; ; - - ; ; 464
Hof. fetizkova anoda G5i4*| | * | - - - - [ st2 | 13112 | a3t12 | 1312 | 13112 | 13112

Mozna zdména anody A1

NAVARKY
RBC200 RBC300 RBC400 RBC500 RBC750 RBC1000 RBC1500 RBC2000 RBC2500 RBC3000

ozn. |pfipojeni vyska pfipojeni| viska pfipojeni vyska pfipojeni viska pfipojeni viska pfipojeni vyska pfipojeni| vyska pfipojeni viska pfipojeni viska pfipojeni vyska
' [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Priprava teplé vody
\"AN G1“F | 67 | G1“F | 67 | G1“F | 79 |G5/4“F| 175 |G5/4“F| 220 |G5/4“F| 220 | G2'F | 315 | G2'F | 340 | G2'F | 430 | G2“F | 430
\\PAl G1°F | 1164 | G1“F |1609| G 1“F [1541|G 5/4* F[ 1595 |G 5/4“ F| 1590 |G 5/4“ F| 1840 G2“F [1935( G2°F |2210| G2°F |2250( G 2“F |2550
VBN G 3/4°F| 915 |G 3/4“F| 1140 |G 3/4“F|1204| G1“F | 1315 | G1“F |1350| G1“F |1545| G1“F |1460| G1“F [1650| G 1“F |1740| G 1“F [2040
Elektrické topné téleso

2

Regulace a zabezpeceni

G1/2“F 593 |G 1/2°F| 653 |G 1/2“F| 689 |G 1/2“F| 825 |G 1/2“F| 775 |G 1/2*F| 870 |G 1/2“ F| 943 |G 1/2“ F| 985 |G 1/2“ F|1075|G 1/2“ F[ 1075
I G 1/2“F| 997 |G 1/2" F[1431|G 1/2* F| 1385 |G 1/2* F| 1400 (G 1/2“F G 1/2 F| 1680 |G 1/2“ F| 1825 G 1/2“ F|2090 |G 1/2“ F| 2130 (G 1/2“ F| 2430
Solarni systém
G 5/4“F| 758
G 5/4“F| 263
Priruba

L1

Horcikova anoda

AN G 5/4°F G5/4"F G5/4"F G5/4"F G5/4"F G 5/4“ F| 2040 | G 5/4“ F| 2205 | G 5/4“ F | 2470 | G 5/4“ F| 2600 | G 5/4“ F
- - - - |G5/4“F| 268 |G 5/4“F| 335 |G5/4“F| 400 |G 5/4“F| 400 |G 5/4“F| 520 |G 5/4“F| 550 |G 5/4“ F| 640 |G 5/4“ F| 640
- - - |G 5/4“F[1640

G54 F
G5/4"F

1300
550

G54 F
G5/4"F

1250
550

1180
470

G54 F
G5/4"F

1160
460

G54 F
G5/4"F

970
385

G54 F
G54 F

1075
320

G54 F
G5/4"F

G54 F
G5/4"F

874
314

G54 F
G5/4"'F

G54 F
G5/4"F

848
263
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5 - Typicky priklad instalace zasobniku
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Priklad II.
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6 - Instalace zasobniku a uvedeni do provozu

Instalace musi vyhovovat pfisluSnym platnym predpisim a muze ji provést pouze kvalifikovana a odborné
zpusobila osoba. Zasobnik se umistuje na zem, co nejblize k topnému zdroiji.
Upozornéni: Na zdvady zplisobené nespravnou instalaci, pouZivanim a obsluhou se zdruka nevztahuje.

6.1 - Piipojeni k topnym zdrojim
Zdroj tepla pfipojte na vstup a vystup vyméniku X1 a X2 pomoci Sroubeni G 5/4.

6.2 - Pripojeni k solarnimu systému

Tento zasobnik Ize také s vyhodou pouzit pro pfipojeni k solarnimu systému. V tom pfipadé se pfivod ze
solarniho systému pfipoji k hornimu natrubku vyméniku X1 G 5/4“ a spodni vyvod X2 se pfipoji k vratnému
potrubi do solarniho systému. VSechny pfipojovaci rozvody mezi zasobnikem a solarnim systémem peclivé
zaizolujte izolaci vhodnou pro solarni systémy.

6.3 - Instalace topného télesa

Elektrické topné téleso se instaluje do boc¢niho navarku E1 se zavitem G 6/4“. DalSi elektrické topné
téleso Ize u vSech objemu dodate¢né vilozit do spodni pfiruby L1. Podminkou je nahrazeni hof¢ikovych
anod elektronickou anodou a tovarné dodavané pfiruby novou pfirubou obsahujici navarek G 6/4“ pro
instalaci elektrického topného télesa a navarek G 1/2“ pro elektronickou anodu. Objednaci kédy sad
el. anody s pfirubou pro instalaci dalSiho télesa najdete v tabulce v kapitole 6.5. Zasobnik muze byt osazen
elektrickym topnym télesem az do vykonu 12 kW (dle priméru zasobniku a délky télesa) a jejich pfipojeni
k elektrické siti muze byt realizovano pfimo (télesa s vlastnim termostatem), nebo pres regulator celé otopné
soustavy. Elektrické topné téleso musi zapojovat pouze odborné zplsobild osoba s pfezkousenim z vyhlasky
¢. 50/1978 Sb.

Upozornéni: VSechna elektricka topna télesa musi byt jiSténa havarijnim termostatem.

6.4 - Pripojeni k rozvodu uzitkoveé vody

Rozvody TV provedte podle platnych norem. Zasobnik pfipojte k pfivodu studené vody a vystupu TV pomoci
Sroubeni. Na vstup studené vody nainstalujte pojistny ventil. Mezi zasobnikem a pojistnym ventilem nesmi
byt zadna uzaviraci armatura. Pro usnadnéni montaze doporu€ujeme pouzit pojistnou sadu obsahujici spolu
s pojistnym ventilem i dalSi prvky (zpétny ventil, zkuSebni ventil, manometr). Na pfivod vody do zasobniku
doporucujeme namontovat redukéni ventil. Pfi tlaku ve vodovodnim Fadu nad 6 bar je instalace redukéniho
ventilu nutna. Na vstup studené vody nainstalujte expanzni nadobu (pro RBC 200 o objemu 81, pro RBC 300
a 400 o objemu 121, pro RBC 500 o objemu 181, pro RBC 750 o objemu 24 1, pro RBC 1000 o objemu 351, pro
RBC 1500 o objemu 60 |, pro RBC 2000 o objemu 80 |, pro RBC 2500 o objemu 100 | a pro RBC 3000 o objemu
2x60 I. Pfipojeni je mozné pfimo k pojistné sadé, je-li pouzita.

Pokud je pouzivana voda nadmérné tvrda, nainstalujte pfed zasobnik zmék&oval vody. V pfFipadé, ze zdroj
vody obsahuje mechanické necistoty, nainstalujte filtr.

Na vystup TV ze zasobniku nainstalujte tlakové teplotni pojistny ventil PTR se sadou pro pfipojeni (objednaci
kody viz cenik) a doporucujeme instalovat odpovidajici termostaticky sméSovaci ventil, ktery zabraruje vniknuti
nezadouci teploty TV do odbérnych mist.

VSechny rozvody TV zaizolujte.

6.5 - Instalace elektronické anody

Do zasobniku je mozné misto hof¢ikové anody instalovat elektronickou anodu, ktera je bezudrzbova a pro
kontrolu jeji funkce neni nutnd demontaz ze zasobniku. Provadi se pouze opticka kontrola indikace funkce
elektronické anody.

Elektronickou anodu je mozné nainstalovat samostatné (viz sloupec ,Kéd sady el.anody“ tabulky nize), v
kombinaci s dalSim elektrickym topnym télesem do pfiruby (viz sloupec ,Kod sady priruby pro el.topné téleso s
el.anodou” tabulky nize) nebo v kombinaci s trubkovym vymeénikem (viz sloupec ,Kéd sady pFiruby pro trubkovy
vymeénik s el.anodou tabulky nize).

Pro instalaci (vyménu) elektronické anody potfebné misto mezi vrchem zasobniku a stropem mistnosti odpovida
délce el. anody dle nasledujici tabulky. Pro zajisténi dostateéné ochrany zasobniku a tim i naplnéni zaruénich
podminek je nutné pouzit pfislusnou sadu, ktera je nize uvedena v tabulce a anodu nainstalovat v souladu s
navodem, ktery je k ni pfilozen.

REGULUS - Zasobnik RBC - www.regulus.cz 9|



Sady pro zasobnikové ohfivace TV fady RBC.

Zasobnik Kod sady | Kéd sady pfiruby pro el. | Kod sady pfiruby pro trubkovy | Délka el.anody
el. anody | topné téleso s el. anodou | vymeénik s el. anodou [mm]

RBC 200 9173 21644 21648 350

RBC 300 9174 21635 21637 500

RBC 400, RBC 500 17368 17432 - 500 + 350

RBC 750, RBC 1000 | 17369 17433 - 600 + 450

Egg ;ggg’ RBC 2000, 14429 17435 - 800 + 600

RBC 3000 17371 17436 - 800 + 750 + 800

6.6 - Uvedeni do provozu

Pfed uvedenim do provozu zasobnik uzemnéte.

Kvalita doplfiovaci a otopné vody je ptedepsana dle CSN 07 7401:1992. Kvalita teplé vody musi spliiovat
podminky uvedené v Tabulce meznich hodnot latek obsazenych v teplé vodé.

Tabulka meznich hodnot latek obsazenych v teplé vodé

Popis pH Celkovy obsah pevnych éastic (TDS)| Vapnik Chloridy Horcik Sodik Zelezo
maximalni hodnota | 6,5-9,5 600 mgl/litr 40 mg/litr | 100 mg/litr | 20 mg/litr | 200 mg/litr | 0,2 mg/litr

Otopnou soustavu napliite pfislusnymi kapalinami a celou soustavu odvzdusnéte. Zkontrolujte tésnost vSech
spoju a tlak v soustavé. Nastavte parametry pouZité regulace otopné soustavy dle dokumentace a doporuceni
od vyrobce. Pravidelné kontrolujte, zda vS§echny ovladaci a nastavovaci prvky pracuji spravné.

7 - lzolace zasobniku

Popis produktu
Tepelna izolace je soucasti zasobnikl pro snizeni jejich tepelnych ztrat. Pouziva se tepelna izolace z polyure-
tanové pény s PVC félii a zipem.

Upozornéni

Demontaz a montaz izolace je podle velikosti zasobniku nutno provadét ve dvou nebo tfech osobach.
Demontaz a montaz izolace z polyuretanové pény s PVC félii a zipem se musi provadét pri teploté nejméné
20 °C. V pfipadé, Ze je nutno instalaci provadét pfi nizSi teploté, je nutno izolaci ohfat predem v jiném prostoru
nejméné na teplotu 20 °C. Montaz izolace, ktera ma nizsi teplotu, je nemozna a hrozi jeji mechanické poskozeni
(zejména zipu) pfi zapinani.

Nepouzivejte pro montaz zadné nastroje jako klesté, upinaci pasy apod.

V blizkosti vyrobku je zakéazano manipulovat s otevienym ohném.

Zaruka na izolaci
o Zaruka zanika v pfipadé, ze:
o byl vyrobek pouzivan v rozporu s ucelem, k némuz je urcen.

o Zaruka se nevztahuje na:
o na opotfebeni vyrobku zplsobené jeho obvyklym pouzivanim,
o poskozeni zpusobené ohném, vodou, elektfinou nebo jinou zivelnou udalosti,
o vady zplsobené uzivanim v rozporu s ucelem, k némuz je vyrobek uréen, nespravnym
pouzivanim vyrobku a nedostate&nou udrzbou,
vady vzniklé mechanickym poSkozenim vyrobku,
vady vzniklé neodbornym zasahem do vyrobku nebo neodbornou opravou vyrobku.

| 10 REGULUS - Zasobnik RBC - www.regulus.cz



8 - Udrzba zasobniku a vyména horéikoveé
anody

Pfi udrzbé zasobniku, pokud je osazen el. topnym télesem, odpojte téleso od pfivodu elektrické energie.

K Cisténi vnéjSich ¢asti zasobniku pouZzivejte navlihéeny hadr a vhodny Cistici prostfedek.

Nikdy nepouzivejte abrazivni prostfedky, rozpoustédla, pfipravky na bazi ropy atd.

Provéfte zda kolem vSech spojl u zasobniku neprosakuje voda. Zasobnik se standardné dodava s hofcikovou
anodou, ktera chrani jeho vnitfni ¢ast proti korozi. Z tohoto diivodu je nutné, aby byl stav hof¢ikové anody
pravidelné kontrolovan, a to do 12 mésicl od data uvedeni zasobniku do provozu a nasledné vzdy do 12 mésicl
od posledni kontroly. V oblastech, kde ma voda vysSi obsah Zelezitan(i nebo uhli¢itant vapniku, doporucujeme
provadeét kontrolu hof¢ikové anody jiz po 6 mésicich. V pfipadé ubytku o vice jak 1/3 z celkového objemu je
nutné anodu vymeénit. Hof¢ikovou anodu, bez ohledu na jeji Ubytek, je také nutné vymeénit vzdy do 24 mésicl
od uvedeni zasobniku do provozu. Jestlize je instalovana elektronicka anoda, vySe uvedené ukony neni tfeba
provadét. V tomto pfipadé se provadi 1x za 3 mésice opticka kontrola spravné funkce (indikace) elektronické
anody. Popis indikace spravné funkce naleznete v navodu k instalaci a obsluze elektronické anody.

Jestlize dojde k poSkozeni zasobniku vlivem zanedbané vymény hofcikové anody nebo vlivem nefunkéni
elektronické anody, nemuze byt v téchto pfipadech uplatnéna zaruka.

9 - Likvidace

Obalovy material je nutno zlikvidovat dle platnych pfedpisd. Po ukonceni zivotnosti se s vyrobkem nesmi zachazet
jako s domovnim odpadem. Je nutné zabezpedit jeho recyklaci. I1zolaci recyklujte jako plasty a ocelovou nadobu
jako Zelezny &rot.

10 - Zaruka

Na tento vyrobek je poskytovana zaruka dle podminek uvedenych v tomto navodu a podle zaruc€niho listu.
Zarugni list je nedilnou soucasti dodavky tohoto zasobniku. Pfeprava nebo skladovani zasobniku ve vodorovné
poloze jsou chapany jako poruseni podminek zaruky!
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