
První spuštění solární čerpadlové skupiny s čerpadlem 
UPM3 Hybrid 

 PROFIL KONSTANTNÍ OTÁČKY 

S regulátorem s výstupem PWM 
Při prvním spuštění solární čerpadlové skupiny se solárním regulátorem S výstupem PWM je nutné 
na čerpadle UPM3 HYBRID nastavit PROFIL PWM C (profil pro solární regulátory s výstupem PWM). 
Provozní křivku režimu PWM C v čerpadle (4m, 5m, 6m nebo 7m) je nutné zvolit tak, aby na 
plováčkovém průtokoměru při maximálním signálu PWM z regulátoru bylo dosaženo přibližně 
požadovaného průtoku solárního okruhu (viz návod na solární kolektory). Pokud je průtok solárního 
okruhu vyšší než doporučený i při nejnižší křivce 4m, ponechte průtok solárním okruhem vyšší bez 
dalších   
Mechanické škrcení průtoku solárního okruhu pomocí škrtícího kohoutu na průtokoměru 
neprovádějte, kohout nechte plně otevřený. 

PROFIL PWM C 

S regulátorem bez výstupu PWM – s ON/OFF spínáním čerpadla 
Při prvním spuštění solární čerpadlové skupiny se solárním regulátorem BEZ výstupu PWM je 
doporučeno zvolit PROFIL KONSTANTNÍ OTÁČKY. Provozní křivku režimu KONSTANTNÍ OTÁČKY 
v čerpadle (1, 2, 3, MAX) je nutné zvolit tak, aby bylo na plováčku průtokoměru dosaženo přibližně 
požadovaného průtoku solárního okruhu (viz návod na solární kolektory). Pokud je průtok solárního 
okruhu vyšší než doporučený i při nejnižší křivce 1, ponechte průtok solárním okruhem vyšší bez 
dalších  
Mechanické škrcení pomocí škrtícího kohoutu na průtokoměru neprovádějte, kohout nechte plně 
otevřený. 
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