Jednotrubkova cerpadlova skupina

| BEZPECNOST: Prrectéte si prosim peclivé pokyny pied spusténim zafizeni, pii nespravném pouziti miize vyrobek
zpusobit nehodu ¢i $kodu. Uschovejte tento navod pro dalsi poutZiti.

*@© MontaZni deska k upevnéni
= q>) na sténu nebo na zasobnik. @
2o
; . oo ; S 'S (B) Bezpeénostni skupina
(A) Kulovy ventil na vratné vétvi (teplomér Obsahuje pojistny ventil, s certifikatem
(oramovany modr’}hrl mezikvruz"im a stu_pnici CE a TUV, ktery chrani gerpadlovou
0-120 °C) se ,,solarnim* zpétnym ventilem. @ skupinu pred pretlakem. Je kalibrovan
na tlak 6 bar, pfi pfekroceni tohoto tlaku
se uvede v ¢innost. Bezpecénostni
Solarni zpétny ventil skupina je téZ opatfena manometrem
Je obsaZen v kulovém ventilu. a pfipojenim k expanzni nadobé sadou
Zajistuje pevné uzavieni a malou s pruznou trubkou o priméru %"
tlakovou ztratu. Pro otevieni zpétného (volitelng), viz obrazek dole.
ventilu (napf. pfi vypousténi) otocte
packou 0 45°po sméru hodinovych Vratna vétev
rucicek.

(D) Obéhové cerpadlo
Diky uzaviracim kulovym
ventilim po obou
stranach ob&hového
Cerpadla Ize ¢erpadlo

demontovat bez
vypousténi systému. G

©

O (C) Pratokomér

Zafez pro vedeni Pokud je ventil uzavieny, obvykla cirkulace je

kabelu od regulatoru znemoznéna, je mozné pouZit boéni plnici ventil
k ob&hovému k napInéni systému.
¢erpadlu. O

Pro vypusténi je zde jesté jeden bocni ventil.

Ventily jsou umistény blizko sebe, aby se zjednodusila
obsluha pfi napousténi a vypousténi. Pritok se méfi a
zobrazuje posuvnym ukazatelem.

B0 Jak je zobrazeno dole, k dispozici jsou 4 pratokoméry
zahmujici rtizné rozsahy:
1-6 I/min, 2-12 l/min, 8-28 I/min a 8-38 I/min.
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Izolacni téleso z EPP 3 H 12 u
] ’

Rozméry 150x425x150.
Schréanka se specialnim drzakem k upevnéni jednotky
a zafezem pro kabel. Kryt s vybranim pro zamacknuti kabelu.
(Vybrani musi mifit smérem dol{, viz obrazek.) Boéni
otvor pro bezpe¢nostni skupinu. Specialni okénko
umozriuje odecitat priitok bez nutnosti demontaze krytu.




Jednotrubkova cerpadlova skupina

Pfipraveny prostor pro €idlo
solamiho kolektoru

Obéhové cerpadio

Izolacni téleso z EPP
Rozméry 215x440x150.

Je opatfeno prlchodkou od drzaku
regulatoru, vhodnou k protazeni
napéjeciho kabelu a kabell od teplotnich
Cidel.

Bocni otvor v zadni ¢asti izolaéniho
télesa pro bezpecnostni skupinu. Zadni
sténa k montazi jednotky na sténu nebo

na zasobnik.

Prostor pro umisténi regulatoru.
Na boku je prlichozi otvor, kterym se protahne
kabelaz k obéhovému ¢erpadiu.

Prlichod pro €idlo ven z izolaéni schranky.

440

Vystup kabelaZe regulatoru
(¢idla, napéjeni, obéhové ¢erpadlo)

a1

Montazni deska k upevnéni
na sténu nebo na zasobnik.

G 3/4" sada pruzného
pfipojeni (volitelné)

POZOR! Pokud jde o instalaci a nastaveni requlatoru, prec¢téte si pfiloZeny manual.

Navod na pouZiti prutokoméru k plnéni systému:

Kulovy
ventil
otevieny

Kulovy

ventil l

zavieny L
s

Cirkulace

Vypousténi

(2) - Uvedeni systému do provozu:
(1) - Napousténi systému:

Sejméte zatky z bocnich ventilt a pfipojte
hadice. Uzaviete kulovy ventil a oteviete
bo¢ni napoustéci a vypoustéci ventil.

Odpojte hadice a nasroubujte zpét zatky.

packy v poloze uzavieno, jak je vidét na obr. vpravo.

Zablokovani pacek
napousténi/vypousténi:
Odsroubujte Sroubek
drzici packu, sejméte ji
a pfisroubujte zpét
otocenou o 180°.
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Otevrete kulovy ventil a zaviete bo¢ni napoustéci a vypoustéci ventil.

Aby nedo$lo k netimysinému otevieni bocnich ventild, je lep$i zablokovat
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Ukazatel pritoku
(zde ukazuje 8 I/min.)

(3) - Ukazatel pritoku:

Pfi odecitani pratoku plati hodnota na
spodnim okraji posuvného ukazatele

(viz obr.).





