TECHNICKY LIST

Cerpadlova skupina CSE TV ZV G70 1F

Cerpadlova skupina je uréena k pouZiti v systémech

pfipravy teplé vody. Zajistuje cirkulaci teplé vody,

pfipadné muaze v kombinaci s deskovym vyménikem tepla

slouzit k zajisténi dodavky teplé vody na odbérna mista.
Pouziti Sklada se z:

e Cerpadla UPM3 DHW 15-70,

e zpétného ventilu,

e izolace,

e teploméru.
Pracovni kapalina Voda, pitna voda.
Instalace Do potrubi, min. vzdalenost osy potrubi od zdi 100 mm.
Objednaci kod 15181

Parametry cerpadlové skupiny

Pracovni teplota kapaliny 5az95°C

Max. pracovni tlak 10 bar

Min. pracovni tlak 0,5 bar

Max. relativni vihkost 80 % bez kondenzace
Teplota okoli 5-40 °C

Ovladani ¢erpadla ON/OFF (I, 11, Ill) nebo PWM-A (topeni)
Napajeni 230V, 50 Hz

PFikon (min./max.) 2/52 W

Proud (min./max.) 0,04/0,52 A

Material izolace EPP RG 60 g/l
Celkové rozméry 325 x 140 x 150 mm
Celkova hmotnost 2,0 kg

PFipojeni 2xG1"F

Pripojeni ¢erpadla UPM3 DHW 15-70

pfipojeni pro napajeni (A)  konektor
a prenos signalu PWM (B)  pro napajeni (A)
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Kabel pro napajeni je soucasti baleni, kabel pro pfenos signalu PWM (L = 2 m) je nutné objednat samostatné,
objednaci kéd 16792.

v

Ovladani ¢erpadla

Obéhové ¢erpadlo muze byt fizeno bez signalu PWM volbou vykonové kfivky nebo pomoci externiho ovladaciho signalu PWM
(profilem pro pouziti v otopnych soustavach). Bez signalu PWM bézi Cerpadlo na maximalni otaCky podle zvolené kfivky.
Se signalem PWM se otacky ¢erpadla méni podle hodnoty signalu az do maxima zvolené kfivky.
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Vykonové krivky cerpadla
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DISPLEJ - ZNACENi DIOD

m Pro prehlednost je ogislovani diod dale vynechano.

DISPLEJ VYKONOVA KRIVKA Max. H (horni graf)
o000 o 3 VELKY VYKON 7m

POZOR: Diody mohou byt zrcadlové pfevracené, zalezZi na konkrétnim typu Cerpadla.




