
8 TEPELNÁ ČERPADLA

SESTAVA KÓD AKČNÍ CENA

EA 408 HSK 16576 224 900,-
EA 410 HSK 16577 239 900,-
EA 415 HSK 16578 259 900,-

Tepelné čerpadlo je zapojeno do kombinované akumulační nádrže, která zajišťuje přípravu otopné vody 
pro topení i teplé vody pro domácnost. 
Akumulační nádrž je rozdělena dělicím plechem na dva teplotně nezávislé prostory. Spodní prostor je 
možné ohřívat pouze na teplotu potřebnou pro vytápění. Prostor nad dělicím plechem je neustále udr-
žován na požadovanou teplotu teplé vody. Toto řešení je pro systémy s tepelnými čerpadly velmi efek-
tivní, neboť teplota ve spodní části může být i o desítky °C nižší než nahoře. 
Vytápění i ohřev vody v integrovaném zásobníku/výměníku teplé vody řídí inteligentní regulátor, který 
reaguje jak na venkovní teplotu, tak na požadavky uživatele. Regulátor je standardně vybaven webovým 
rozhraním, které umožňuje jednoduché ovládání prostřednictvím aplikace IR Client z mobilního telefonu 
nebo vzdálenou správu a dohled nutný pro prodlouženou záruku tepelných čerpadel Regulus.

• Tepelné čerpadlo EcoAir včetně čerpadlové skupiny
• Akumulační nádrž HSK 400 P+ s integrovaným nerezovým výměníkem TV
• Inteligentní regulátor IR 14 včetně pokojového čidla
• Elektrická topná tělesa
• Expanzní nádobu pro otopný systém včetně servisního ventilu
• Izolovanou čerpadlovou skupinu se směšovacím ventilem pro otopný systém

Sestava s tepelným čerpadlem vzduch/voda on/off 
pro vytápění i přípravu teplé vody.

SYSTÉMY PRO VYTÁPĚNÍ 
A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

SESTAVA OBSAHUJE :

Akční sestava 
EA HSK


