OCHRANA KOTLE PROTI PREHRATI

Zalozni zdroje

PG 600 S

Zalozni zdroje pro obéhova cerpadla s hladkou sinusoidou

vystupniho napéti

Zalozni zdroj urceny k napajeni obéhovych cer-
padel nebo jinych el. zarizeni v pripadé vypadku
dodavky elektrické energie. Zalozni zdroj zajisti
napajeni obéhového Cerpadla kotle a tim zabrani
jeho prehrati.

Vlastnosti

* Automatické prepindni ze sité na napajeni
z akumulatoru a zpét, moznost nastavit nabi-
jeci proud

* Vysoka ucinnost stridace

* Inteligentni tristupnové nabijeni akumulatoru
s ochranou proti prebijeni

e Ochrana proti pretizeni a Uplnému vybiti aku-
muldtoru, moznost nastavit minimalni napéti
baterie, pri kterém dojde k odpojeni zdroje

* LCD displej

* Ventilator ovladany vnitfni teplotou

e Hladka vystupni sinusoida

TECHNICKE UDAJE

JMENOVITE NAPETI 230V, 50 Hz

140-280 V +/- 5%,
50 Hz +/- 5 Hz
hladka sinusoida
0-40 °C,
nekondenzujici vihkost

VSTUPNI NAPETOVY ROZSAH
TVAR VYSTUPNI VLNY

PRACOVNI PROSTREDI

Zalozni zdroje dodavame se specialnimi bezudrz-
bovymi akumuldtory (kromé modelu PG 600 S,
ktery je doddvan bez akumuldtoru). Zivotnost
akumulatoru je pf¥iblizné 10 let. Skute¢na doba
Zivotnosti zavisi na provoznich podminkach. Aku-
mulatory dodavame nabité, maximalni doba jejich
skladovani jsou 4 mésice od vyskladnéni z firmy
Regulus. Poté je nutné akumulatory dobit.

TYPY PG 600 S PG 600 S-18 PG 600 S-44 PG 600 S-100
POCET AKUMULATORU 0 1 1 1
KAPACITA AKUMULATORU - 18 Ah/12V 44 Ah/12V 100 Ah/12V
MAX. VYSTUPNI VYKON STRIDACE 600 W 600 W 600 W 600 W
OBJEDNACI KOD 17035 17135 17136 17137
ZALOHOVANI PG 600 S-18 PG 600 S-44 PG 600 S-100
PRIKON SPOTREBICE NA VYSTUPU 20W 45 W 65 W 100 W 120 W 250 W
DOBA ZALOHOVANI 3h 11 min 2h 2 min 3h35min  2h26min  4h 37 min 2h 31 min
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