egulus INFORMAGNI LIST
fResulus
Tepelné ¢erpadlo EcoAir 614M + EcoZenith i350

Energeticka ucinnost soupravy vyrobkd uvedena v tomto informacénim listu nemusi odpovidat jeji skuteéné
energetické ucinnosti poté, co je souprava instalovana v budové, protoze tuto ucinnost ovliviiuje také dalSi faktory,
jako jsou tepelné ztraty pfenosové soustavy a dimenzovani vyrobku v souvislosti s velikosti a vlastnostmi budovy.

| | Sezonni energeticka ucinnost 148 | %
Il | Faktor pro porovnani tepelného vykonu preferovaného ohfivace a pfidavnych ohfivacd soupravy -
Il | Hodnota matematického vyrazu 294/(11-P__ ) 3,34
IV | Hodnota matematickeho vyrazu 115/(11-P_,_ ) 1,31

V | Rozdil sezonnich energetickych ucinnosti vytapéni za primérnych a chladnéjSich klimatickych podminek | 28| %

VI | Rozdil sezonnich energetickych Uc¢innosti vytapéni za teplejSich a primérnych klimatickych podminek 28| %

Sezénni energeticka u€innost vytapéni tepelného €erpadla I = Il 148 %
Regulator teploty Ttida | = 1 %, Tida Il = 2%, Tida Ill = 1,5 %,

(Z informacniho listu Tfida IV = 2 %, TfidaV = 3%, Tfida VI =4 %,| + H 3,5 %
regulatoru teploty) Tfida VIl = 3,5 %, Trida VIII = 5%

Pridavny kotel Sezénni energeticka uginnost (v %)

(Z informacniho listu

kotle) (|:| S ox o = -E - | %

Solarni pfinos

. Lo o o Klasifikace nadrze
(Z informacniho listu solarniho zarlzen’l) A*=095 A=0,01,
Plocha kolektoru|| Objem nadrze [|U&innost kolektoru|| B = 0,86, C = 0,83,
(v.m?) (v.m?3) (v %) D-G =0,81

(M x [ -] +1vx [ -])x045x([ - ]100) x [ - ]= +n - | %

Sezodnni energeticka ucinnost vytapéni soupravy za pramérnych
klimatickych podminek

152 | %

Sezo6nni energeticka ucinnost vytapéni soupravy za pramérnych klimatickych podminek
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<30%230%234%236%275%=282%290% 298 % =125 % =150 %

Sezoénni energeticka ucinnost vytapéni soupravy za chladnéjsich a teplejSich klimatickych
podminek

Chladnéjsi: 152 [ - V = 124 | % Teplejsi: 152 | + VI 180 |%
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Tepelné €erpadlo EcoAir 614M + EcoZenith i350

Energeticka uc¢innost soupravy vyrobk( uvedena v tomto informacénim listu nemusi odpovidat jeji skute¢né
energetické ucinnosti poté, co je souprava instalovana v budové, protoze tuto uc€innost ovliviiuje také dalSi faktory,
jako jsou tepelné ztraty pfenosové soustavy a dimenzovani vyrobku v souvislosti s velikosti a vlastnostmi budovy.

| | Energetické ucinnosti ohfevu vody kombinovaného ohfivace 97 | %

Il | Hodnota matematického vyrazu (220xQ_)/Q -

nonsol

[Il | Hodnota matematického vyrazu (Q

x2,5)/(220%Q_) :

aux

Energeticka u¢innost ohfevu vody kombinovaného ohfrivace I

Il 97 %

Deklarovany zatézovy profil E

Solarni prinos
(Z informacniho listu solarniho zafizeni)

Pomocna el. energie

(1,1x|-10%)x||-|7i|-|=+ﬂ-%

%

Energeticka uc¢innost ohievu vody soupravy za priimérnych 97
klimatickych podminek

Trida energetické ucinnosti ohievu vody soupravy za pramérnych klimatickych podminek
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O <27 % =227 % 230 % =33 % =36 % =39 % =65 % =100 % =130 % =163 %
O <27 % =227%=230%=234% =37 %=250%=75%=115% =150 % = 188 %
p-d L <27 %227 % =30 % 2=35% =38 % 2=55%=80% =123 % =160 % =200 %
1 Dot | <28%228%232%236%240%260%285%2131%2170% 2213 %

Energeticka uc¢innost ohfevu vody soupravy za chladnéjsich a teplejsich klimatickych
podminek

Chladnéjsi: 97 | - 02 x E N . %
Teplejsi: 7+ 04 x E - = - %
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