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Cerpadlova skupina RGMAT EA W8 5/4

18700 pro otviraci teplotu ventilu TSV5 65 °C

max. 50 kW pfi AT 20 K a plném otevfeni vyvazovaciho ventilu

Cerpadlova skupina je uréena pro pouziti v systémech s kotli a
krby na tuha paliva. Termostaticky sméSovaci ventil
integrovany v ¢erpadlové skupiné zajiStuje udrzovani minimaini
vstupni teploty do kotle (krbu) nad teplotou kondenzace spalin,
€imz zamezuje nizkoteplotni korozi spalovaciho prostoru kotle.
Cerpadlové skupina tim pfispiva k vyraznému omezeni procesu
dehtovani a zanaseni kotle, ke zvySeni ucinnosti spalovani
Popis paliva a k prodlouzeni zZivotnosti kotle.
Cerpadlova skupina se sklada z:
« Cerpadla Wilo PARA 25/8 SC
« termostatického sméSovaciho ventilu TSV5
s manualnim vyvazovanim bypassu
* Sroubeni s kulovym uzavérem,
* teploméru
* izolace
Pracovni voda, smés voda-glykol (max. 1:1) nebo smés voda-glycerin
kapalina (max. 2:1)
na vratné potrubi, min. vzdalenost osy potrubi od zdi je 100
mm;na vstupu do hrdla B termostatického sméSovaciho ventilu
Instalace IR . . iy
TSV5 musi byt nainstalovan a nastaven ventil pro vyvazeni
pritoku
Objednaci kody vykon kotle

18637 pro otviraci teplotu ventilu TSV5 72 °C

max. 50 kW pfi AT 20 K a plném otevieni vyvazovaciho ventilu

Technické parametry

Pracovni teplota kapaliny 5-95°C

Max. pracovni tlak 6 bar

Min. pracovni tlak 0,5 bar

Teplota okoli 5-40°C

Max. relativni vihkost 80 % bez kondenzace
Material izolace EPP RG 60 g/l
Regulaéni rozsah termostatického sméSovaciho ventilu oteviraci teplota + 5 °C
Kvs termostatického sméSovaciho ventilu (smér A »AB) 7,0 m¥h

Kvs termostatického smésovaciho ventilu (smér B »AB)* 11,5 m3h

Max. otacky Cerpadla 4800 ot/min

Ovladani otacek cerpadla

frekvenéni ménic

Ochrana motoru Cerpadla vestavéna

Celkové rozméry 305 x 135 x 165 mm
Celkova hmotnost 3,45 kg

Pfipojeni 3xG5/4"F

* pfi plIném otevieni vyvazovaciho ventilu

Elektrické parametry

Napajeni 230V, 50 Hz

PFikon (min./max.) 2/75 W

Proud (min./max) 0,03/0,66 A

Index energ. ucinnosti <0,21 dle EN 16 297/3
Elektrické kryti IPX4D
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Cerpadlova skupina RGMAT EA W8 5/4

Graf tlakové ztraty ventilu

Kvs = 7,0 m¥h Kvs = 11,5 m*h
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Hodnota Kvs a tedy i tlakova ztrata ve sméru B — AB je zavisla na nastaveni vyvazovaciho
ventilu na bypassu

Elektrické pripojeni ¢erpadla

NAPAJENI (1~ 230 V, 50 Hz)

A

L

L (hnéda)
N (modra)
PE (Zluto-zelena)

Vykonové krivky cerpadla

Charakteristiky n=konst.

Charakteristiky Ap-c (konstantni)

Charakteristiky Ap-v (variabilni)

H m] Wilo-Para 25/ H [m] TR H [m] / Wilo-Para 25/8
I} Konstantni otacky I, II, Il Ap-c (konstantni) 7 A Ap-v (variabilni)
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Zasobnik teplé vody
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RGMAT EA W8 5/4 Akumulaéni nadrz

Schéma zobrazuje typické zapojeni kotle na tuha paliva, akumulacni nédrze a otopného
okruhu (s doporucenou &erpadlovou skupinou CSE MIX W - neni soucésti dodavky). Pokud
Je kotel vyuzivan také pro pripravu TV, doporucujeme instalovat ¢erpadlovou skupinu CSE
OTS ZV W (neni soucasti dodavky). Na vstupu B do cerpadiové skupiny RGMAT EA W8
5/4 musi byt naistalovan vyvaZovaci ventil.
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RGMAT EA W8 5/4 Kombinovana akumulaéni nadrz

Schéma zobrazuje typické zapojeni kotle na tuha paliva, kombinované akumulaéni nadrze a
otopného okruhu (s doporucenou ¢erpadlovou skupinou CSE MIX W - neni soucasti
dodavky). Na vstupu B do cerpadlové skupiny RGMAT EA W8 5/4 musi byt naistalovan
vyvazovaci ventil.




