Regu/us TECHNICKY LIST

Akumulaéni nadrz PS 100 I1Z

Zakladni charakteristika
2
. . . Ocelova svarovana nadrz uréena k akumulaci a
- Pouziti nasledné distribuci tepla i chladu. Je dodavana véetné
& = . parotésné nesnimatelné izolace.
. . ‘ . . voda, smeés voda-glykol (max. 1:1), smeés
Pracovni kapalina , .o
voda-glycerin (max. 2:1) a teplonosny olej
Objednaci kdd nadrze 19769

Energetické parametry (dle Narizeni Komise (EU) ¢. 812/2013)

platné pro nadrz s izolaci

TFida energetické ucinnosti A
Staticka ztrata 34w
Uzitny objem 991
Technické udaje

Celkovy objem nadrze 991

Max. pracovni teplota v nadrzi 95 °C
Min. pracovni teplota v nadrzi 7°C
Max. pracovni tlak v nadrzi 3 bar
Priimér nadrze 450 mm
Primér nadrze s izolaci 560 mm
Celkova vySka nadrze 795 mm
Klopna vyska bez izolace 1030 mm
Tloustka izolace plasté nadrze 55 mm
TlouStka izolace dna nadrze 50 mm
TlouStka izolace vika nadrze 50 mm
Hmotnost prazdné nadrze bez izolace 28 kg
Material plasté nadrze S235JR
Material izolace plasté nadrze PU péna
Vné&j8i povrch izolace plasté nadrze tvrdy plast
Izolace dna a vrchni ¢asti nadrze PU péna

Tepelna vodivost izolace A < 0.037 W/mK, tepelna odolnost (kratkod./dlouhod.) 150/100 °C, tfida reakce na oheri E.

PrisluSenstvi

Elektrické topné téleso ETT-A,C,D2,M, R, U, F2, P, S
Max. délka topného télesa 500 mm




Regu/us TECHNICKY LIST

Akumulaéni nadrz PS 100 1Z

Rozmeérové schéma
NAVARKY

poz. popis pripojeni

Zdroje tepla

G6/4"F
G6/4"F

B1 Pfivodni od zdroje tepla

B2 Vratna do zdroje tepla

Otopna soustava

H1 Vystupni do otopné soustavy G 5/4"F

H2 Vratna z otopné soustavy G6/4"F 185
Regulace a zabezpeceni

C1 Teplotni ¢idlo G1/2"F 605

(o Teplotni ¢idlo G1/2"F 395

P Pojistny ventil G1/2"F
Univerzalni vstup/vystup

G 6/4"F
G 6/4"F

U1 Univerzalni vstup/vystup

U2 Univerzalni vstup/vystup




