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Navod na instalaci a pouziti CZ

Topné téleso s termostatickou hlavici

Topné téleso ETT-S



1 - Obecné

1.1 - Pouziti

Elektrické topné téleso je uréeno pro ohfev vody pro domacnost v zasobniku teplé vody nebo pro ohfev otop-
né kapaliny v akumulaéni nadrzi otopného systému. Téleso je zapojeno do trojuhelniku.

1.2 - Instalace

Elektrické topné téleso nasroubujte do pfislusného natrubku opatfeného vnitfnim zavitem G 6/4“. K utésnéni
doporucujeme pouzit té€snici vlakno, konopi, teflonovou pasku nebo tésnici tmel pro rozebiratelné spoje.

1.3 - Udrzba

K cCisténi vnéjSich ¢asti topného télesa pouzivejte tkaninu a vhodny distici prostfedek. Nikdy nepouzivejte
abrazivni prostfedky, rozpoustédla, pfipravky na bazi ropy a pod.

Pokud je voda ohfivana topnym télesem tvrda, je vhodné nejméné jednou za rok zbavit topné téleso usazenin.
Pfed ¢isténim nejprve odpojte téleso od pFivodu el. energie. Potom vypustte vodu ze zasobniku, pFip. akumulaéni
nadrze, a demontujte topné téleso. Plastovou nebo dfevénou Spachtli oskrabejte ztvrdlé usazeniny z topného
télesa a téleso oplachnéte vodou. P¥i Cisténi dbejte na to, abyste neposkodili niklovou ochrannou vrstvu télesa.
Po vycisténi namontujte téleso zpét podle tohoto navodu, napliite zasobnik nebo akumulaéni nadrz vodou,
odvzdusnéte a natlakujte. Poté zkontrolujte, jestli kolem zavitu t€lesa neprosakuje voda. Nakonec téleso pfipojte

k pfivodu el. energie.

1.4 - Likvidace topného télesa

DULEZITE INFORMACE O SPRAVNE LIKVIDACI ZARIZENi PODLE
EVROPSKE SMERNICE 2002/96/ES

Tento spotiebi€ nesmi byt likvidovan spolu s komunalnim
odpadem. Musi se odevzdat na sbérném misté
tfidéného odpadu, nebo ho Ize vratit pfi koupi nového
spotrebiCe prodejci, ktery zajiStuje sbér pouzitych
pFistroju.

Dodrzovanim téchto pravidel pfispé&jete k udrzent,
ochrané a zlepSovani zivotniho prostfedi, k ochrané
zdravi a k $etrnému vyuzivani pfirodnich zdroja.

Tento symbol preSkrtnuté a podtrzené popelnice

v
X

v navodu nebo na vyrobku znamena povinnost, Ze se _
spotfebi€¢ musi zlikvidovat odevzdanim na shérném
misté. Evidenéni &islo vyrobce: 02771/07-ECZ
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2 - Topné téleso s termostatickou hlavici

2.1 - Technicky popis

Elektrické topné téleso se sklada z poniklovaného topného télesa s vnéjSim zavitem G 6/4“, kombinovaného
tfifazového kapilarového termostatu (provozni termostat je nastavitelny v rozsahu od 25 °C do 85 °C,
bezpecnostni termostat s ruénim resetem je pevné nastaveny na 99 °C).

Technické udaje

Elektrické pfipojeni 3/N/PE AC 400/230 V

Kryti podle CSN EN 60529 IP 65

Ochranna tfida podle CSN EN 61140 ed. 2 |

Typ télesa elektrické, odporové, poniklované, s termostatickou hlavici

Provozni termostat nastavitelny od 25 do 85 °C

Bezpecnostni termostat pevné nastaveny na 99 °C

Reset bezpecnostniho termostatu ruéni po poklesu teploty o min. 10 K

Max. proud na kontaktech termostatu 20A

Kabelova vyvodka Pg 13

PFipojovaci zavit G 6/4" vnéjsi

PFipojeni do sité kabel pro pv)?vné pfip’ojenl’v(’jo ’kra!bicové svorkovnice nebo
do rozvadéce — neni soucasti vyrobku

2.2 - Rozmeéry
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Pg 13

Typ télesa Jmenovity vykon Délka télesaL Délka netopiciho Napajeni napéti Objednaci kéd

[mm] konce [mm)]
ETT-S-7,5 7,5 kW 575 100 20169
ETT-S-9,0 9 kW 670 100 3 x400V 50 Hz 19701
ETT-S-12,0 12 kW 805 100 20167
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2.3 - Pripojeni k elektrickeé siti
Elektrické topné téleso se pfipojuje do krabicové svorkovnice nebo do rozvadéCe elektrické sité

3/N/PE AC 400/230V pevnym pfipojenim. Instalace musi byt provedena v souladu s platnymi pfedpisy a normami
odbornou firmou nebo proskolenym pracovnikem.

2.4 - Schéma vnitrniho zapojeni

t99 °C t25-85°C

2.5 - Schéma pripojeni

O] O

L1 L2101 L3 PE
2.6 - Uvedeni do provozu, provoz a mozné zavady

POZOR!

VYSTUP TEPLE VODY NESMi BYT PROVEDEN V BEZNEM PLASTOVEM POTRUBI.
TEPLOTN/ ODOLNOST VYSTUPNIHO POTRUBI MUSI BYT MINIMALNE 100 °C.

V _PRIPADE PRIPOJENI BEZNYM PLASTOVYM POTRUBIM SE JEHO ZIVOTNOST
PRI TEPLOTACH NAD 60 °C VYRAZNE ZKRACUJE. V KOMBINACI S NEVHODNYM
UCHYCENIM POTRUBI, KTERE ZNEMOZNi NEBO OMEZ| JEHO DILATACI, MUZE BYT
ZIVOTNOST POUZE NEKOLIK HODIN!

Pfed uvedenim elektrického topného télesa do provozu se pfesvédcte, Ze voda pfichazejici do pfimého styku
s topnym télesem nepiekracuje hodnoty uvedené v tabulce nize. Vyrobce nenese odpovédnost za vady (napf.
zaneseni télesa vodnim kamenem) zpUsobené nevhodnymi provoznimi podminkami.

Otopné kapalina pfichazejici do pfimého styku s topnym télesem musi splfiovat podminky CSN 07 7401.

Tabulka meznich hodnot latek obsazenych v teplé vodé

Popis pH Celkovy obsah pevnych ¢astic (TDS) Vapnik Chloridy Horcik Sodik Zelezo
maximalni hodnota | 6,5-9,5 600 mg/litr 40 mg/litr | 100 mg/litr | 20 mg/litr | 200 mg/litr | 0,2 mg/litr
| 4 REGULUS - El. topné téleso - www.regulus.cz




2.6.1 - Ohiev vody pro domacnost v zasobniku teplé vody

Pro ohfev vody v zasobniku teplé vody oteviete ventil na vstupu studené vody, naplite zasobnik vodou
a odvzdusnéte ho otevienim kohoutku teplé vody. Knoflik termostatu nastavte na pozadovanou teplotu.

Knoflik termostatu doporu€ujeme nastavit na 60 °C. Tato teplota zaruCuje optimalni provoz topného télesa
a soucasné poskytuje :

- ochranu pfed tvorbou legionely
- Usporu nakladu

- zpomaleni tvorby usazenin

2.6.2 - Ohrev otopné kapaliny v akumulaéni nadrzi otopného systému

Otopny systém naplite teplonosnou kapalinou, odvzdudnéte a natlakujte na provozni tlak. Knoflik termostatu
nastavte na pozadovanou teplotu.

2.6.3 - Mozné zavady topného télesa

Pfi dosazeni bezpecnostni teploty odpoji bezpelnostni termostat topné téleso od pfivodu el. energie.
Bezpecnostni termostat je samocinné nevratny. Po poklesu teploty zasobniku nebo nadrze o min. 10 K
vycvaknéte bilou plastovou krytku (viz obrazek) pomoci Sroubovéaku, tlaCitko zamacknéte a krytku nacvaknéte
zpét. Opakovany vyskyt tohoto stavu signalizuje poruchu topného télesa. V tomto pfipadé odpojte topné téleso
od el. sité a pfivolejte servisniho pracovnika.

Pokud topné téleso jevi znamky jiné poruchy, ihned odpojte topné téleso od el. sité a pfivolejte servisniho
pracovnika.
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ZARUCNI LIST

Topné téleso s termostatickou hlavici

1117/ o LSO RPPPP PPN

Vyrobni Gislo: ..........c.cooiiiiiiii

Prodejce: ... Datum prodeje: .....ooooveeiiiiiiiiiiiiee

ZARUCNI PODMINKY

1. Prodavajici poskytuje kupujicimu na vyrobek zarucni dobu v trvani 24 mésicu od prodeje.

2. Vyrobek namontuje a uvede do provozu opravnéna firma, popf. vyrobcem vyskolena
osoba.

3. Priuplatnéni zaruky predlozte fadné vyplnény zarucni list a doklad o zakoupeni vyrobku.

4. Podminkou zaruky je dodrzeni technickych podminek vyrobce, navodu k montazi a k po-
uziti a pokynt uvedenych v privodni dokumentaci vyrobku, jakoz i na vyrobku samot-
ném.

nimi podminkami, dale kdyz neni vyrobek uzivan v souladu s jeho uréenim, na zavady
vzniklé béZznym opotifebenim, kdyz k zdvadé vyrobku doslo mechanickym poskozenim,
nespravnou obsluhou, neodbornym zasahem tfeti osoby, neodbornou instalaci, nevhod-
nym skladovanim, Zivelni pohromou, atd.

UVEDENiI DO PROVOZU

Firma: .o
Datum: .o

Razitko a podpis technika:
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