ELEKTRICKA TOPNA TELESA G 6/4*

s termostatickou hlavici
Vykony: 7,5-12 kW
Pouziti:

Elektrickd topna télesa ETT-S

Elektrickd odporova poniklovana télesa s termo-
statickou hlavici bez stykace urcend pro ohrev
stojaté i proudici otopné vody nebo nemrznouci
smési v akumula¢nich nadrzich nebo ohrev pit-
né vody v zasobnicich TV. Télesa nejsou urcena
do nédrzi a zasobnikl z nerezavéjici oceli.

Télesa se instaluji ve vodorovné poloze, tak aby
byla celd omyvana pracovni kapalinou, kabelovou
vyvodkou doll. Do sité se pfipojuji pevnym pfi-
pojenim kabelu (neni soucasti dodavky) do kra-
bicové svorkovnice nebo do rozvadéce.

ROZMERY A TYPY

135 L

akumulacni nadrze a zasobniky TV

TECHNICKE UDAJE

TOPNE TELESO
PRIPOJOVACI ZAVIT
SESTIHRAN SE ZAVITEM

méd - poniklovana
G 6/4“M

mosaz - poniklovana

G 6/4“

KRABICE plast
NAPAJECI NAPETI 230V 50 Hz
KRYTI DLE CSN EN 60529 IP 65

OCHRANNA TRIDA DLE
CSN EN 61140 ed.2

TERMOSTAT PROVOZNI

kapildrovy, nastavitelny

PREPINACI KONTAKT 20 A
ROZSAH NASTAVENI . .
TEPLOTY od 25 °C do 85 °C
ZPUSOB NASTAVENI otocnvm knoflikerm
TEPLOTY y

SPINACI DIFERENCE 5+15°C
TERMOSTAT BEZPECNOSTNI  kapildrovy, pevné nastaveny

! 5 oS TEPLOTA VYPNUTI 99 +0/-6 °C
rucni, po poklesu teploty
o = RESET o min. 10 K
ELEKTRICKE PRIPOJENI VNITRNi ZAPOJENI
3/N/PE AC 400V
t 99 °C t 25-85 °C
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ETT-S ETT-S ETT-S
MODEL 7,5 9,0 12,0
JMENOVITY VYKON kW 7,5 9,0 12,0
MAX. PROUD A 20 20 20
DELKA TELESA (L) mm 575 670 805
DELKA NETOPICIHO KONCE (LN) mm 100 100 100
OBJEDNACI KOD -- 20169 19701 20167
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