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Regu/us

Zakladni udaje

TECHNICKY LIST

Termostaticky protizamrzovy ventil TSV D

Ventil slouzi pfedevsim jako ochrana tepelného Cerpadla pfed zamrznutim v pfipadé
vypadku elektrické energie. Pfi poklesu teploty kapaliny v otopném okruhu pod 3 °C

se samocinné otevie termostaticka patrona a ventil zacne zvolna odpoustét chladnou
vodu z potrubi. Do potrubi postu pné pfitéka teplejSi voda z expanzni nadoby otopného
okruhu v budové a tim je zajisténo, ze nedojde k zamrznuti kapaliny v tepelném Cerpadle
a poskozeni jeho €asti. Pokud vypadek provozu trva dlouho, vypusti se voda z tepelného
Cerpadla uplné. PFi teploté kapaliny v otopném okruhu nad 3 °C je ventil uzavren.

Voda.

Ventil musi byt namontovan na venkovnim potrubi v blizkosti tepelného ¢erpadla

ve svislé poloze, zavzduSnovacim ventilkem nahoru, minimalné 20 cm nad zemi.

Potrubi musi byt z obou stran vyspadovano smérem do ventilu a nesmi na ném byt sifony
ani jiné pfekazky branici volnému odtoku kapaliny.

Ventil je dodavan s izolaci, ktera zajistuje jeho spravnou funkci a minimalizuje tepelné ztraty.
Ventil nesmi byt dodatec¢né vice izolovan, aby neztratil svoji funkénost.

Popis

Pracovni kapalina

Instalace

Pouzité materialy

Télo ventilu a pfipojovaci Sroubeni mosaz CW617N
Pruziny nerezavéjici ocel
Tésnéni EPDM

Technické udaje

TSVD1'F TSV D Cu28 x 1"F TSVD 1"M
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Objednaci kéd 21965 21966 21640 22270 22269
Pripojeni G1"F Cu28mm-G1"F G1"M G1"FM G 5/4" FM
Max. pracovni tlak [bar] 10 10 10 10 10
Teplota okoli [°C] -30 az 60 -30 az 60 -30 az 60 -30 az 60 -30 az 60
Teplota pracovni kapaliny [°C] 0az 95 0az 95 0az 95 0az 95 0az 95
Teplota otevieni [°C] 2 2 2 2 2
Teplota zavieni [°C] 3 3 3 3 3
Kvs v pfimém sméru [m?®h] 37 37 34 34 81
Hmotnost [kg] 0,39 0,42 0,36 0,38 0,53
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Graf tlakové ztraty

TSV D 1"F — obj. kéd 21965, 21966
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TSV D 1"M - obj. kéd 21640, 22270

0,7
0,6
aN 0,5
T
e 04
o
< 0,3
0,2
0,1
0,0
1000 1500 2000 2500 3000
Q[i/n]

TSV D 5/4"FM - obj. kéd 21269
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