Navod k pouziti

KOMBIFLEX - TVAROVATELNE NEREZOVE TRUBKY

Systém je urcen pro tlakové rozvody uzitkové i pitné vody (Kombiflex ma hygienicky atest pro pitnou vodu). Je vhodny pro pfipojo-
vani bojlerd, kotll, radiatort, vodovodnich armatur u sanitarnich zafizeni, my€ek nadobi a vSude tam, kde se uplatni vyhody rychlé
montaze a ohebnosti systému kombiflex.

Pfipojovaci trubky jsou nerezové a lehko tvarovatelné, ur¢ené pro pevné privody. Po instalaci se nesmi trubka a jeji spoje jakkoli
namahat. Ohybem trubky Ize jednoduse nahradit kolena ( je nutno dodrzet minimalni polomér ohybu). Trubky jsou dodavany v me-
trazi (svitky 2, 4 i vice m) a na spravnou délku se upravi az podle potfeby na misté instalace, pomoci specialniho naradi dodavané-
ho v kuffiku. Pro zajisténi tésnosti je nutné pfipojovat Kombiflex jen na vsuvky s dostate¢nou tésnici plochou (tloustkou stény) - viz
tabulka dodavanych vsuvek. Pfi instalaci je nutné dodrzet pokyny podle montazniho navodu a nazorného vyobrazeni.
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DN8 8, 11,7 3713 3/8° 769 5667 9976 DN, 13
DN 12 13 16,8 3093 4654 1/2* 770 5553 9977 DN_ 18
DN16 157 20 3094 4655 3/4¢ 771 5554 9978 DN, 22
DN20 19,7 25 3267 4656 1 3343 5668 9980 DN, 28
DN25 26,5 33 3379 5/4¢ 3344 6799 9981 DN, 35
Mosazni fitinky se zvétSenou tésnici plochou

6972 Vsuvka 3/8" M/M (vné&jsi/vnéjsi)

6971 Vsuvka 1/2" M/M (vnéjSi/vnéjsi)

6970 Vsuvka 3/4" M/M (vné&jsi/vnéjsi)

6969 Vsuvka 1" M/M (vnéjsi/vnéjsi)

6973 Vsuvka 5/4" M/M (vné&jsi/vnéjsi)

7627 Vsuvka 6/4" M/M (vné&jsi/vnéjsi)

6968 Vsuvka redukovana 1/2"x3/8" M/M (vné&jsi/vnéjsi)

6965 Vsuvka redukovana 3/4"x1/2" M/M (vnéjsi/vnéjsi)

6967 Vsuvka redukovana 1"x3/4" M/M (vnéjSi/vnéjsi)

8270 Vsuvka redukovana 5/4"x3/4" M/M (vnéjsi/vnéjsi)

6966 Vsuvka redukovana 5/4"x1" M/M (vnéjsi/vnéjsi)

8766 Vsuvka redukovana 6/4"x1" M/M (vnéjsi/vnéjsi)

8767 Vsuvka redukovana 6/4"x5/4" M/IM (vnéjsi/vnéjsi)

6964 Redukce 3/4"x1/2" M/F (vnéjSi/vnitrni)

14306 Redukce 1"x3/4" M/F (vnéjSi/vnitini)

14307 Redukce 1"x1/2" M/F (vnéjSi/vnitrni)

13395 Redukce 5/4"x1" M/F (vnéjSi/vnitini)

8564 Redukce 5/4"x1/2" M/F (vnéjSi/vnitrni)

7882 Redukce 6/4"x1" M/F (vnéjSi/vnitini)

14304 Prechod zavit 3/4"x3/4" F/M (vnitfni/vnéjsi)

14305 Prechod zavit 1"x1" F/IM (vnitfni/vnéjsi)

9151 Prechod redukovany zavit 3/4x1/2" F/IM (vnitfni/vné;si)

13366 Prechod redukovany zavit 1"x 3/4" F/M (vnitfni/vnéjsi)



KOMBIFLEX - TVAROVATELNE NEREZOVE TRUBKY

ODOLNOST TRUBEK KOMBIFLEX

Trubka mlze byt libovolné ohybana pfi respektovani min. poloméru ohybu. Minimalni vnitini polomér ohybu trubky nesmi byt men-
$i nez je dvojnasobek vnéjSiho primeéru trubky. Neni dovoleno namahat trubku na zkrut. To je tfeba dodrzet zejména pfi utahovani
matic a pfi volbé polohy pfipojovacich mist s ohledem na mozné pohyby, které mohou zpUsobit zkrut trubky. Pfi instalaci je nutné
dodrzet pokyny podle montazniho navodu a nazorného vyobrazeni.

Trubka nesmi pfijit do styku s maltou &i betonem. P¥i instalaci do zdi opatfete trubku nap¥. tepelnou izolaci, ktera ji zarover ochrani
od styku s maltou nebo betonem. PFi b&Zném pouZivani je Zivotnost neomezena. Zaruéni doba je 2 roky. Pro skladovani a prepra-
vu neplati Zddna mimoradna opatfeni.

NAVOD NA VYROBU TRUBEK KOMBIFLEX POMOCIi UDEROVEHO LISU

Od bodu (3) zopakujte
vSe na druhé strané
trubky. Nezapomerite
nasadit druhou prevlec-
nou matku!

o
trubky (1) a pfidejte Ctyfi vinky.
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Nezapomerite na ohyby!

Pomoci trubkového fezaku, ktery je v prislusenstvi,
odfiznéte namérenou délku trubky (2). Snazte se
dosahnout &istého fezu, zavisi na ném kvalita
vytvorené dosedaci plochy pro tésnéni.

Na trubku nasadte pfislusnou pfevlecnou matici a konec trubky vlozte do odpovi- @
dajiciho otvoru ve svorce (3). Trubka musi byt viozena tak, aby ze svorky na stra-
né bez vybrani vyCnivaly dvé vinky. Poté svorku vlozte do pfipravku s pohyblivym
pistem tak, aby tyto vinky byly proti uderové strané pistu (4). Nyni nékolika udery
rozklepejte vinky tak, aby se vytvofila rovna dosedaci plocha (5). To poznate i slu-
chem, zvuk se zméni z tlumenych tGder( na ostré, kovové.

Nyni je trubka pfipra-
vena k namontovani
na uré¢ené misto.
Vytvaruijte ji do potfeb-
ného tvaru a pouzijte
3 piislusné tésnéni (6).

SPECIALNIi NARADIi PRO VYROBU TRUBEK KOMBIFLEX

NAZEV m Montazni kufr, objednaci koéd 3834,

obsahuje fezak trubek, dvé kom-

Montézni kufr 3834 binované svorky na trubky a lis na
Rezak trubek DN 8-20 713 zakonceni DN 8 az DN 20, 4x 10 ks
Svorka na trubky DN 12 a 16 720 pochromovanych pfevle¢nych matic
s tésnénim.

Svorka na trubky DN 8 a 20 3659

Svorka na trubky DN 25 7597

Lis na zakonéeni - iderovy DN 8-20 3430

Lis na zakonc&eni - pouze pro DN 25 7596
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