Mut International s.r.o.

Zonové trojcestné ventily s elektrickym pohonem
a vratnou pruzinou TYP: SF

Hlavni charakteristiky

Tyto ventily jsou pohanény elektrickym motorem a
mohou zaujimat dvé polohy v zavislosti na tom, zda je
motor pfipojen €i ne.

Na pozadani mohou byt nainstalovany jeden nebo dva
pomocné mikrospinace. Tyto se aktivuji, kdyz ventily
pfepnou. Ventily jsou vybaveny vnéjsi packou uréenou
k nastaveni kulového uzavéru ventilu do stfedni
polohy.

M1 - koncovy mikrospinac
- oznaceni bez koncovky, jedna se o vnitfni zavit

E - vnéjsizavit
EB - pfipojeni s tlakovym krouzkem na Cu-trubky - vnéjsi zavit
B - pfipojeni s tlakovym krouzkem na Cu-trubky - vnitini zavit
F - pfirubovy Gchyt
Typ ventilu / Jmenovity primér DN Nejvyssi tlak. rozdil Kvs
objednaci éislo APmax m3/h
SF 15 SF 15-M1 SF 15-E
7.001.01739.0 7.001.01753.0 | 7.001.02097.0
SF 15-EB SF 16-EB 154 kPa 6,5
7.001.01876.0 7.001.01861.0
SF 20 SF 20-M1 SF 20-E
7.001.01770.0 7.001.01787.0 | 7.001.01913.0
SF 20-EM1 SF 20-EB SF 20-F SF 20-F-M1 154 kPa 7,8
7.001.01935.0 7.001.01888.0 | 7.001.01983.0 7.001.01986.0
SF 25 SF 25-M1 SF 25-E
7.001.01808.0 7.001.01827.0 | 7.001.01954.0
SF 25-EM1 SF 25-B 154 kPa 12,6
7.001.01969.0 7.001.01846.0

Technické udaje

Materialy

Télo, kryt a Cep:

kulového uzaveéru:

Kulovy uzaveér:

Vratna pruzina:

Kryt motoru:

Staticky tésnici O krouzek:

Dynamicky tésnici O krouzky:

Jmenovity tlak PN 10

Nejvyssi prac. teplota t max 110°C

Nejvyssi teplota prostredi t pro 60°C

Napéti U 24V, 230V

Prikon P 5-6W

Kryti IP 20 ABS
Hodnota pomocnych kontaktu A 3A

Doba otevieni s 20

Doba uzavreni 6

Délka napajeciho kabelu mm 550

mosaz
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Funkce Bez proudu (obr. 1) Pod proudem (obr. 2)

Bez zapojeni do elektrického obvodu je ventil v
poloze znazornéné na obr. 1 - ventil je uzavren.

Po pfipojeni elektrického proudu servomotor pre-
koné odpor vratné pruziny a presune kulovy uzaveér
z pozice A do stfedni polohy béhem pfiblizné 10
sekund a drzi kulovou uzavéru v této pozici, dokud
neni vypnut elektricky proud (obr.2). Jakmile je pre-
rusen privod elektrického proudu do motoru, vratna
pruzina presune kulovy uzaveér zpét do pozice A
béhem asi 4 sekund.

Pro pouziti ruéni packy

Packa je umisténa po strané motoru. Tato je uréena k presunuti kulo-

vého uzaveru do stifedové pozice (obr.3). Tato pozice se pouziva pfi @
¥

plnéni, nebo vypousténi topného systému. K vyrazeni funkce packy
dojde vzdy okamzité po tom, co je do obvodu servomotoru priveden
elektricky proud.

Pomocné mikrospinace

VSechny typy mohou byt osazeny jednopdlovym
mikrospinacem (verze M 1), dvoupdélovym mikro-
spinacem (verze M1S) nebo dvéma mikrospinagi
(verze M2 nebo verze M2S). K osazeni jednopdlo-
vého pomocného mikrospinace na verze, na kterych
neni standardné osazen, je nutné pouzit specielniho
nastavce (sada M1). Sady M1 S, M2 a M2S nemo-
hou byt osazeny na verze, na které nejsou stan- S vnitfnim zavitem
dardné osazeny.
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Pripojky pro Cu-trubky - EB
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Urceni typu ventilu
Typ Jmenovité rozmeéry Typ pfipojeni Pomocné mikrospinace Napéti
G1/2" nebo médéna . M1 1 jednopdlovy \
15 o - vnitfni zavit
trubka pruméru 15 e o 24 24
édéna trubka E - vnejsi zavit M1S 1 dvoupolovy 110 | 110
mé
16 ML 16 EB - t&snéni na Cu-trubky
riméru
SF prom — s Vn&jSim zavitem , —
tiicestné| oq G3/4" nebo médéna B - tésnéni na Cu-trubky M2 2 jednopdlove - 230
trubka prdmeéru 22
" P — s vnitfnim zavitem o
o5 G1" nebo médéna M2S 2 dvoupdlové 240 | 240
trubka praméru 28
Priklad

SF 25-E M1S 24: tficestny ventil, G 1” s vnéj$im zavitem pfipojky a jednim dvoupdélovym pomocnym mikrospinacem,

napéti 24 V.

Priklad pouziti jako 3-cestny zénovy ventil

Zbénovy termostat ovlada otevirani a zavirani obou SF
ventild. V pfipadé nulové potfeby ohfevu termostat
vypne pfivod el.proudu do ventilu, ktery zéonu odpoji a
prevede vodu zpét do kotle. Instalace méfich v zénéach,
jak je naznac¢eno ve schématu, umozni rozdélit provozni

v Ve v

Priklad pouziti pro uprednostnéni ohfrivace horké

vody

Toto zapojeni se pouziva zejména na kombinované
kotle k nastaveni pozadované teploty vody pro domaci

naklady mezi spotfebitele efektivnim zpusobem. Recirku-
la¢ni odvod by mél byt vyvazen, aby se zabranilo velkym
zménam prutoku v rozvodech ostatnich zon béhem prepi-

nani ventilu.

Legenda

Z z6na ovladana ven-
tilem

C kotel

P cirkulacni ¢erpadlo

SF  zdénovy ventil

I topny systém

TA  pokojovy termostat

TB termostat rezervoaru

horké vody (60°C)

DalSi priklady pouZziti

pouziti. Priority nad vytapécim okruhem je dosazeno
pouzitim ventilu.

230V

50 Hz




