TECHNICKY LIST

Regu/us

Deskovy vyménik DV285, izolovany

Zakladni charakteristika

Slouzi k efektivnimu pfedevani tepla mezi rtiznymi kapalinami,
vyhovuje pro pouZiti se solarnimi systémy.

Sklada se z tenkosténych prolisovanych desek z nerezové oceli
pajenych médi, vyménik je dodavan s tepelnou izolaci.

Tepla voda (TV), voda, nemrznouci smés pro otopné a solarni
systémy a tepelna €erpadla.

Pouziti

Popis

Pracovni kapalina

Objednaci kédy

9552 DV285-10E
9553 DV285-20E
(4 9554 DV285-30E
9555 DV285-45E
9556 DV285-60E

Oznaceni vstupti a vystupu

Technické udaje

» O O » Typ DV285-10E : DV285-20E : DV285-30E : DV285-45E : DV285-60E
VSTUP VYSTUP Pocet desek 10 20 30 45 60
topna ohfivana Teplosménna plocha 0,27 m? 0,54 m? 0,81 m? 1,22 m? 1,62 m?
strana strana - ; -

Objem topné kapaliny 0,34 | 0,60 | 0,851 1,281 1,651
VYSTUP VSTUP Objem ohfivané kapaliny 0,341 0,601 0,851 1,28 | 1,651
topna ohfivana -
strana strana Max. pracovni tlak 29,4 bar

Max. pracovni teplota 185/150/ 175 °C*
<m0 O) <mu

* Bez izolace / s izolaci trvale / s izolaci kratkodobé.

Materialy

Rozmeérové schéma

Vyménik AISI 316 L
B Izolace EPDM

- o PFipojovaci rozméry G1"M | G1"M | G1"M | G1"M | G1"M
© 9 = Vyska (rozmér A) 310 mm 310 mm 310 mm 310 mm 310 mm
Sitka (rozmér B) 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
ol < Tloustka (rozmér E) 70 mm 95 mm 110 mm 140 mm 175 mm
Rozte¢ (rozmér C) 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm
Rozte€ (rozmér D) 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
@ & , G Vyska hrdla (rozmér F) 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm

Hmotnost v€etné izolace 2,4 kg 3,3 kg 5,1 kg 5,5 kg 7,0 kg

Doporuc¢ena maximalni plocha kolektort

Pri téchto podminkach:

stiredni At =10 K,

prutok kolektory 1 I/min-m?,

pracovni kapalina SOLARTEN/voda,

min. pratok na sekundarni strané 1000 / 2000 / 4000 I/h

_/5/6m? |5/10/14m? | 8/16/22m? | 16/33/45

Zapojeni vyménika s bazénovym by-passem

instalovano vzdy za vyménikem,
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Deskovy vymeénik DV285, izolovany

Tlakova ztrata vyménikt (voda/voda)
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Vykonové krivky vyménikut
Vykonové kfivky jsou stanoveny na zakladé méfeni vymeénikl pfi riznych teplotnich a prutokovych podminkach. Vykonova kfivka

je uvedena jako zavislost vykonu vymeéniku na pratoku sekundarni strany vyméniku pfi daném stfednim teplotnim rozdilu primarni
a sekundarni strany (teplotni spad) a pratoku na primarni strané vymeéniku. Vykonové kfivky plati pro vodu na obou stranach vymeéniku.

STREDNI TEPLOTNi SPAD VYMENIKU | BEZNE APLIKACE POUZITI

Aplikace s poZzadavky na minimalni teplotni rozdil mezi priméarni a sekundarni stranou
AT6K . P . ¥ “ ;

vymeéniku — solarni systémy, tepelna Cerpadla, kondenzacni kotle, apod.

Aplikace s poZadavkem na bézny teplotni rozdil mezi priméarni a sekundarni stranou
AT 10 K A . ) o . N .

vymeéniku — klasické zdroje elektrické a plynove, ohfev bazénu, apod.

Aplikace s vysokoteplotnimi zdroji jejichZ ucinnost neni zavisla na teploté — kotle
AT 20 K . o . .

na tuha paliva, pfiprava TV, ohfev bazénu, apod.

Volba spravné velikosti deskového vyméniku

a) Zaména
PFi zaméné vyméniku se srovnava plocha vyménika, jejich vyska (ma vliv pouze pfi ohfevu kapaliny o AT — napf. pfiprava TV
z 10 na 55 °C) a tlakové ztraty.

b) Pozadovany vykon a stiedni teplotni spad
Pted volbou vyméniku je vZzdy nutné znat alespori 2 ze 3 parametrd vyméniku — vykon, pratoky na primarni a sekundarni
strané a teplotni spady primarni a sekundarni strany. Ze dvou znamych parametr(i se dopocita zbyvajici 3 parametr dle vzorcl
uvedenych pod textem. Poté se stanovi stfedni teplotni spad mezi primarni se sekundarni stranou vyméniku dle vzorce uvedeného
pod textem (pokud neni projektem stanoven poZzadovany teplotni spad, zalezi volba stfedniho teplotniho spadu na typu aplikace).

Vypoétové vztahy

Predavany vykon vyménikem P: KDE:
P =1y ~cy - ATy = ey »0q = AT [W] m,, [kg/s] ... hmotnostni prutok kapaliny na primarni (1)
a sekundarni (2) strané
Stredni teplotni spad vyméniku ATstr: AT, [K] ... teplotni rozdil mezi vstupni a vystupni teplotou
AT, — AT primarni (1) a sekundarni (2) strany vyméniku
AT = % W] c,, [J/kgK] ... méma tepelna kapacita
1

In aT,
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Vykonové krivky pro stiedni teplotni spad 6 K

DV285E - AT =6 K- Q, =750 I/h — voda/voda
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LEGENDA:
AT ... stfedni teplotni spad, P ... vykon, Q, ... pratok na primarni strané vyméniku, Q, ... pratok na sekundarni strané vyméniku
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Vykonové krivky pro stredni teplotni spad 10 K

LEGENDA:

P [kW]

P [kW]

P [kW]

DV285E — AT =10 K- Q, =750 I/h — vodal/voda

40,0
DV285-60E
35,0
300 " ' DV285-45E
25,0 - - : :
/’
20,0 DV285-30E
45,0 DV285-20E
10,0
DV285-10E
5,0 — : —_ —
0,0
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Q, [I/h]
DV285E — AT =10 K — Q, = 1500 I/h — voda/voda
65,0
/‘
/ g
- - DV285-60E
/
_— DV285-45E
45,0 / e
/
> / DV285-30E
R : ~ DV285-20€
ol — DV285-10E
5,0
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Q, [I/h]
DV285E — AT =10 K- Q, = 2400 I/h — voda/voda
690 DV285-60E
75,0
550 DV285-45E
55,0
45,0 DV285-30E
35,0 ! ! ! !
DV285-20E
25,0 / 1 1 3
15,0 L | _ DV285-10€
5i01 (et '
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Q, [I/h]

AT ... stfedni teplotni spad, P ... vykon, Q, ... pratok na primarni strané vyméniku, Q, ... pratok na sekundarni strané vyméniku
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Deskovy vymeénik DV285, izolovany

Vykonové krivky pro stiedni teplotni spad 20 K

DV285E — AT =20 K- Q, =750 I/h — vodal/voda
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LEGENDA:

AT ... stfedni teplotni spad, P ... vykon, Q, ... pratok na primarni strané vyméniku, Q, ... pratok na sekundarni strané vyméniku




