PLNICi CERPADLA A PUMPY

PLNICi VOziK

Plnici vozik s vykonnym cerpadlem k odbornému naplnéni a odvzdusnéni uzavienych systémd jako so-
larnich soustav, podlahového a sténového topeni.
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\\ PLNICIi VOZIiK

VYHODY PLNICIHO VOZIiKU TECHNICKE UDAJE

e vykonné cCerpadlo - pfikon 1,1 kW, max. Elektromotor 230 V /11 kW
pritok 60 I/min, max. pracovni tlak 5 bar, Kryti P44
téleso cerpadla z uslechtilé nerezové oceli Maximalni vytlacna vyika 50m

° Vypirj?é’ v’provedem’ odolném pl’Oti Maximalni dopravované mnozstvi 60 I/min
postrikani Maximalni tlak 5 bar

* bezudrzbovy motor s rozbéhovym Maximalni saci vy&ka 9m
kondenzatorem s ochranou proti tepelnému Maximalni teplota kapaliny 35 °C
pretizeni Délka napajeciho kabelu 1,5m

* prfipojeni pruhlednymi tlakovymi hadicemi Hmotnost bez kapaliny 16 kg

umoznujicimi vizudlni kontrolu

* kulové uzaviraci kohouty na koncich hadic
k Cistému a bezpe&nému pripojeni

e filtr pro odstranéni necistot v systému
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