
DODATEK CENÍKU 
leden 2020

Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.

Kód Kč

18147 182 900,-

18148 193 900,-

Kód Kč

17735 99 900,-

18145 24 900,-

17866 37 900,-

Kód Kč

17936 7 590,-

17937 11 290,-

17979 3 990,-

17980 6 290,-

EA 614M 250 EL RZV

- tepelné čerpadlo vzduch/voda EcoAir 614M se zásobníkem RDC 250 a rozvaděčem, 

pro kotel THERM EL 5 nebo 9

Akční sestavy s tepelnými čerpadly 

vzduch/voda s invertorem bez akumulační nádrže

EA 614M 250 EL

- tepelné čerpadlo vzduch/voda EcoAir 614M se zásobníkem RDC 250, 

pro kotel THERM EL 5 nebo 9

Tepelné čerpadlo RTC 6i

- výkon vytápění 1-6 kW, výkon chlazení 1,5-5,5 kW, SCOP 4,47, en. třída A+++, 

SVT 24531

CSE IR 14 RTC FV1F

Čerpadlová skupina CSE TC W a regulátor IR 14 RTC FV1F

CSE IR 14 RTC

Čerpadlová skupina CSE TC W a regulátor IR 14 RTC

Tepelná čerpadla Regulus RTC pro vytápění i chlazení

» Jednofázové tepelné čerpadlo s invertorem a možností reverzního režimu 

chlazení. Maximální výstupní teplota 55°C, v režimu vytápění pracuje až do 

venkovní teploty -25 °C. Vysoký topný faktor, nízká hlučnost, možnost 

internetového přístupu a vzdálené servisní kontroly, vhodné i pro kombinaci se 

solární elektrárnou.

Čerpadlová skupina CSE MIX W-SC 1M 

- skupina 1" s čerpadlem Wilo PARA 25/8 SC, 3cestným směšovacím ventilem s 

pohonem s 3bodovým ovládáním

Čerpadlové skupiny pro otopné okruhy

Čerpadlová skupina CSE2 F W 1F

- skupina 1“ s čerpadlem Wilo PARA 25/8 SC, filtrem se sítkem a magnetem, zpětným 

ventilem pod filtrem, kulovými kohouty, teploměry a šroubeními pro připojení k 

rozdělovači

Čerpadlová skupina CSE2 MIX F W 1F

- skupina 1“ s čerpadlem Wilo PARA 25/8 SC, 3cestným směšovacím ventilem s 

pohonem s 3bodovým ovládáním, filtrem se sítkem a magnetem, zpětným ventilem pod 

filtrem, kulovými kohouty, teploměry a šroubeními pro připojení k rozdělovači

Čerpadlová skupina CSE OTS ZV W-SC

- skupina 1" s čerpadlem Wilo PARA 25/8 SC, 2 kulovými kohouty, zpětným ventilem a 

teploměrem

1/1


