CHEMICKE PRIPRAVKY PRO CISTICi PUMPY £

DETEX PLURIMETAL

Cistici roztok uréeny pro ¢isténi povrch(l z oce- TECHNICKE UDAJE

li, nerezu, médi, hliniku, mosazi, cinu, lehkych ]

slitin i pozinkovanych povrchli pomoci ¢isticich SKUPENSTVI kapalné
pump. BARVA Cervena
Vysoce koncentrovany kysely pfipravek pro rych- ZAPACH octovy
|é odstranéni kotelniho kamene a rzi z otopnych PH <1
téles, vyménikd tepla a chladicich okruh0. REDEN/ 1:6 az 1:10

Je doplnén vyvdzenym mnozstvim inhibitor(,
a proto pri spravném pouziti neposkozuje Cisté-
né povrchy.

POSTUP POUZITI BALENI

Nafedte Detex Plurimetal vodou v poméru asi Kanystr, 10kg Obj. kod - 18181

1:10. Béhem c¢isténi pridavejte dalsi Detex Pluri-
metal, dokud se v Cisticim roztoku neprestanou
tvorit bubliny. Kdyz roztok prestane pénit, je &is-
téni u konce.

Na zavér Cistici operace vyplachnéte systém ne-

utralizacnim pripravkem Neutral Powder, abyste
odstranili veSkeré stopy po kyseliné.

CISTICi PUMPY

Tlakové pumpy, uré¢ené k odstranovani usazenin pomoci chemickych pripravkl. Jsou vybavené ¢tyrcest-
nymi ventily, které umoznuji zménu sméru pratoku Cisticiho roztoku k dosazeni leps$ich vysledkl ¢isténi.

4
Ruéni pumpa BOSS 22 FI BOSS 36 FI
Obj. kéd - 15111 Obj. kéd - 590 Obj. kéd - 7786
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