Kéd 10483 - Cerpadlovd skupina

M3MIX3 1“ s bypassem a smésovacim ventilem s pohonem

Topna vétev vpravo

ZAPOJENi MOTORU

Modra Hnéda Cerna_
ZAVRENO OTEVRENO

3cestny smésovaci ventil s vnitfnim bypassem

(obzvlast vhodny pro podlahové topeni)

Sipky ukazuji informativni indikétor bypassu v piné oteviené
poloze a Sroub, ktery zajiStuje podloZku ovladace a regulator.

Pokyny k nastaveni bypassu

Bypass integrovany do 3cestného smésSovaciho ventilu umozriuje cirkulaci uvniti systému, i kdyz je sméSovaci ventil Gplné
otevieny. Pokud by mnozstvi vody protékajici sméSovacim ventilem nebylo dostate¢né, je mozno napevno nastavit

procentualni hodnotu (max. 50% celkového pratoku).

V pripadé problému, ktery by mél za nasledek zvyseni teploty v systému, pomUze cirkulace pres bypass sniZit teplotu vody
v podlahovém topeni tim, Ze bude michat vlaznou vodu z vratné vétve s horkou topnou vodou a zmensi tak riziko poskozeni

vysokou teplotou.

Nastaveni polohy bypassu:

(1) - Odsroubujte podloZku oviadace, abyste se dostali k regulatoru pritoku (Sipky ukazuji polohu Sroubti)

(2) - Zvolte polohu regulatoru:

Bypass je uplné otevieny
a umozZriuje cirkulaci 50%
celkového pratoku.

(3) Prisroubujte zpét podlozku ovladace, ¢imz zajistite regulator v nastavené poloze.

K nastaveni pratoku cirkulace Ize regulatorem otacet doleva i doprava.
Ovladani je stejné na obou stranach smésovaciho ventilu (leva nebo prava verze).

Bypass je tplné uzavieny
a k Zadné cirkulaci
nedochazi.



