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D
álkový ovladač um

ožňuje nastavit 
přijem

nou teplotu přím
o ve vytápěné 

m
ístnosti.

N
astavení

N
a čelní straně je přepínač režim

ů a 
točítko k ovládání posunu ekviterm

ní 
křivky. U

vnitř je čidlo teploty.
Točítko se používá k paralelním

u 
posunu ekviterm

ní křivky. Teplota 
otopné větve se tím

 upraví oproti 
ekviterm

ní teplotě a zvyšuje se nebo 
snižuje podle vašeho nastavení. 
P

okud točítkem
 otočíte úplně na 

doraz k m
ínusu, otopný okruh se 

vypne. P
rotim

razová ochrana zůstává 
aktivní. 

Č
idlo

R
C

 21 obsahuje teplotní čidlo, které 
používá regulátor.
P

okud to nastavení regulátoru um
ož-

ňuje, slouží toto čidlo k úpravě teploty 
otopné vody. 

P
řepínač m

ění provozní režim
 regu-

látoru:V
 režim

u A
uto - časovač se 

teplota řídí nastaveným
i časo-

vým
i úseky term

ostatu.

 
V

 režim
u Stále den se nasta-

vené časové úseky ignorují a 
teplota se řídí nastavením

 pro 
režim

 D
en. 

 
V

 režim
u Stále noc je teplota 

zpravidla nastavena na nižší 
teplotu. To je vhodné nastave-
ní pro dlouhodobou nepřítom

-
nost, např. o dovolené. 

Instalace

P
om

ocí šroubováku vyjm
ěte točítko 

z krytu krabičky. P
ovolte šroubek 

po dním
. Z černé základny sejm

ěte 
světlý kryt. 
R

C
 21 se k regulátoru připojuje 

pom
ocí svorkovnice. 

K
 propojení je m

ožné použít např. 
stíněný kabel typu S

Y
K

FY 2 × 2 × 0,5  
nebo JY

TY  3 × 0,8. (do 50m
 délky).

R
C

 21 je vhodný pouze pro 
m

alé napětí. 

Připojení svorek
1.D

álkový ovladač
2.Č

idlo
3.S

polečná svorka

   Teplotní 
         čidlo

   O
vladač 

        Č
idlo

 Společná  
     svorka

Připojení k regulátoru TR
S

E
videnční číslo výrobce: 02771/07-E

C
Z

Likvidace dálkového ovladače

D
Ů

LEŽITÉ IN
FO

R
M

A
C

E O
 SPR

Á
VN

É LIK
VID

A
C

I ZA
Ř

ÍZEN
Í

PO
D

LE EVR
O

PSK
É SM

ĚR
N

IC
E 2002/96/ES

T
ento spotřebič nesm

í být likvidován spolu s kom
unálním

 odpadem
. M

usí se 
odevzdat na sběrném

 m
ístě tříděného odpadu, nebo 

ho lze vrátit při koupi nového spotřebiče prodejci, kerý 
zajišťuje sběr použitých přístrojů.
D

održováním
 těchto pravidel přispějete k udržení, ochra-

ně a zlepšování životního prostředí, k ochraně zdraví a k 
šetrném

u využívání přírodních zdrojů.
S

ym
bol přeškrtnuté a podtržené popelnice, který se 

nachází též na přístroji sam
ém

, znam
ená povinnost, že 

se spotřebič m
usí zlikvidovat odevzdáním

 na sběrném
 

m
ístě.
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