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CZTepelná centrála EcoZenith i350
Rychlý průvodce elektickým zapojením

Napájení venkovní jednotky a tepelné centrály 
EcoZenith i350
Napájení tepelného čerpadla je oddělené od napájení 
vnitřní jednotky.
1 - Jistič venkovní jednotky EcoAir 614M nebo 622M:   
      3B16A
2 - Jistič vnitřní tepelné centrály EcoZenith i350: Vypínací  
      proud jističe je dán předpokládaným nastavením
      maximálního výkonu integrovaného elektrokotle:
 Výkon elektrokotle do 8,9 kW = B16A
 Výkon elektrokotle do 12 kW = B20A

Externí ovládání tepelného čerpadla a elektrokotle (například signálem HDO)
Pomocí svorek G33 a G34.

Svorky G33 a G34 nejsou  
součástí svorkovnice v horní 
části EcoZenith i350. Tyto  
svorky naleznete uvnitř jednotky  
na řídící desce zařízení.

Pro tento způsob ovládání je možné použít relé 
s rozpínacím (přepínacím) kontaktem (v případě  
HDO připojeného na NHDO).

Svorky G33 a G34 jsou  
rozpojené - tepelné čerpadlo
a elektrokotel jsou uvolněny.
Svorky G33 a G34 jsou  
zkratované - tepelné čerpadlo
a elektrokotel jsou blokované.

Pro správnou funkci musí být v nastavevní regulátoru povoleno externí řízení a zvolen 
správný typ externího ovládání (např. HDO).
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Elektrosvorkovnice tepelné centrály EcoZenith i350

Svorkovnice je umíštěna za horním krycím límcem.


