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B Pozadavky na umisténi v exteriéru

Vlastni tepelné ¢erpadlo je ur¢eno pro venkovni instalaci, obvykle se umistuje k obvodové sténé objektu. Pfi ur¢ovani vhodné-
ho mista dbejte na to, aby provoz tepelného cerpadla ani proud vzduchu z ventildtoru neobtézoval okoli. Neumistujte ho tésné
u okna od loZnice, obytné ¢asti zahrady ¢i plotu.

U stény se tepelné cerpadlo umistuje tak, aby mezi tepelnym cerpadlem a sténou za nim zUstal volny prostor alespoii 30 cm,
aby vzduch mohl volné proudit pres vyparnik.

Pokud ma byt tepelné cerpadlo umisténo v rohu, musi mit i ze strany odstup od stény nejméné 25 cm. Na pravé strané doporu-
¢ujeme vzdalenost od stény alespon 40 cm, aby byla zachovédna moznost pfistupu k pfipojovacim mistam.

Minimalni vzdalenost predni strany tepelného cerpadla od kefu a jinych zadbran na pozemku je 2m.
Pfi instalaci kaskady tepelnych cerpadel je doporucena minimalni vzdalenost mezi jednotkami 40 cm.
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Vlastni téleso tepelného Cerpadla je ur¢eno pro venkovni instalaci, tudiz jej neni nutno opatrovat dodatecnou stfiskou ani jinou
ochranou, mohlo by dochézet ke zpétnému nasavani ochlazeného vzduchu.

Pokud je tepelné cerpadlo umisténo v exponované poloze za extrémné drsnych povétrnostnich podminek nebo hrozi-li posko-
zeni padajicim snéhem ze stfechy, je pfiméreny pfistiesek opravnény.
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B Pozadavky na zakladovou konstrukci

Tepelné cerpadlo se umistuje na zem na pevny zaklad nebo na zed na nosné konzole. Pevny zéklad nemusi byt pod celym te-
pelnym cerpadlem, staci dva betonové pasy o pfiméfenych rozmérech cca 70 x 10 cm (délka x $itka). Zaklady betonovych past
by mély dosahovat do nezdmrzné hloubky.
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Tepelné ¢erpadlo je vybaveno sbéracem kondenzatu s odtokem (G 5/4" M), z néhoz vyté-
kd az 501 vody za den. Sbérac je opatren elektrickym topnym kabelem, ktery ho chrani pro-
ti zamrznuti. Doporucujeme na vyvod kondenzatu napojit odtokové potrubi a kondenzat
do né&j odvést. Odtokovou trubku je mozné vést:

« do zemé do nezédmrzné hloubky - vyusténi a prostor okolo trubky je nutné vyplnit

stérkem pro zajisténi dostatecného vsaku kondenzatu, trubka v ¢asti pod zemi mGze
byt perforovana,

dovnitf domu do odpadniho potrubi - prostup se provede nad Urovni terénu, uvniti
musi byt instalovan sifon,

do odpadniho potrubi, napt. destovych svodd, okapu.

Odtokové potrubi doporucujeme izolovat tepelnou izolaci. Dle potfeby je mozné do néj umistit topny kabel. Topny kabel o cel-
kové délce 3,5m (2,5m topici + T m netopici) doddvame v sadé s 2A pojistkou a pouzdrem (obj. kéd 16168). Kabel se zapojuje
do tepelného cerpadla dle schématu nize. Tepelné cerpadlo fidi jeho provoz.
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Detail

M Instalace tepelného Cerpadla

Tepelné cerpadlo se postavi na pripravenou zdkladovou konstrukci a pomoci vodovahy a stavitelnych nohou se jednotka vy-
rovna tak, aby byla umisténa zcela vodorovné. Tepelné cerpadlo neni nutné kotvit do podkladu ani do obvodové stény objektu.
Pokud je potfeba z néjakého divodu tepelné cerpadlo ukotvit (napft. pfi umisténi na konzole), je vhodné nahradit stavitelné
nohy vhodnymi pruznymi silentbloky. Otvory v podstavci jednotky jsou vybaveny zavity M10.
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B Prostupy obvodovou zdi

Tepelné Cerpadlo se propojuje s akumula¢ni nadrzi nebo vnitini tepelnou centralou EcoZenith umisténou v interiéru domu.
Z tepelného Cerpadla vystupuji trubky dimenze Cu 28x1,5 ze zadni ¢asti 80 mm od pravé hrany v téchto vyskach:

Vystup z t¢ (ohfata voda)
ve vysce 80£3cm

Vstup do t¢ (vratnd voda)

ve vysce 34+3cm

Tepelné ¢erpadlo doporucujeme pripojit pomoci opletenych difizné tésnych hadic vhodné délky (obj. kod 15 493-15 498 o dél-
ce 500, 700 a 1000 mm se zavity F/F nebo M/F) a déle pokracovat médénym, nerezovym, pfipadné jinym po-
trubim vhodné dimenze. Pro spojeni vystupniho potrubi z tepelného cerpadla s difuzni hadici doporucujeme
pouzit pfechodové svérné Sroubeni Cu 28x1“M (obj. kéd 13 391).

Pro tepelné cerpadlo EcoAir 410 doporucujeme u médéného potrubi o maximalni délce 8 m (v souctu vstupni i vystupni potru-
bi) dimenzi Cu 22x1. Pro vétsi vzdalenosti (max. do 30 m trubek) je nutné pouzit potrubi dimenze Cu 28x1,5.

Vodorovné Useky pfipojovaciho potrubi musi byt vedeny vzdy tak, aby byl zachovan
sklon smérem k akumulaéni nédrzi nebo tepelné cetréle EcoZenith. Na potrubi nesmi byt
instalovany zddné armatury zabranujici pfirozené cirkulaci otopné vody, jako napt. zpét-
na klapka!

Potrubi vedené v exteriéru objektu musi byt opatfeno tepelnou izolaci min. tl. 19mm,
v interiéru objektu min. tl. 13 mm.
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B Pozadavky na elektroinstalaci

Soucasti dodavky tepelného cerpadla je 15 m dlouhy komunikacni kabel LiYCY (TP) 2x2x0.75 a 1,5 m dlouhy flexibilni kabel pro
napéjeni ¢erpadla OLFLEX 5G 1,5.

Doporucujeme proto v blizkosti tepelného cerpadla instalovat elektroinstala¢ni krabici nebo vypinac (v nékterych zemich EU
povinny), a tam napajeci kabel napojit.
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