TECHNICKY LIST

Cerpadlova skupina CSE MIX W6 1M

Zajistuje cirkulaci a smésovani otopného okruhu nebo okruhu
zdroje na pevna paliva. Spinani obéhového ¢erpadla a Fizeni

Pouziti o . R L . .
smésovaciho ventilu je realizovano z externiho regulatoru,
ktery neni souc¢asti dodavky.

Popis Sklada se z Cerpadla WILO PARA 25/6 SC, tficestného smésovaciho

ventilu LK 840 s pohonem AVC a izolace.

Voda, smés voda—glykol (max. 1:1) nebo smés voda—glycerin
(max. 2:1).

Vystupni potrubi do otopného okruhu / vratné potrubi kotle

Pracovni kapalina

Instalace na tuha paliva, min. vzdalenost osy potrubi od zdi 100 mm.
Objednaci kod 18730
Parametry cerpadlové skupiny

Pracovni teplota kapaliny 5-95°C

Max. pracovni tlak 10 bar

Min. pracovni tlak 0,5 bar

Teplota okoli 5-40 °C

Max. relativni vihkost 80 % bez kondenzace

Kvs smésovaciho ventilu 6,3 m*h

Netésnost smésovaciho ventilu <1 % Kvs pfi rozdilu tlaki 5 mH,O

Kroutici moment pohonu 5Nm

Uhel oto&eni pohonu 90°

Doba prestaveni pohonu 120 s

Ovladani pohonu tfibodové (SPDT)

Pomocny spina¢ pohonu ne

Max. otacky Cerpadla 4300 ot/min

Celkové rozméry 305 x 135 x 195 mm

Celkova hmotnost 3,9 kg

Pripojeni 2x G 1" M (sméSovaci ventil); 1 x G 1" F (Cerpadlo)

Elektrické parametry

Napajeni 230V, 50 Hz
PFikon Cerpadla (min./max.) 3/43 W
Proud &erpadla (min./max.) 0,04/0,44 A
Max. pfikon pohonu 2,5VA

Materialy
Material izolace EPP RG 60 g/l
Smésovaci ventil a Sroubeni mosaz
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Graf tlakovych ztrat cerpadlové skupiny Elektrické pripojeni ¢erpadla a pohonu

Napajeni (1~230 V, 50 Hz)
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RGMAT Kombinovana akumulaéni nadrz
RGMAT Akumulaéni nadrz
Schéma zobrazuje typické zapojeni kotle na tuha paliva (s doporu¢enou Schéma zobrazuje typické zapojeni kotle na tuha paliva (s doporuéenou
Cerpadlovou skupinou RGMAT — neni soucasti dodavky), akumulacni nadrze cerpadlovou skupinou RGMAT — neni soucasti dodavky), kombinované
a otopného okruhu. Pokud je kotel vyuzivan také pro pripravu TV, doporucujeme akumulaéni nadrze a otopného okruhu.
instalovat cerpadlovou skupinu CSE OTS ZV W (neni soucéasti dodavky).




