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Drzak na sténu pro tepelna c¢erpadla rady CTC EA a RTC

Zakladni charakteristika

Konzole pro tepelna ¢erpadla fady CTC EA 400, 500, 600 a RTC umoznuji
jednoduchou a rychlou montaz na zed nebo jinou vertikalni konstrukci.

Slouzi pro zavéSeni tepelného ¢erpadla do pozadované vysky nad terénem.

Povrch konzol je zarové pozinkovan a diky tomu je dlouhodobé chranén pred korozi.

Soucasti dodavky jsou:
+ svarované pozinkované konzole (2 ks),

Popis » ocelova lana (2 ks),

 ploché lanové svorky (4 ks),

» napinace ocelovych lan oko—hak M5 (2 ks),

 Srouby s okem M6 x 50 (4 ks),

* silentbloky 60 x 40 mm, matice M10 x 28 (4 ks),

* spojovaci material.

Dostupné modely drzakl viz Tabulka objednacich kodu niZe.

Na zed nebo jinou vertikalni konstrukci; pro montéz je doporu€eno pouzit chemickou
Instalace kotvu nebo kotvu skrz zed; konstrukci je nutné zavétrovat a tepelné Cerpadlo usadit

na silentbloky; je nutné zajistit, aby mezi tepelnym Cerpadlem a sténou za nim zUstal
dostate¢ny prostor, viz tabulka nize.

Tabulka objednacich kodu

Modle tepelného L ?\:’: ;:::2::3 drzgku pro;:tset::::;:a: Ma)_(. tloustka J
Cerpadla min r " izolace -
fasadu fasadu
406 300 17458 17458 150 j
408 300 17458 17458 150 |
. 410 300 17458 18406 200 9
w 415 400 17458 18406 150 .
E 420 400 17458 18406 150
510M 300 17458 17458 150
614M 300 17458 17458 150
622M 400 17458 18406 150
'L_Q 6i 300 17458 17458 300 :
14 13e 300 17458 17458 250 o
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Rozmérové schéma (kod 17458)
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Rozmeérové schéma (kéd 18406)
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