Regu/us TECHNICKY LIST

Smeésovaci ventily tficestné s vnéjsim zavitem, typ LK 840 2.0

Zakladni charakteristika

Pouziti otopné a solarni systémy
Popis smeéSovaci ventil s otoénym vnitfnim segmentem
Pracovni kapalina voda, nemrznouci smés pro otopné a solarni systémy a tepelna €erpadla
Montazni poloha libovolna, kromé polohy hfidelkou (motorem) smérem dold
Ovladani
Elektrické ovladani vhodné pro osazeni elektropohony s krouticim momentem od 5 Nm
Ruéni ovladani oto€enim knofliku
Uhel otevieni ventilu 90° / 360°
Technické parametry
Maximalni pracovni tlak 10 bar
Maximalni rozdil tlak( 5mH,0
Pracovni teplota kapaliny 5az 110 °C (kratkodobé 120 °C)
Pracovni teplota okoli 5az60°C
Nétésnost <1 % K, pfi rozdilu tlaki 5 m H,0
Materialy
Télo ventilu mosaz, kované
Vieteno a srdce ventilu mosaz
Vnéjsi kryt ventilu hlinik
Vnitfni kryt ventilu PPS
Tésnéni EPDM
Rozméry
pro G 3/4" M az G 6/4" M pro G 2" M

Rozméry [mm] Hmotnost K. Pripojeni
(o D [kg]l [m?/h] |
LK 840 3/4 M - 2,5 16769 80 40 68 18 29 81 0,6 2,5 G 3/4"M
LK8401M-4 16768 80 40 68 18 29 81 0,6 4,0 G1"M
LK 8401 M - 6,3 18898 80 40 68 18 29 81 0,6 6,3 G1"M
LK 840 5/4 M -8 18784 82 41 69 20 29 83 0,6 8,0 G 5/4"M
LK 840 6/4 M - 16 16763 84 42 77 24 32 90 0,8 16,0 G 6/4"M
LK 8402 M - 25 16759 124 62 97 33 43 110 1,4 25,0 G2"M
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