TECHNICKY LIST
Zasobnik R2DC 300

Zakladni charakteristika

Zasobnik se dvéma integrovanymi smaltovanymi

vyméniky slouzi pro pfipravu teplé vody. Je dodavan

v€etné nesnimatelné izolace a hof€ikové anody, ktera
Pousiti chrani vnitfni povrchy zasobniku proti korozi.
. Volitelné Ize misto hof€ikové anody instalovat
elektronickou anodu, objednaci kod viz tabulka
Prislusenstvi. V pfipadé potfeby je mozné do
zasobniku instalovat elektrické topné téleso.

' Pracovni kapalina vodva (zasobnik) —'voda, smés voqa—vglykol (max. 1:1),
smés voda-glycerin (max. 2:1) (vyménik)
Objednaci kod 11352
Energetické parametry (dle Narizeni Komise (EU) €. 812/2013)
TFida energetické ucinnosti C
Staticka ztrata 85 W
Uzitny objem 2751
Celkovy objem zasobniku 293 |
Objem kapaliny v zasobniku 2751
Objem kapaliny v hornim vyméniku 8,01
Objem kapaliny v doinim vyméniku 10,01
Plocha horniho vyméniku 1,0 m?2
Plocha spodniho vyméniku 1,5 m?
Max. pracovni teplota v zasobniku 95 °C
Max. pracovni teplota ve vyménicich 110 °C
Max. pracovni tlak v zasobniku 10 bar
Max. pracovni tlak ve vyménicich 10 bar
Priimér zasobniku 500 mm
Priimér zasobniku s izolaci 597 mm
Celkova vyska zasobniku 1790 mm
Klopna vyska 1860 mm
Hmotnost prézdného zasobniku 125 kg

Vykon pri pripravé teplé vody z 10 °C na 45 °C a vstupni teploté otopné vody 60 °C

Vykon horniho vyméniku 16 kW, (400 I/h)

Vykon dolniho vyméniku 24 kW, (590 I/h)

Material zasobniku S235JR,vnitfni povrch smalt. (DIN 4753-3)
Material vyméniku S235JR+N, vnéjsi povrch smalt. (DIN 4753-3)
Material izolace PU péna (tvrda)

VnéjSi povrch izolace plast

Elektrické topné téleso typy ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U

Max. délka topného télesa do hrdla E1 / do pfiruby 500 mm /370 mm

Elektronicka anoda objednaci kod 17378

Pfiruba pro topné téleso objednaci kod 12707
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Nahradni dily (horéikové anody)

objednaci kod 448

Hor¢ik. anoda (A1)

Hof¢ik. anoda (A2)

objednaci kéd 1998

Rozmeérové schéma
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NAVARKY
poz. popis

Priprava teplé vody
w1 Studena voda

pripojeni

G 3/4"M

|72 Tepla voda

G 3/4"M 1674

w3 Cirkulace
Dopliikové zdroje tepla

E1 Elektrické topné téleso

Regulace a zabezpeceni
Teplotni ¢idlo

G3/4"F

G6/4"F

G1/2"F

Teplotni ¢idlo

G1/2"F 369

Teplotni indikator
Zdroje tepla

PFivodni od zdroje tepla

- 1430

G 3/4"M

Vratna do zdroje tepla G 3/4"M 1014

PFivodni od zdroje tepla G 3/4"M 904

Ostatni
Pfiruba

Vratna do zdroje tepla

G 3/4"M

8 xM10

Hof¢ikova anoda

G 5/4"F

Hof¢ikova anoda

G3/4"F

Névarky C1 a C2 jsou dodavany vcetné redukce G 1/2" M — M12 x 1,5 a kabelové prichodky. U horni

priruby je skrz izolaci vyveden zemnici plech.
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