Regulus ,
TECHNICKY LIST

Zasobnik RDC 250
—

Z&sobnik s integrovanym smaltovanym vyménikem slouZi

pro pfipravu teplé vody. Je dodavan vCetné izolace

= a magneziové anody, ktera chrani vnitfni povrchy zasobniku

Pouziti proti korozi. Volitelné Ize misto magneziové anody instalovat
elektronickou anodu, objednaci kody viz tabulka PrisluSenstvi.
V pfipadé potfeby je mozné do zasobniku instalovat

. ‘ elektrické topné téleso.

voda (zasobnik), voda, smés voda-glykol (max. 1:1) nebo
smés voda-glycerin (max. 2:1) (vyménik)

Objednaci kod 15860

Pracovni kapalina

Energetické parametry [dle Narizeni Komise (EU) ¢. 812/2013]

TFida energetické ucinnosti C

» Staticka ztrata 87 W
Uzitny objem 264 |

Celkovy objem kapaliny 2741
Objem kapaliny v zasobniku 264 |
Objem vyméniku 101
Plocha vyméniku 1,5 m?
Max. teplota v zasobniku 95 °C
Max. teplota ve vyméniku 110 °C
Max. tlak v zasobniku 10 bar
Max. tlak ve vyméniku 10 bar
Primér zasobniku 500 mm
Primeér zasobniku s izolaci 584 mm
Celkova vyska zasobniku 1560 mm
Klopna vyska 1670 mm
Hmotnost prazdného z&sobniku 97 kg

Priprava teplé vody z 10 °C na 45 °C pri vstupni teploté otopné vody 60 °C

Vyménik 590 I/h (24 kW)
Materialy
Material zasobniku S235JR, vnitini povrch smalt (DIN 4753-3)
Material vyméniku S235JR+N, vnéjsi povrch smalt (DIN 4753-3)
Material izolace PU péna (tvrda)
Vnéjsi povrch izolace plast
Elektrické topné téleso typy ETT-A, D, F, P, M
Max. délka topného télesa 500 mm
Elektronicka anoda objednaci kod 9174
Nahradni dily (magneziové anody)
Mg anoda A1 (G 5/4") objednaci koéd 448
Mg anoda (G 5/4") s pfirubou a tésnénim objednaci kod 15847
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Graf tlakové ztraty vyméniku

2,6

2,4
92
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Ap [mH,0]

0 500

1000 1500

Q[I/h]

2000

2500

3000

Rozmérové schéma

popis
Priprava teplé vody

ozn.

/A studena voda

pripojeni vySka [mm]

G 3/4"M

\)'V2 tepla voda

500

G 3/4"M 1454

"KW cirkulace
Doplnkovy zdroj tepla

Regulace a zabezpeceni
teplotni ¢idlo — horni
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G3/4"F

835

G1/2"F

- teplotni Cidlo — spodni
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vratna do zdroje tepla
Ostatni

A GouF | 1402

POZNAMKY:

1560

G 3/4"M 204

1) Navarky C1 a C2 jsou dodavany vcetné redukce G 1/2"M— M12 x 1,5 a kabelové prichodky.

2) U horni priruby je skrz izolaci vyveden zemnici plech.
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