Regu/us

TECHNICKY LIST

Zonové dvoucestné kulové ventily s pohonem, typ VZK R

Cz

Zakladni charakteristika

Pouziti

Slouzi jako uzaviraci ventil. Je mozné jej pouzit ve spojeni
s jakymkoliv regulatorem nebo termostatem, ktery ma spinaci

kontakt s napétim 230 V pro sepnuti spinané faze pohonu.

Ventil je normalné uzavren, pfi sepnuti spinané faze se otevre.
V pripadé selhani regulatoru nebo termostatu mize byt pohon

ovladan rucéné.

Pracovni kapalina

Pitna voda, voda, voda—glykol (max. 1:1), voda—glycerin (max. 2:1).

Instalace

Libovolna poloha, kromé polohy pakou dolu.

Tabulka objednacich kodu
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VZK R 220-230-1P-60 1/2F 19682 20 2xG1/2"F 96 160 60 8,9 1,2
VZK R 220-230-1P-60 3/4F 19677 20 2xG3/4"F 96 160 60 18,7 1,2
VZK R 220-230-1P-60 1F 19680 20 2xG1"F 96 160 60 20,0 1,2
VZK R 225-230-1P-60 1F 19686 25 2xG1"F 104 160 60 31,6 1,5
VZK R 225-230-1P-60 5/4F 19689 25 2xG5/4"F 104 160 60 34,3 1,5
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Technické parametry
Max. pracovni tlak 10 bar
Max. pracovni teplota kapaliny 110 °C
Uhel prestaveni ventilu 90°
Pracovni teplota okoli 5°Caz40°C
Max. rozdil tlakd 10 bar

Elektrické parametry

Napajeni 230V 50 Hz
Max. spotieba 4 VA

Max. proud 17 mA
Tocivy moment 5Nm

TFida kryti P42
Ochranna tfida Il

Prifez napajeciho kabelu 3x 0,5 mm?
Délka napajeciho kabelu 2m
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Zonové dvoucestné kulové ventily s pohonem, typ VZK R

Materialy
Télo ventilu CW617N
Vfeteno ventilu CW617N
Koule ventilu chromovana mosaz
O-krouzky EPDM, FPM
Tésnéni PTFE
Privodni kabel PVC

Elektrické pripojeni
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Pohon je ovladan spinacim kontaktem regulatoru nebo
termostatu 230 V, 50 Hz. Na svorky 1 a 2 je pfivedeno
trvalé napdjeni. Na svorku 3 je pfipojena ovladaci faze.

Instalace a provoz

m Kapalina muze ventilem proudit obéma sméry.
m Poloha ventilu je signalizovana na pohonu nebo drazkou na vreteni ventilu (po sejmuti pohonu).
m Tovarné je ventil nastaven bez sepnuté ovladaci faze do polohy zavieno (N.C.).

Je mozné zménit na polohu otevieno (N.O.), viz navod.

Pohon v poloze zavieno




