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1 - Popis zarizeni

Zasobnikovy ohfivac teplé vody pro domacnost RDC (dale jen zasobnik) s jednim smaltovanym vymeénikem
(napf. pro pfipojeni solarniho systému nebo plynového kotle), s moznosti instalovat el. topné téleso.

Pro spravnou funkci zasobniku je nutné optimalné navrhnout celou hydrauliku otopného systému, tzn.
umisténi obéhovych ¢erpadel zdroju a otopnych okruh(, ventilt, zpétnych klapeky apod.

1.1 - Typova rada
CtyFi modely o celkovém objemu 157, 216, 274 a 302 litr s moznosti instalace elektrického topného télesa

1.2 - Ochrana zasobniku
Smalt vnitfniho povrchu a trubkovych vymeénika zarucuje dlouhou Zivotnost. Smaltovani se provadi podle
normy DIN 4753. DalSi kvalitativni zlepSeni zajistuje hofCikova anoda instalovana v zasobniku.

1.3 - Tepelna izolace

Zasobnik je dodavan s tvrzenou polyuretanovou bezfreonovou nesnimatelnou izolaci tl. 42 mm (RDC 300

- 42 mm). Zasobniky RDC 160, RDC 200 a RDC 250 maji plechovy plast, lakovany bilou barvou. Zasobnik
RDC 300 ma povrch z bilého PVC. Zasobniky stoji na tfech Sroubovacich noZickach s moznosti vyrovnani
nerovnosti podlahy v rozmezi 10 mm.

1.4 - Pripojna mista na zasobniku

2% bocni s vnéjSim zavitem G 3/4“ okruhu vymeéniku

2x bocni s vnéjsim zavitem G 3/4“ pro pfivod studené a odvod teplé vody
1% bo€ni s vnitinim zavitem G 1/2“ pro teplotni Cidlo

1x bo¢ni s vnéjSim zavitem G 3/4“ pro cirkulaci

1% horni s vnitfnim zavitem G 5/4“ pro hof¢ikovou anodu

1% bocni s vnitinim zavitem G 6/4“ pro elektrické topné téleso

1% pfiruba boc¢niho kontrolniho otvoru (jen RDC 300)

1.5 - Baleni

Zasobniky jsou dodavany nastojato na samostatné paleté. RDC 160, RDC 200 a RDC 250 jsou zabaleny

v kartonovém obalu s polystyrenovou vyplni. RDC 300 jsou pFiSroubovany k paleté, zabaleny ve folii a jsou
v kleci ze dfevénych lati. Je zakazano zasobniky dopravovat a skladovat ve vodorovné poloze.

2 - Obecné informace

Instalaci musi provést kvalifikovana osoba v souladu s platnymi predpisy a podle navodu vyrobce.

Tento navod k instalaci a pouZiti je nedilnou soucasti vyrobku a musi byt pfedan uzivateli. Peclivé si prectéte
pokyny uvedené v tomto navodu, jelikoZ obsahuji dulezité pokyny ohledné bezpecnosti, instalace, pouzivani
a udrzby. Ulozte tento navod pro pfipadné pozdéjsi pouziti.

Pouzivani zasobniku k jinym u¢elim nez je uvedeno v tomto navodu je zakazano a vyrobce nenese zadnou
zodpovédnost za 8kodu vzniklou nevhodnym nebo Spatnym pouzitim.

3 - Provoz zasobniku

Tento zasobnik je uréen k provozu v tlakovych okruzich. V zasobniku se prostfednictvim vestavéného
teplovodniho (topného) vymeéniku pfipravuje tepla voda (dale jen TV) nékolika moznymi zdroji tepla, jako jsou
rdzné typy teplovodnich kotll, obnovitelné zdroje energie (slunecni kolektory). Pro dohfev TV je mozné do
zasobniku instalovat elektrické topné téleso.

Teplotu TV v zasobniku doporu¢ujeme udrzovat v teplotnim rozmezi 60-65 °C. Tato teplota zarucuje optimalni
provoz zasobnikl a soucasné zajiStuje ochranu proti tvorbé bakterie Legionelly.
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4 - Technické udaje a rozméry zasobniku
Regulus rady RDC

Zasobnikovy ohrivac vody
Regulus RDC 160

kéd: 12772

Rozmérové schéma

ozn. popis

Priprava teplé vody
studena voda

pripojeni vySka [mm]

G3/4"M

tepla voda

G 3/4"M 964

cirkulace

Dopliikovy zdroj tepla

Regulace a zabezpeceni

- teplotni idlo — spodni

Zdroje tepla

pfivodni od solarnich kolektor(

E1 elektrické topné téleso TV G6/4"F 547

G3/4"F

G1/2"F 411

1074

G3/4"M

vratna do solarnich kolektort

hof¢ikova anoda

G3/4"M 204

G5/4"F 1010

POZNAMKY:

a kabelové prachodky

1) navarky C1 a C2 jsou dodavany véetné redukce G 1/2"M - M12 x 1,5

2) u horni pFiruby je skrz izolaci vyveden zemnici plech

Technické udaje

Celkovy objem kapaliny 157 |
Objem kapaliny v zasobniku 1521
Objem vyméniku 51
Plocha vymeéniku 0,8 m?
Max. teplota v zasobniku 95 °C
Max. teplota ve vyméniku 110 °C
Max. tlak v zasobniku 10 bar
Max. tlak ve vymeéniku 10 bar
Klopna vyska 1230 mm
Hmotnost prazdného zasobniku 70 kg

Vykon pfi pripravé TV z 10 °C na 45 °C vstupni teploté otopné vody 60 °C

Vyménik

[ 13kw (3201/h)
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Zasobnikovy ohrivac¢ vody
Regulus RDC 200

kod: 12758

Rozmérové schéma

ozn. popis

Priprava teplé vody
studena voda

pripojeni vySka [mm]

G 3/4"M

tepla voda

G 3/4"M 1274 W2 |

cirkulace

Doplnkovy zdroj tepla

Regulace a zabezpeceni
teplotni €idlo — horni

W elektricks topné téleso TV G 6/4"F

NN

G3/4"F

G12'F 916

teplotni Cidlo — spodni

G1/2"F

SRS

hoféikova anoda

Zdroje tepla
pfivodni od solarnich kolektor G 3/4"M 644
vratna do solarnich kolektord G 3/4"M 204

Gb5/4"F 1330

POZNAMKY:

a kabelové prichodky

1) navarky C1 a C2 jsou dodavany vcetné redukce G 1/2"M - M12 x 1,5

2) u horni pfiruby je skrz izolaci vyveden zemnici plech

1380

Technické udaje

Celkovy objem kapaliny 2161
Objem kapaliny v zasobniku 208 |
Objem vyméniku 81
Plocha vyméniku 1,0 m?
Max. teplota v zasobniku 95 °C
Max. teplota ve vymeéniku 110 °C
Max. tlak v zasobniku 10 bar
Max. tlak ve vyméniku 10 bar
Klopna vyska 1500 mm
Hmotnost prézdného z&sobniku 97 kg

Vykon pfi pripravé TV z 10 °C na 45 °C vstupni teploté otopné vody 60 °C

Vyménik

[ 16kW (4001/h)
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Zasobnikovy ohrivac€ vody
Regulus RDC 250

kéd: 15860

Rozmérové schéma

ozn. popis pripojeni vyska [mm]

Priprava teplé vody

studena voda G 3/4"M
tepla voda G 3/4"M 1454
G3/4"F

cirkulace

Dopliikovy zdroj tepla

S elektrické topné tleso TV G 6/4"F

Regulace a zabezpeceni

teplotni Cidlo — horni G1/2"F 1096
teplotni Cidlo — spodni G1/2"F
Zdroje tepla
pfivodni od solarnich kolektor(i G 3/4"M 774 % j}j ;
vratna do solarnich kolektor( G3/4"M 204 ~
O
: hof¢ikova anoda G5/4"F 1492
POZNAMKY:
1) navarky C1 a C2 jsou dodavany vcetné redukce G 1/2"M -M12 x 1,5
a kabelové prichodky
2) u horni pfiruby je skrz izolaci vyveden zemnici plech
Technické udaje
Celkovy objem kapaliny 274 |
Objem kapaliny v zasobniku 264 |
Objem vyméniku 101
Plocha vyméniku 1,2 m?
Max. teplota v zasobniku 95 °C
Max. teplota ve vymeéniku 110 °C
Max. tlak v zasobniku 10 bar
Max. tlak ve vyméniku 10 bar
Klopna vyska 1670 mm
Hmotnost prazdného zasobniku 97 kg
Vykon pfi pfipravé TV z 10 °C na 45 °C vstupni teploté otopné vody 60 °C
Vyménik | 19kW (470I/h)
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Zasobnikovy ohrivac vody
Regulus RDC 300

kod: 12759

Rozmérové schéma

ozn. popis pripojeni vyska [mm]

Priprava teplé vody

studend voda G 3/4"M
tepld voda G 34" M 1670 w2 ;W

cirkulace G3/4"F
Dopliikovy zdroj tepla

E1 elektricke topné téleso TV G6/4"F

Regulace a zabezpeceni

948

teplotni idlo — horni G1/2"F 1165 é
- teplotni ¢idlo — spodni G1/2"F 369

Zdroje tepla 8
privodni od solamich kolektord G 3/4"M 904 g =
vratna do solarnich kolektort G 3/4"M 204 é

Ostatni

A1 hor¢ikova anoda G5/4"F 1722

A2 hor¢ikova anoda G3/4"F 249

L1 pfiruba 8x M10 249

POZNAMKY:

1) navarky C1 a C2 jsou dodavany vcetné redukce G 1/2" M
- M12 x 1,5 a kabelové prachodky

2) ve vrchni ¢asti zasobniku je skrz izolaci vyveden zemnici plech

Technické udaje

Celkovy objem kapaliny 3021

Objem kapaliny v zasobniku 292 |

Objem vymeéniku 101

Plocha vyméniku 1,5m?

Max. teplota v zasobniku 95 °C

Max. teplota ve vymeéniku 110 °C

Max. tlak v zasobniku 10 bar

Max. tlak ve vymeéniku 10 bar

Klopna vyska 1890 mm
Hmotnost prazdného zasobniku 114 kg

Vykon pfi pripravé TV z 10 °C na 45 °C vstupni teploté otopné vody 60 °C
Vymeénik | 24kW (5901/h)
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5 - Typické priklady instalace zasobniku

Priklad I.
S plynovym kotlem.

6 5 4 S LEGENDA

1 - Zésobnikov§ ohffvat RDC
7| 2 - Expanzni nadoba OT
SV TV CV al - Kotel (zemnT plyn, elektro ...)
— Cerpadlové skupina cirkulace TV — CSE TWMIX ZV
KK X KK X KK — Pojistnd sada k ohfivati
REDV - Expanzni nadoba TV
SV — Studend voda
E TV = Tepla voda
CV - Cirkulace TV
KK Y KK 0T — Ostredni vytapéni (otopnd soustava)

(o2&, BN SN

m

KK — Kulovy kohout

N — Zpétny ventil

AOV — Automaticky odvzdustiovacTi venti
PTR — TeplotnT a tlakov§ PTR ventil
REDV  — Reduk&nT ventil (voliteln&)

VK — Vypoust&cT kohout

.
s Q
:
S
w
<
m
=
m
=l
N
S
=
=

SVE — Servisni ventil expanzni nadoby
PV-0T - Pojistny ventil 0T
MFB - Filterball s magnetem

4
l;f

|

|

|
b

Priklad II.
Se solarnim systémem a elektrodohfevem.

8 7 6 5 4 LEGENDA

1 — Zgsobntkovy ohtfvat RDC
AOV+KK 2 - Ce(pod\ovgyskup\'no solarnf CSE SOL
sV TV ey [ A /

3 — Expanzni nddoba soldrntho systému
[+ [+ 4 — Slunedni kolektory
KKY KK Y KK _Z — Cerpadiova skupina cirkulace TV — CSE TVMIX ZV
7
8

+

— Pojistnd sada k oh¥ivati
— Expanznf nddoba TV
— Elektrické topné téleso

SV — Studend voda

41 e TV — Tepld voda
@ ! KK YKK CV - Cirkulace TV
D><H
SvE |75 KK - Kulov§ kohout
N — Zpétny ventil
. . AOV — Automaticky odvzdusiiovaci venti
Al L | | PTR — TeplotnT a tlakovy PTR ventil
woh & REDV - Redukenf ventil (volitelng)
| VK ~ Vypoustéct kohout
. SVE — ServisnT ventil expanznf ndadoby
c1
E1 .WS\ "J
> G KX,
c2

=
~
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6 - Instalace zasobniku a uvedeni do provozu

Instalace musi vyhovovat pfislusnym platnym pfedpisim a maze ji provést pouze kvalifikovana a odborné
zpusobila osoba. Zasobnik se umistujte na zem, co nejblize k topnému zdroji.

Upozornéni: Na zavady zplisobené nespravnou instalaci, pouZivanim a obsluhou se zaruka nevztahuje.

6.1 - Piipojeni k topnym zdrojim
Otopné okruhy pfipojte na vstup a vystup topného vymeéniku pomoci Sroubeni G 3/4.

6.2 - Pripojeni k solarnimu systému

Zasobnik Ize s jednoduse pfipojit k solarnimu systému. PFivod ohfaté kapaliny od slune¢nich kolektort pfipoj-
te do horniho vstupu vyméniku (oznaceni X1) a vratné potrubi do slune¢nich kolektort do spodniho vstupu
vymeéniku (oznaceni X2). Veskeré rozvody solarniho systému mezi zasobnikem a slune¢nimi kolektory peclivé
zaizolujte vhodnou izolaci.

6.3 - Instalace topného télesa

Elektrické topné téleso se instaluje se zavitem G 6/4“ (oznaceni E1). Zasobnik muze byt osazen elektrickym
topnym télesem az do vykonu 6 kW (dle priméru zasobniku a délky télesa) a jejich pfipojeni k elektrické siti
muZze byt realizovano pfimo (télesa s vlastnim termostatem), nebo pres regulator celého otopného systému.
Elektrické topné téleso musi zapojovat pouze odborné zpusobila osoba s pfezkousenim z vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.
Upozornéni: VSechna elektricka topna télesa musi byt jiSténa havarijnim termostatem.

6.4 - Pripojeni k rozvodu uzitkové vody

Rozvody TV provedte podle platnych norem. Zasobnik se pfipojuje k pfivodu studené vody (oznacéni W1) a vy-
stupu TV (oznaceni W2) pomoci Sroubeni G 3/4“. Na vstup studené vody do zasobniku nainstalujte pojistny
ventil. Mezi zasobnikem a pojistnym ventilem nesmi byt Zadna uzaviraci armatura. Pro usnadnéni montaze
doporucujeme pouzit pojistnou sadu obsahujici spolu s pojistnym ventilem i dalSi prvky (zpétny ventil, zku-
Sebni ventil, manometr). Na pfivod vody do zasobniku doporuujeme namontovat redukéni ventil. PFi tlaku ve
vodovodnim fadu nad 6 bar je instalace redukéniho ventilu nutna.Na vstup studené vody nainstalujte expanzni
nadobu (pro RDC 160, RDC 200 a RDC 250 o objemu 81, pro RDC 300 o objemu 12 I). Pfipojeni je mozné
pfimo k pojistné sadg, je-li pouZita.

Pokud je pouzivana voda nadmérné tvrda, nainstalujte pfed zasobnik zmék&ovacl vody. V pfipadég, Ze zdroj
vody obsahuje mechanické necistoty, nainstalujte filtr.

Na vystup TV ze zasobniku nainstalujte tlakové teplotni pojistny ventil PTR se sadou pro pfipojeni (objednaci
kody viz cenik) a doporu€ujeme instalovat odpovidajici termostaticky sméSovaci ventil, ktery zabrariuje vnik-
nuti nezadouci teploty TV do odbérnych mist.

VSechny rozvody TV zaizolujte.

6.5 - Instalace elektronické anody

Do zasobnikd RDC je mozné misto hof¢ikové anody instalovat elektronickou anodu. Pro indikaci spravného
fungovani postaci opticka kontrola na elektronické anodé&. Neni nutna demontaz elektronické anody po celou
dobu zivotnosti elektronické anody, nebo zasobniku.

Elektronickou anodu je mozné nainstalovat samostatné (viz sloupec ,Kod sady el.anody” tabulky nize), v
kombinaci s dalSim elektrickym topnym télesem do pfiruby (viz sloupec ,Kéd sady pfiruby pro el.topné téleso
s el.anodou* tabulky nize) nebo v kombinaci s trubkovym vyménikem (viz sloupec ,Kéd sady pfiruby pro trub-
kovy vyménik s el.anodou tabulky nize).

Pro instalaci (vyménu) elektronické anody potfebné misto mezi vrchem zasobniku a stropem mistnosti
odpovida délce el. anody dle nasledujici tabulky. Pro zajisténi dostate¢né ochrany zasobniku a tim i napInéni
zarucnich podminek je nutné pouzit pFislusnou sadu, ktera je nize uvedena v tabulce a anodu nainstalovat v
souladu s ndvodem, ktery je k ni pfiloZen.

Sady pro zasobnikové ohfivaée TV RDC.

Zasobnik Kod sady | Délka el. Kéd sady priruby | Kéd sady priruby Délka
el.anody |anody [mm] | pro el. topné pro trubkovy el.anody
téleso s el.anodou | vyménik s el.anodou | [mm]
RDC 160 9173 350 - - -
RDC 200, RDC 250 | 9174 500 - - -
RDC 300 17378 500 + 350 21634 21636 750

V pripadé instalace el. anody nebo elektrického topného télesa provedte pospojeni, tzn propojit kovovy plast
zasobniku s ochrannou nulou.
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6.6 - Uvedeni do provozu
Pfed uvedenim do provozu zasobnik uzemnéte.
Naplrite otopny okruh pfisludnou kapalinou a cely systém odvzdusnéte.
Naplrite zasobnik studenou vodou timto postupem:
- otevrete uzaviraci ventil na vstupu do zasobniku
- otevfete ventil teplé vody na misici baterii, jakmile zacne voda vytékat misici baterii, je napousténi
zasobniku ukonc€eno a baterii uzavrete
- zkontrolujte tésnost vSech spoju a tlak v systému
Kvalita doplfiovaci a otopné vody je pfedepsana dle CSN 07 7401:1992. Kvalita teplé vody musi spliiovat
podminky uvedené v Tabulce meznich hodnot latek obsazenych v teplé vodé:

Tabulka meznich hodnot latek obsazenych v teplé vodé

Popis pH Celkovy obsah | Vapnik | Chloridy Horcik Sodik Zelezo
pevnych ¢astic
(TDS)

maximalni hodnota | 6,5 - 9,5 600 mg/litr 40mg/litr | 100mg/litr | 20 mg/litr | 200 mg/litr | 0,2 mg/litr

Nastavte parametry pouZité regulace otopného systému dle dokumentace a doporuéeni od vyrobce. Pravidel-
né kontrolujte, zda vS8echny ovladaci a nastavovaci prvky funguji spravné.

7 - Udrzba zasobniku a vyména horéikové
anody

Pfi udrzbé zasobniku, pokud je osazen el. topnym télesem, odpojte téleso od pfivodu elektrické energie.

K &isténi vnéjSich Easti zasobniku pouzivejte navihéeny hadr a vhodny distici prostfedek. Nikdy nepouzivejte
abrazivni prostfedky, rozpoustédla, pfipravky na bazi ropy atd.

Provérte vSechny spoje u zasobniku, zda kolem nich neprosakuje voda.

Zasobnik se standardné dodava s hof¢ikovou anodou, ktera chrani jeho vnitfni ¢ast proti korozi. Z tohoto du-
vodu je nutné, aby byl stav hof¢ikové anody kontrolovan do 12 mésicu od data uvedeni zasobniku do provozu
a nasledné vzdy do 12 mésicl od posledni kontroly. V oblastech, kde ma voda vysSi obsah Zelezitant nebo
uhli¢itan(i vapniku, doporucujeme provadét kontrolu hof¢ikové anody jiz po 6 mésicich. V pfipadé ubytku

o vice jak 1/3 z celkového objemu je nutné anodu vyménit. Hof¢ikovou anodu, bez ohledu na jeji ubytek, je
také nutné vymeénit vzdy do 24 mésicu od uvedeni zasobniku do provozu.

RDC 160 RDC 200 RDC 250 RDC 300
Anody - horni (kéd) 4025 448 448 448
- s pfirubou a tésnénim (kod) 15846 15847 15847 -
- dolIni do pfiruby (kod) - - - 1998

JestliZze je instalovana elektronickd anoda vyse uvedené ukony, které se tykaji kontroly hof¢ikové anody, neni
tfeba provadét. V tomto pfipadé provadéjte 1x za 3 mésice optickou kontrolu spravné funkce (indikace) elek-
tronické anody. Popis indikace spravné funkce naleznete v navodu k instalaci a obsluze elektronické anody.
Jestlize dojde k poSkozeni zasobniku vlivem zanedbané vymény hoicikové anody nebo vlivem nefunkeni
elektronické anody, nemuze byt v téchto pfipadech uplatnéna zaruka.

8 - Likvidace

Obalovy material je nutno zlikvidovat dle platnych pfedpist. Po ukonceni zivotnosti se s vyrobkem nesmi
zachazet jako s domovnim odpadem. Je nutné zabezpecit jeho recyklaci. Izolaci recyklujte jako plasty a ocelo-
vou nadobu jako Zelezny Srot.

9 - Zaruka

Na tento vyrobek je poskytovana zaruka dle podminek uvedenych v tomto navodu a podle zaru€niho listu. Za-
ruéni list je nedilnou sou&asti dodavky tohoto zasobniku. Pfeprava nebo skladovani zasobniku ve vodorovné
poloze jsou chapany jako poruseni podminek zaruky!
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