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BVTS niklovany

Navod na instalaci a pouziti
Ventil termostaticky bezpeénostni BVTS,
niklovany

CZ



Pouziti
Ventil termostaticky bezpecnostni BVTS je ur€en k ochrané kotlt na tuha paliva pfed prehiatim.
Otevienim pfivodu chladici vody odvadi teplo z dochlazovaciho vyméniku kotle a tim chrani kotel

proti pfehrati.

DalSi pouziti ventilu BVTS je k zaliti podavace paliva do kotle vodou, pfed vznicenim paliva v za-
sobniku kotle.

Ventil BVTS je osazen dvéma teplotnimi Cidly. V pfipadé poruchy jednoho zajistuje druhé funkci
ventilu.

Jedna se o zafizeni STW typu Th podle CSN EN 1490:2016.

Ventil termostaticky bezpe€nostni BVTS nenahrazuje pojistny ventil zdroje tepla.
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Technické udaje:
Jmenovita svétlost DN 20
Pfipojeni trubek vnitfni zavit G 3/4°
Pfipojeni na zdroj tepla vnejsi zavit G 1/2°
Jmenovity tlak PN 10
Max. pracovni tlak otopné kapaliny 6 bar
Max. pracovni tlak chladici vody 10 bar
Max. tlakova ztrata potrubi a ost. komponentu za ventilem pro Kv 2,6 m®h 1 bar
Pracovni teplota chladici vody 5az 110 °C
Teplota okolniho prostredi 0az80°C
Hystereze 6 °C
Kvs pfi teploté otevieni ventilu + 13 °C 2,6 m¥h
Materialy:
Télo ventilu kované, mosaz, niklované
Kovoveé Casti kované, mosaz, niklované
Pruzina nerezavejici ocel
Cidlo méd
Kapilarni trubice méd
Jimka mosaz, niklovana
Aktivaéni tlacitko ABS
O-krouzky a tésnici vlozky EPDM, NBR

Instalace ventilu

Ventil se instaluje co nejblize kotle a €idlo musi byt umisténo v nejteplejSim misté dle obr. 2 BVTS - (A).
Ventil se instaluje u podavace paliva a idlo musi byt umisténo v podavaci paliva dle obr. 2 BVTS - (B).
Ventil mUze byt namontovany v libovolné pozici.

Pfed montazi musi byt systém bez nedistot, které by se mohly usadit v sedle ventilu a zpUsobit tak
poruchu. Sipka na t&le ventilu ukazuje smér pratoku.

Tlak pfivodu vody k ventilu se fidi doporu¢enim vyrobce kotle.

Pfed vstupem do ventilu musi byt nainstalovan filtr dle obr. 2.
Max. utahovaci moment jimky je 30 Nm.
Po instalaci provedte kontrolu spravné funkce ventilu.

BVTS - (A)

vste . LEGENDA:
BVTS - (B) DOY m %]-l < QZ \SISBBENE [><] armatura uzaviraci

D0
VSTUP n (L) opPADU | I:D TOPNEHD | filtr
STUDENE I:> > D><—L SYSTEMU zpétna klapka

voDy (namontovana
v pfivodnim potrubi)

%ﬁ pojistny ventil
Z z
—|><]—@—¢7—¢—|><]— <& opnero ,
SYSTEMU cerpadio

Obr. 2

Udrzba

Kontrola: 1x za rok zkontrolovat, zda ventil pracuje spravné. Kontrola funkce se provadi ru¢né,

a to stiskem Cerveného tlacitka, které otevira pritok ventilem. Matice upevnujici cervené tlacit-
ko se nesmi povolovat ani utahovat!

Alespon 1x za rok zkontrolovat a vycistit filtr na vstupu chladici vody.



Ventil termostaticky bezpe€nostni BVTS s nestandardni oteviraci teplotou:

Cesky

Kaod

Oteviraci teplota ventilu:

Pracovni teplota Cidla:
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