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PS N+

Navod na instalaci a pouziti

AKUMULACNI NADRZE

PS 200 N+, PS 300 N+, PS 400 N+, PS 500 N+,

PS 600 N+, PS 700 N+, PS 800 N+, PS 900 N+,

PS 1000 N+, PS 1100 N+, PS 1500 N+, PS 2000 N+
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1 - Popis zarizeni

Akumulaéni nadrze fady PS N+ jsou ureny pro akumulaci a naslednou distribuci tepelné energie z kotld na pevna
paliva, tepelnych Cerpadel, solarnich panelu, elektrokotltd apod. Nadrze nemaji moznost instalace trubkovych vyme-
nikd. Do navarkl 6/4 Ize instalovat pfimo elektricka topna télesa, ktera mohou byt napajena 230V a 3 x 230V/400V.
Nadrze maji devét navarku pro pfipojeni zdroju tepla, otopné soustavy, ¢tyfi navarky pro instalaci jimek pro Cidla a
jeden pro instalaci pojistného ventilu. Samostatna

poloZka, kterou Ize k dodavce dokoupit, je izolace o tloustce 100 mm.

1.1 - Typova rada
Dvanact modelud o kapacité 181, 280, 397, 474, 561, 656, 804, 860, 927, 1040, 1504 a 2005 litr{.

1.2 - Ochrana nadrze
Vnitfni plocha je bez povrchové Upravy a antikorozni ochrany, vnéjsi povrch je Sedé lakovan.

1.3 - Tepelna izolace

Pro nadrze se jako samostatné poloZzky dodavaji izolace, které se pro snadnéjSi manipulaci s nadrzemi instaluji az na
misté instalace nadrzi. Jedna se o flisové izolace o tloustce 100 mm s povrchem z tvrdého polystyrenu. Izolace se
zapina pomoci zamku.

K nadrzi PS 200 N+ je mozné zakoupit i izolaci s kozenkovym povrchem a zapinanim pomoci zipu.

1.4 - Pripojna mista na nadrzi

8x navarek s vystupem do boku v kruhové vyseci 90°, vnitfni zavit G 6/4*
1x navarek s vystupem nahoru, vnitfni zavit G 6/4*

4x navarek pro instalaci bo¢nich jimek pro €idla, vnitini zavit G %*

1x navarek pro instalaci pojistného ventilu 3 bary, vnitini zavit G 75"

1.5 - Baleni
Nadrze jsou dodavany nastojato na samostatné paleté, ke které jsou pfiSroubovany, a jsou baleny v bublinkové félii.

2 - Obecné informace

Tento navod k pouziti je nedilnou a dlleZitou souéasti vyrobku a musi byt pfedan uZivateli. Peclivé si prectéte pokyny
uvedené v tomto navodu, jelikoZ obsahuji dulezité pokyny ohledné bezpecnosti, instalace, pouzivani a udrzby. UloZte
tento navod pro pfipadné pozdéjsi pouziti. Instalaci musi provést kvalifikovana osoba v souladu s platnymi pfedpisy,
normami a podle navodu vyrobce, jinak zanika zaruka.

Toto zafizeni je konstruovano k akumulaci tepelné energie a jeji nasledné distribuci. Musi byt pfipojeno k otopnému
systému a zdrojlim tepla.

Pouzivani akumulaéni nadrze k jinym ucelim nez vyse uvedenym je zakazano a vyrobce nenese zadnou
zodpovédnost za Skodu vzniklou nevhodnym nebo Spatnym pouzitim. Akumulaéni nadrz se nesmi pouzit jako
zasobnik teplé vody pro domacnost!
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3 - Technické udaje a rozméry nadrze Regulus rady PS N+

Rozmérové schéma

NAVARKY
ozn. pripojeni
Zdroje tepla

B1

B2 G6/4"F
Otopna soustava
H1 G6/4"F
H2 G6/4"F
Regulace a zabezpeceni
C1
7 C2 G1/2"F
i 7 (XM G1/2'F
7 [c3 | 7% N G2 F
[u3 Zons / P G1/2'F
7 7 % Univerzalni vstup / vystup
- 7 / ut
I Z 7 (P Go/a'F
/ VKRN Ge/4'F
,,/ % /B Go/4'F
s 72 oms} 7 us
Kod nadrze: . .a
Kod izolace: ........cc. eeveeeeeennnn, .. b
Celkovy objem kapaliny v nadrzi: ...........ccooervieniiiiiciiciieee c
Maximalni provozni tlak v nadrzi PS200 N+ + PS1100 N+: ... 4 bar
Maximalni provozni tlak v nadrzi PS1500 N+ + PS2000 N+: 3 bar
Maximalni provozni teplota v nadrzi: .........ccceeviveeieeeennn 95°C
Hmotnost prazdné NaAdrZe: .........ccoooeeiiiiiiiiicieeeee d
Klopna vyska pfi sundané izolaci: ..........ccccceeveiiiiiniicnieenne. V1
Typ - model PS200 N+(PS300 N+|PS400 N+(PS500 N+(PS600 N+|PS700 N+{PS800 N+|PS900 N+|PS1000 N+|PS1100N+ PS1500 N+|PS2000 N+
Kod nadrze a | 14717 | 14720 | 13783 | 14723 | 15135 | 15138 | 15141 | 15144 | 15147 | 15150 | 15153 | 15156
Kod izolace b 123)22 19048 | 19304 | 19296 | 19322 | 19316 | 19297 | 19208 | 19049 | 19305 | 19303 | 19312
Objem kap. v nadrzi [I] c 181 280 397 474 560 656 804 860 927 1040 1504 2005
Hmotnost prazdné nadrze [kg] 41 51 64 71 80 84 95 103 103 128 169 200
Klopna vyska [mm] V1 | 1370 1435 1930 1940 | 1965 | 2080 1890 2020 2120 2125 1965 2055
Rozméry [mm] o D1| 650 750 750 800 850 900 1000 990 1000 1050 1300 1450
oD | 450 550 550 600 650 700 800 790 800 850 1100 1250
B1 | 1093 1120 1610 1615 | 1625 1635 1455 1645 1690 1740 1475 1510
B2 193 220 220 225 235 245 315 255 300 260 335 370
H1 | 1351 1405 1905 1915 | 1935 1955 1845 1975 2080 2080 1885 1955
H2 193 220 220 225 235 245 315 255 300 260 335 370
C1 | 1093 1120 1610 1615 | 1625 1635 1455 1645 1690 1740 1475 1510
C2 413 440 565 560 570 580 605 590 635 615 625 660
Cc3 843 870 1265 1270 | 1280 1290 1155 1300 1345 1385 1175 1210
T 993 1020 1480 1485 | 1495 1505 1335 1515 1560 1620 1355 1390
P 333 360 450 450 440 450 450 390 435 395 450 450
U1 | 1093 1120 1610 1615 | 1625 1635 1455 1645 1690 1740 1475 1510
U2 333 360 450 435 440 455 515 465 510 490 535 570
u3 793 795 1150 1155 1165 1175 1075 1185 1230 1270 1095 1130
U4 493 520 680 685 695 705 695 715 760 740 715 750
us 893 920 1380 1385 | 1395 1405 1235 1415 1460 1500 1255 1290
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4 - Provoz nadrze

V akumulaéni nadrzi se ohfiva otopna voda nékolika moznymi zdroji tepla jako jsou riizné typy teplovodnich kotld,
obnovitelné zdroje energie (tepelna Cerpadla, slune¢ni kolektory), pfipadné elektricka topna télesa.

Akumulacni nadrz se pfipojuje ke zdroji energie pomoci spojovaciho Sroubeni G 6/4“. V pfipadé pfipojeni nadrze k so-
larnimu systému se pfipojeni musi Fesit pfes vyménik, protoZe v solarnim systému neni teplonosnou kapalinou otopna
voda. Osazeni jednotlivych vyvodl nadrze se provadi podle pfipojovanych okruhd. Moznosti se naskyta cela fada,

v nasledujici kapitole jsou pro ilustraci uvedeny pouze nékteré varianty.

5 - Typické priklady instalace akumulaéni nadrze

Priklad I.
Tepelné Cerpadlo a elektrické topné téleso.
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Priklad II.
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Kotel (krbova vlozka/kamna)na biomasu a elektrické topné téleso.
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6 - Instalace nadrze a uvedeni do provozu

Instalace musi vyhovovat pfisluSnym platnym pfedpisim a muze ji provést pouze kvalifikovana a odborné zpUsobila
osoba.

Zavady zavinéné nespravnou instalaci, pouzivanim a obsluhou nebudou predmétem zaruky.

Po instalaci nadrze do stavajiciho otopného systému a pfipojeni doporu€ujeme cely otopny systém vydcistit Cisticim pfi-
pravkem pro otopné systémy, napfiklad BP 400 PLUS.

Proti korozi doporu€ujeme pouzit do otopného systému ochrannou napln jako napf. pfipravek BP 100 PLUS.

6.1 - Pfipojeni ke zdrojim tepla

Nadrz umistéte na zem co nejblize zdroje tepla a vyrovnejte ji. Nasadte izolaci viz Instalace izolace na nadrz.Otopnou
kohout. V nejvy$Sim misté soustavy nainstalujte odvzduSnovaci ventil. Do navarku P (viz rozmérové schema) nainsta-
lujte pojistny ventil. Mezi nadrzi a pojistnym ventilem nesmi byt Zadna uzaviraci armatura. VSechny pfipojovaci rozvody
zaizolujte.

6.2 - Pripojeni k solarnimu systému

Tato nadrz neni primarné urena pro pfipojeni k solarnimu systému, ale je to mozZno v pfipadé potfeby provést pomoci
vyméniku mezi solarnim systémem a nadrzi. V tomto pfipadé v8echny pfipojovaci rozvody mezi nadrzi a timto vymeé-
nikem peclivé zaizolujte.

6.3 - Instalace el. topného télesa

Akumulaéni nadrz muize byt osazena elektrickymi topnymi télesy - viz tabulka maximalniho vykonu topnych téles
v zasobnicich a nadrzich v ceniku. Jejich pfipojeni k elektrické siti mize byt realizovano pfimo (télesa s vlastnim termo-
statem), nebo pfes regulator celého otopného systému.

Vsechna elektricka topna télesa musi byt jiSténa havarijnim termostatem.

Elektrické topné téleso musi zapojovat pouze odborné zplsobila osoba.

6.4 - Uvedeni do provozu

Pfed uvedenim do provozu nadrz uzemnéte.

Tato nadrz neni uréena pro pripravu teplé vody pro domacnost.

Nadrz se napousti spolecné s otopnou soustavou pfi respektovani platnych norem a pfedpisu. Pro sniZzeni koroze do-
poru€ujeme pouzit pfipravky pro otopné soustavy. Kvalita otopné vody zavisi na kvalité vody, kterou je systém pfi uve-
deni po provozu napustén, na kvalité doplfiovaci vody a Cetnosti jejiho dopousténi. Ma velky vliv na Zivotnost otopnych
soustav. PFi nevyhovujici kvalité otopné vody mize dochazet k problémum, jako jsou koroze zafizeni a tvorba inkrustd,
zejména na teplosménnych plochach.

Kvalita otopné a doplfiovaci vody je pfedepsana dle CSN 07 7401.

Otopnou soustavu naplnte pfisluSnymi kapalinami a cely systém odvzdu$néte. Zkontrolujte t€snost vSech spojl a tlak

v systému. Nastavte parametry pouzité regulace otopného systému dle dokumentace a doporuceni od vyrobce. Pravi-
delné kontrolujte, zda vSechny ovladaci a nastavovaci prvky funguji spravné.
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7 - Instalace izolace na nadrz

Navod na montaz flisové izolace

Popis produktu
Tepelna flisova izolace s povrchem z tvrdého polystyrenu se zapina pomoci zamku. Volitelna izolace pro nadrz
PS 200 N+ ma koZenkovy povrch a zapina se pomoci zipu.

Upozornéni

Montéz izolace je podle velikosti nadrze nutno provadét ve dvou nebo tfech osobach. Montaz izolace se musi pro-
vadét pri teploté nejméné 20 °C. V pfipadé, Ze je nutno instalaci provadét pfi nizsi teploté, je nutno izolaci ohfat
pfedem v jiném prostoru nejméné na teplotu 20 °C. Montaz izolace, ktera ma nizsi teplotu, je nemozna a hrozi jeji
mechanické poSkozeni pfi zapinani.

Nepouzivejte pro montaz zadné nastroje jako klest&, upinaci pasy apod.

V blizkosti vyrobku je zakédzéano manipulovat s otevienym ohném.

Postup montaze izolace

1. Nainstalujte spodni izolaci a nadrz usadte dle pfedpist pro instalaci.

2. Ovinte peclivé izolaci okolo télesa nadrze. Pfi instalaci dbejte na to, aby izolace na téleso nadrze dokonale pfilnula.
To se docili uhlazovanim a poklepavanim dlani na izolaci od stfedu rovhomérné obé&éma smeéry, az izolace pfilne
k povrchu nadrze bez vzduchovych bublin.

3. Otvory pro natrubky pouZijte jako oporu pro montaz izolace.

4. Minimalné jedna osoba pfitlacuje izolaci k nadrzi a zarover konce izolace pfitahuje k sobé&. Druha osoba ze strany
zavira zamek, resp. zip.

5. Nasadte horni izolaci a viko.

6. Nasurite kryci plastové rozety podle velikosti natrubk.

7. Dal$i montaz nadrze provedte dle predpist pro instalaci a podle platnych technickych norem a ustanoveni.

Zaruka na izolaci
Na izolaci je poskytovana zaru¢ni doba v délce 24 mésicl. Tato zaruéni doba pocina bézet nasledujici den ode dne
prodeje.

o Zaruka zanika v pfipadé, Ze:
o nebyl dodrZzen postup uvedeny v montaznim navodu,
o byl vyrobek pouzivan v rozporu s ucelem, k némuz je urcen.

o Zaruka se nevztahuje na:
o na opotfebeni vyrobku zplsobené jeho obvyklym pouzivanim,
o poskozeni zplisobené ohném, vodou, elektfinou nebo jinou Zivelnou udalosti,
o vady zpusobené uzivanim v rozporu s Ucelem, k némuz je vyrobek uréen, nespravnym
pouzivanim vyrobku a nedostate&nou udrzbou,
o vady vzniklé mechanickym poSkozenim vyrobku,
o vady vzniklé neodbornym zasahem do vyrobku nebo neodbornou opravou vyrobku.
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8 - Udrzba nadrze
Pfi udrzbé nadrze, kdyZ je osazena el. topnym télesem, odpojte téleso od napajeni. K &isténi vnéjSich ¢asti akumulac-
ni nadrze pouzivejte naviheny hadr a vhodny Cistici prostfedek. Nikdy nepouzivejte abrazivni prostfedky, rozpousté-

dla, pfipravky na bazi ropy atd.
Zkontrolujte, Zze kolem spoji neprosakuje voda.

9 - Likvidace
Obalovy material je nutno zlikvidovat dle platnych pfedpisu. Po ukonéeni zivotnosti se s vyrobkem nesmi zachazet

jako s domovnim odpadem. Je nutné zabezpedit jeho recyklaci. 1zolaci recyklujte jako plasty a ocelovou nadobu jako
Zelezny Srot.

10 - Zaruka

Na tento vyrobek je poskytovana zaruka dle podminek uvedenych v tomto navodu a podle zaruéniho listu. Zarucni list
je nedilnou soucéasti dodavky této akumulaéni nadrze.
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