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OCHRANA PROTI KOROZI A ZANASENI KOTLE

Cerpadlové skupiny

gSE MIX W
Cerpadlova skupina s elektrickym pohonem

Cerpadlovd skupina uréend pro fizeni teploty
vratné vody kotld na tuha paliva nebo pro Fizeni
vystupni teploty smésovanych otopnych okruhd
pomoci externiho regulatoru.

KOMPONENTY

¢ Obéhove Cerpadlo Wilo v¢etné pripojovaciho
kabelu

¢ Smésovaci ventil
¢ Pohon smeésSovaciho ventilu
e Elegantniizolace pro minimalni tepelne ztraty

TYPY CSEMIXW81“M CSEMIXW61“M

smeésovani

TECHNICKE UDAJE

PRACOVNI TEPLOTA KAPALINY

POHON SMESOVACIHO VENTILU

NAPAJEN]

ELEKTRICKE KRYTI

5-95 °C

3bodové ovladani,
120 s, 5 Nm

230V, 50 Hz

1P44

Cerpadlové skupiny 1 F a 5/4“ F nabizime i ve varianté

bez pohonu.

CSE MIX W6 1“F

CSE MIX W-PWM 1“ F CSE MIX W8 5/4“ F

PRIPOJOVACI ROZMER
CERPADLO WILO

2xG1“M, IxG1“F*
PARA 25/8 SC
ON/OFF (Ap-c /

2xG1“M, IxG1“F*
PARA 25/6 SC

OVLADANI CERPADLA ON/OFF (8p-c /

Ap-v /1, 11, 111 Ap-v /1, 11, 111
MAX. DOPRAVNI VYSKA 8,4m 6,7m
K,s SMESOVACIHO VENTILU 6,3 m3/h 6,3 m3/h
OBJEDNACI KOD 17980 18730

* vnitfni zavit G 1“ F je na strané u obéhového cerpadla

ZAPOJENIi DO SYSTEMU
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3xG1“F

PARA 25/6 SC
ON/OFF (Ap-c /

IXGI1“F
PARA 25/8 iPWMI1
PWM1 (topeni)

3x G5/4“F
PARA 25/8 SC
ON/OFF (Ap-c /

Ap-v /L1 1D + info pratok Ap-v /1L 1ID
6,7m 8,4m 8,5m
10 m3/h 10 m3/h 16 m3*/h
18317 18128 18524
ROZMERY
325 305

PRISLUSENSTVI

NAZEV

Sroubeni
G 1“Fu/F

Sroubeni
G 1“ Fu/M

Sroubeni polovi¢ni
G 1x5/4" Fu/F

T-kus G 1 M/Fu/M,

125mm

T-kus G 1“ M/Fu/M,

90mm

Sada CSE/HV

Sada CSE/HV
s MFB

POUZITI

pro pfipojeni ventilu
(pfevle¢na matice x vnitfni zavit)

pro pripojeni ventilu
(prevlec¢na matice x vnéjsi zavit)
pro pfipojeni na G 5/4“
rozdélovac

pro snadné pripojeni na rozdélo-
vace otopnych okruh(i Regulus

pro pripojeni zpatecky
do smésovaciho ventilu
pro snadné pripojeni na rozdélovace

otopnych okruht Regulus
(2x Sroubeni, 1x T-kus, 1x kulovy kohout)

sada s kulovym kohoutem
s filtrem a magnetem

OBJ. KOD

15694

15695

17920

16659

16660

16922

18330



