Regulus ,
TECHNICKY LIST

Magnet FilterBall — kulovy kohout s filtrem a magnetem

S pakou: S motylem: Se zalomenou pakou — predni ¢isténi:
kod 21227, 17404, 17405, 17406, 17407, 17408 kod 21226, 18318, 18319, 20256 kod 21424, 21425

Zakladni udaje

Slouzi k Uplnému uzavfeni / otevieni priitoku a filtraci necistot z pracovni kapaliny. Kohouty
Pouziti se zalomenou pakou umoznuji pfedni Cisténi filtru — ze stejné strany jako ovladani pakou. To umozriuje
instalaci do mist, kde fitr nelze zezadu jednoduse vyjmout — napf. pro instalace blizko stény.

Kulovy kohout s integrovanym filtrem a magnetem. Magnet je pro snadné;jsi Cisténi opatfen

Popis plastovym Sroubovacim krytem. Tésnéni k Cerpadlu je soucasti dodavky.

Ovladani Ruéni otevirani / zavirani.

Pracovni kapalina Pitna voda, voda, nemrznouci smeés pro solarni a otopné systémy a tepelna cerpadia.
Udrsba P¥i ¢isténi filtracniho sitka pIné uzavfit kulovy kohout, ruéné odSroubovat vicko s magnetem,

odSroubovat plastovy kryt magnetu a vyjmout filtracni sitko.

Horizontélné nebo vertikalng, vzdy dodrZzet smér proudéni vyznaceny Sipkou na téle kohoutu,
Montaz pro spravnou ¢innost musi byt kohout béhem provozu pIné otevren, pfi udrzbé a ¢isténi filtracniho
sitka pIné uzavren.

Objednaci kod Pripojovaci rozmér
Magnet FilterBall s pakou 21227 G1/2"F
17404 G3/4"F
17405 G1"F
17406 G5/4"F
17407 G6/4"F
17408 G2"F
Magnet FilterBall s motylem 21226 G1/2"F
18318 G 3/4"F
18319 G1"F
20256 G 5/4"F
Magnet FilterBall se zalomenou pakou 21425 G3/4"F
— predni Cisténi 21424 G1"F
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Filtracni sitko

Vicko s magnetem

Slozeni kulového kohoutu s filtrem a magnetem

Plastovy kryt magnetu

Technické udaje

Maximalni pracovni tlak 16 bar
Maximalni pracovni teplota -20°Caz 100 °C
Velikost oka filtracniho sitka 0,6 mm

Materialy

Télo ventilu mosaz, niklovana
Vicko mosaz, niklovana
Magnet neodym NdFeB
Sitko filtru nerezova ocel
O-krouzek (vicka) EPDM

Tésnéni vicka EPDM

Uzaviraci koule mosaz, chromovana
Tésnéni koule PTFE

Vieteno mosaz

Tésnéni vietene PTFE

Matice ucpavky mosaz
Paka/motyl ocel
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Objednaci Rozméry DN ‘ Kvs Hmotnost Magneticka

kod Lc[mm] | L[mm] | H[mm] | Hc [mm] [mm] [m?/h] [ka] indukce [Gs]
21227 12" F 100 55 78 - 15 4,6 0,24 3500
21226 12" F - 55 70 - 15 4,6 0,22 3500
17404 314" F 140 65 100 - 20 7.8 0,6 7000
18318 3/4"F - 65 95 - 20 7.8 0,5 7000
21425 3/4" F 123 65 90 100 20 7.8 0,6 7000
17405 1"F 146 78 106 - 25 10,2 0,8 7000
18319 1"F - 78 103 - 25 10,2 0,8 7000
21424 1"F 150 78 98 116 25 10,2 0,9 7000
17406 5/4" F 182 87 129 - 32 19,0 1,3 7000
20256 5/4" F - 87 122 - 32 19,0 1,3 7000
17407 6/4" F 192 108 144 - 40 26,5 2,0 7000
17408 2"F 310 127 188 - 50 43,1 3,9 7000
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Graf tlakovych ztrat pro 21226, 21227, 17404, 17405, 18318, 18319, 21424, 21425
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Graf tlakovych ztrat pro 17406, 20256, 17407, 17408, 20256
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