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Inhibitor koroze s neutrálním pH, vhodný také pro 
hliník a jeho slitiny. Vytvoří a udržuje film, který 
působí jako ochranná bariéra mezi kovovými po-
vrchy a teplonosnou kapalinou topného systému.
Kapalina je vyrobená z  organických sloučenin 
a je určená pro otopné a chladicí systémy, solár-
ní panely a tepelná čerpadla (je slučitelná s ne-
mrznoucími kapalinami). 

Namíchejte 1 balení přípravku na každých 100
l otopné vody. Přípravek ponechte v systému.

U otopných okruhů již obzvlášť znečištěných nebo částečně zablokovaných kalem či krustami se dopo-
ručuje provést nejprve ošetření přípravkem MANTA 400 PLUS, který se nechá cirkulovat v okruhu a pak 
se vypustí společně s kalem.
Po vyčištění se okruh naplní čistou vodou s přídavkem ochranné kapaliny.

MANTA 100 PLUS

OCHRANNÉ NÁPLNĚ OTOPNÝCH SYSTÉMŮ

SKUPENSTVÍ kapalné

BARVA bez barvy

ZÁPACH mírný

pH 7,5

DÁVKOVÁNÍ 250 ml přípravku na
100�l kapaliny v systému

TECHNICKÉ  ÚDAJE

POSTUP  POUŽIT Í

Ochranný přípravek speciálně určený pro nízko-
teplotní topné systémy. Zabraňuje tvorbě bakterií 
a řas, které mohou vznikat při nízkých teplotách.
Kapalina je vyrobená z  organických sloučenin 
a  je speciálně určená pro podlahové topení. Je 
vhodná na  kovové trubky, plasty (PVC) a  po-
lymery (polyetylen, polybutylen). Je slučitelná 
s nemrznoucími kapalinami.

MANTA 700 PLUS

SKUPENSTVÍ kapalné

BARVA slámová

ZÁPACH mírný

pH 7,5

DÁVKOVÁNÍ 250 ml přípravku na
100�l kapaliny v systému

TECHNICKÉ  ÚDAJE

BALENÍ

BALENÍ

Láhev, 250 ml Obj. kód – 21643

Láhev, 250 ml Obj. kód – 21646


