Maximalni délky topnych téles v zasobnicich
a nadrzich

Typ zasobniku Max. dél- Pocet nd- Max. dél- Obj. kdéd Typ nadrze Max. dél- Pocet na-
ka télesa vark( pro ka télesa priruby ka télesa vark( pro
v ndvarku instalaci v pfirubé v ndvarku instalaci
[mm] télesa [mm] [mm] télesa
ZASOBNIKY AKUMULACNI NADRZE
ROBC 200 500 1 500 21635 PSWF 300 N+ 635 3
ROBC 300 500 1 500 21635 PSWF 500 N+ 680 3
ROBC 400 635 1 585 17432 PSWF 800 N+ 755 3
ROBC 500 680 1 680 17432 PSWF 1000 N+ 755 3
ROBC 750 815 1 815 17428 PSWF 1500 N+ 955 3
ROBC 1000 815 1 815 17428 PSWF 2000 N+, N25 955 3
ROBC 1500 815 1 815 17435 PS 200 E 500 1
ROBC 2000 815 1 815 17435 PS 300 E 635 1
ROBC 2500 815 1 815 17435 PS 500 E+ 680 1
ROBC 3000 815 1 815 17435 PS 600 E 700 1
ROBC 4000 815 1 815 17435 PS 800 E 815 1
ROBC 5000 815 1 815 17435 PS 1000 E 815 1
RBC 200 HP 500 1 370 17434 PS 1100 E+ 815 1
RBC 300 HP 500 1 370 17434 PS 1250 E+ 955 1
RBC 300 HP 3.2 500 1 370 17432 PS 50 zC --- 0]
RBC 400 HP 635 1 470 17434 PS 100 ZC 450 1
RBC 500 HP 680 1 500 17434 PS 100 I1Z 500 2
RBC 750 HP 815 1 635 17428 PS 200 1Z 500 2
RBC 1000 HP - 0 635 17428 PS 300 1Z 585 2
RBC 1500 HP - 0 815 17435 PS 500 1Z 680 2
RBC, R2BC 200 500 1 370 21644/21635 PS 200 N+ 500 5
RBC, R2BC 300 500 1 370 21635 PS a PS2F 300 N+ 635 5
RBC, R2BC 400 635 1 470 17432 PS 400 N+ 635 5
RBC, R2BC 500 680 1 500 17432 PS 500 Nx 680 50
RBC, R2BC 750 815 1 635 17433 a PS2F 500 N+
RBC, R2BC 1000 815 1 635 17433 PS 600 N+ 700 5
RBC, R2BC 1500 815 1 815 17435 PS 700 N+ 755 5
RBC, R2BC 2000 815 1 815 17435 PS 800 N a PS2F 800 N+ 815 5
RBC, R2BC 2500 815 1 815 17435 PS 900 N+ 815 5
RBC, R2BC 3000 815 1 815 17436 PS 1000 Nx 815 5
RxDC 160 500 1 - - a PS2F 1000 N+
RxDC 200 500 1 _ _ PS 1100 N+ 815 5
RxDC 250 500 1 - - PS 1500 Nx 955 59
RxDC 300 500 1 370 21634 a PS2F 1500 N+
RGC 170 500 1 - - PS 2000 Nx 955 5
soucast a PS2F 2000 N+
RGC 300 HP 2.5 - 0 470 z4sobniku PSxx 3000 N25 955 59
NBC 170 HP - 0 - - PSxx 4000 N25 955 59
HSK 220 TV - 0 - - PSxx 5000 N25 955 57
PS 400 K+ 680 5
PS 500 K+ 700 5
Typ nadrze Max. délka télesa Pocet navark( pro PS 600 K+ 755 S
v navarku [mm] instalaci télesa PS 900 K+ 815 S
NADRZE S PRIPRAVOU TV PS TI00 K+ 955 >
DUO 390/130 x 500 30 Y typ P a PV ma navic 4. ndvarek
DUO 600,200 x 500 3 pro fotovoltaické téleso
DUO 750/200 x 635 30 2 u naddrzi N25 je nutné pouzit redukci
DUO 1000/200 x 700 3 2,5 Mx6/4"F
DUO 1700/200 x 955 3V 3 v tomto typu nadrze HSK neni nutno pouzivat
HSK 250 PB 500 3 télesa s del$im netopicim koncem
HSK 350 K P-B - 0
HSK 400 x 635 3"
HSK 600 x 555 3V
HSK 650 PB 755 3
HSK 750 x 700 3V
HSK 1000 x 755 3V

HSK 1700 x 955 3’



