M Servisni ventily pro expanzni nadoby

Pro snadnou kontrolu tlaku plynu v expanznich nddobéch.
Pfi udrzbé neni treba vypoustét kapalinu ze systému.

Hlavni vyhody: Objednaci kédy: , "
» Jednoducha montaz 8770 - pfipojovaci Sroubeni se zavitem G 3/4" ' d b
» Bezpecnostni kulovy uzavér 12295 - pripojovaci Sroubeni se zavitem G 1” EX pa n Z n I n a 0 y
» Integrovany vypoustéci ventil 14492 - pfipojovaci Sroubeni se zavitem G 6/4"

Il Drzaky na sténu pro expanzni nadoby

Viceucelovy drzak expanzni nadoby. Objednaci kéd je 10046.

Ma vnitini zavit G 3/4" pro pfipojeni expanzni nddoby, vnéjsi zavit G 3/4" pro pfipojeni do topného
systému, vnitini zavit G 3/8" pro instalaci automatického odvzdusnovaciho ventilu, vnéjsi zavit G 1/2"
pro instalaci pojistného ventilu a vnitini zavit G 1/4” pro instalaci manometru.

Drzak a pripojovaci sada k expanzni nadobé. Objednaci kéd je 7766.
Pfipojovaci Sroubeni (s vnitfnim a vnéjsim zavitem G 3/4") s dvojitym zpétnym He
ventilkem, umoznujici rychlé a bezpecné odpojeni expanzni nddoby bez tiniku naplné. \:‘N &

Drzak na sténu. Objednaci kod 12174.

pro otopné systémy, solarni systémy
a systemy s pripravou TV
B Vyménné vaky

U expanznich nadrzi vétsiho objemu je vnitini elastickd membrana ménitelna.

Objednaci kody vyménnych membran dle typu a objemu expanzni nddoby.
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Tlakové expanzni nddoby slouZzi pro vyrovnavani zmén objemu kapaliny zplGsobenych zménami jeji teploty a udrzeni pretlaku
v soustavé v predepsaném rozmezi. Pouzivaji se v otopnych systémech, soldrnich systémech a v okruzich pitné vody pfi pouziti

zasobnikovych ohfivacg.

Nadoby z vysoce kvalitni oceli opatfené antikorozni povrchovou Upravou, s nepropustnou, velmi elastickou membranou odolnou
vUci vysokym teplotam. U nddob od objemu 501 je membrana vyménitelna.

Expanzni nadoby Aquafill

Vsechny expanzni nddoby jsou 100% testovany a certifikovany dle Smérnice 97/23 EC Evropského parlamentu a Rady tykajicich
se tlakovych zatizeni (PED).

Expanzni nddoby fady HS jsou podle typu urceny k provozu v otopnych systémech nebo v uzavienych chladicich okruzich a umoz-
nuji absorbovat zmény objemu, zplsobené zménou teploty topné kapaliny.

Expanzni nadoby fady SL jsou urc¢eny k provozu v solarnich systémech.

Expanzni nddoby fady HW jsou uréeny k provozu v systémech s ptipravou TV. Kromé zmény objemu kapaliny absorbuiji i tlakové
razy a tim zvysuji zivotnost a spolehlivost zasobnik( TV i celého systému.

B EXPANZNi NADOBY PRO OTOPNE SYSTEMY - AQUAFILL HS

99 °C
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Provedeni na nohdch,
s vyménnym vakem

Zdvésné provedeni

Provedeni na nohdch,
s vyménnym vakem

Zdvésné provedeni
Objem Pripojeni Max. pracovni tlak
135731 Expanzni nddoba HS005 5 3/4" 6
13732 Expanzni nadoba HS008 8 3/4" 6
13734 Expanzni nddoba HS012 12 3/4" 6
13735 Expanzni nddoba HS018 18 3/4" 6
13736 Expanzni nddoba H5025 25 3/4" 6
] 13737 Expanzni nadoba HS040 40 3/4" 6
Prednastaveny tlak 1,5 bar
Provedeni na nohdch,
S vyménnym vakem* Objem Pripojeni Max. pracovni tlak
13738 Expanzni nadoba HS035 35 3/4" 5
13739 Expanzni nddoba HS050 50 3/4" 6
13740 Expanzni nddoba HS060 60 1" 6
13741 Expanzni nddoba HS080 80 1" 6
13742 Expanzni nddoba H5100 100 1" 6
13743 Expanzni nddoba HS150 150 6/4" 6
13744 Expanzni nddoba HS200 200 6/4" 6
4 = 13745 Expanzni nddoba H5250 250 6/4" 6
13746 Expanzni nddoba H5300 300 6/4" 6
13747 Expanzni nddoba HS5400 400 6/4" 6
13748 Expanzni nddoba HS500 500 6/4" 6
13749 Expanzni nddoba HS600 600 6/4" 6
13750 Expanzni nddoba HS700 700 6/4" 6

Prednastaveny tlak 1,5 bar

* Expanzni nddoba HS035 nemd vyménny vak.

Regulus

B EXPANZNi NADOBY PRO SOLARNI SYSTEMY - AQUAFILL SL

Zdvésné provedeni

130 °C

Bl EXPANZNi NADOBY PRO PITNOU VODU - AQUAFILL HW

Objem Pripojeni Max. pracovni tlak
13720 Expanzni nddoba SLO12 12 3/4" 8
13721 Expanzni nddoba SL018 18 3/4" 8
13722 Expanzni nddoba SL025 25 3/4" 8
13723 Expanzni nddoba SL040 40 3/4" 8
Prednastaveny tlak 2,5 bar
Objem Pripojeni Max. pracovni tlak
13724 Expanzni nddoba SL050 50 3/4" 10
13725 Expanzni nddoba SLO80 80 3/4" 10
13726 Expanzni nddoba SL0100 100 1 10
13727 Expanzni nddoba SLO150 150 6/4" 10
13728 Expanzni nddoba SL0200 200 6/4" 10
13729 Expanzni nddoba SLO300 300 6/4" 10
13730 Expanzni nddoba SL0O500 500 6/4" 8
Prednastaveny tlak 2,5 bar
99 °C
Objem Pripojeni Max. pracovni tlak
13752 Expanzni nddoba HW016 0,16 1/2" 15
13753 Expanzni nddoba HW002 2 1/2" 10
13754 Expanzni nadoba HW005 5 3/4" 8
13755 Expanzni nddoba HW008 8 3/4" 8
13756 Expanzni nddoba HWO012 12 3/4" 8
13757 Expanzni nadoba HW018 18 3/4" 8
13758 Expanzni nddoba HW025 25 3/4" 8
13759 Expanzni ndadoba HW040 40 3/4" 8
Prednastaveny tlak 3,5 bar
Objem Pfipojeni Max. pracovni tlak
13760 Expanzni ndadoba HW060 60 1” 10
13761 Expanzni nddoba HW080 80 1" 10
13762 Expanzni nadoba HW0100 100 1 10
13763 Expanzni nadoba HW0200 200 6/4" 10
13764 Expanzni nddoba HW0300 300 6/4" 10
13765 Expanzni nddoba HW0400 400 6/4" 10
Prednastaveny tlak 2 bar
Expanzni nddoby

Usporné feeni pro vase topeni




