
GRUPY POMPOWE 
Z POMPĄ

Regulus 
RPA 25-8

Grupy pompowe
RegulusTOP

do bezpośrednich i mieszanych
obiegów grzewczych

Grupy pompowe
RegulusRGMAT 

z termostatycznymi zaworami
mieszającymi

regulus-zenpol.pl

przycisk sterujący

sy
g

na
liz

ac
ja

 L
E

D



tryb stałej prędkości I, II, III

tryb CP Stała różnica ciśnień 
Zalecane w przypadku ogrzewania podłogowego 
lub rurociągów o dużych rozmiarach oraz 
wszystkich zastosowań bez zmiennej 
charakterystyki sieci rur (np. pompy ładujące 
zasobniki) oraz w przypadku jednorurowych 
systemów grzewczych z grzejnikami.

tryb PP Zmienna różnica ciśnień 
Zalecane w przypadku dwururowych systemów 
grzewczych z grzejnikami do redukcji hałasu 
przepływu w zaworach termostatycznych.

- niskoenergetyczna pompa obiegowa

- silnik nieblokujący się

- zintegrowana regulacja mocy

- funkcje odpowietrzania i ręcznego restartu

- sterowanie ON/OFF (Δp-c / Δp-v / I, II, III)

- max. ciśnienie robocze: 10 bar

- max. wysokość podnoszenia: 8,5	m

- długość konstrukcyjna 130 lub 180	mm

- kabel zasilający z wtyczką o długości 3	m

Grupy pompowe RegulusTOP
Dwururowe grupy pompowe do bezpośrednich i mieszanych obiegów grzewczych

Jednorurowe grupy pompowe do bezpośrednich i mieszanych obiegów grzewczych

do bezpośrednich obiegów
grzewczych z fi ltrem i magnesem
4 x G 1“ WEW

CSE2 F R8 1F kod 21125

do mieszanych obiegów
grzewczych z fi ltrem i magnesem
4 x G 1“ WEW
Kvs 6,3 m3/h, napęd 120 s

CSE2 MIX F R8 1F kod 21126

do bezpośrednich obiegów
grzewczych z fi ltrem i magnesem
z zaworem zwrotnym
2 x G 1“ WEW

CSE OTS MFB+ZV R8 1F kod 21256

do mieszanych obiegów grzewczych
3 x G 1“ WEW 
Kvs 10 m3/h, pohon 120 s

CSE MIX R8 1F kod 21124

Grupy pompowe RegulusRGMAT
Grupy pompowe do ochrony powrotu kotła z zaworem TSV
z automatycznym zaworem krótkiego obiegu z temperaturą otwarcia 45-70°C

3 x G 1“ WEW
65 °C dla kotłów o mocy do 30 kW RGMAT E 65 R8 1F kod 21122

3 x G 5/4“ WEW
55 °C dla kotłów o mocy do 53 kW RGMAT E 55 R8 5/4F kod 21258

Pompa obiegowa Regulus RPA 25-8
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