ﬁ‘-’fﬂh’/s INFORMAGNI LIST
Regulus EcoAir 415, Regulus KPG1 ALC, Regulus DUO 390/130 PR, Regulus IR

Energeticka uéinnost soupravy vyrobkt uvedena v tomto informaénim listu nemusi odpovidat jeji skuteéné
energetické ucinnosti poté, co je souprava instalovana v budové, protoze tuto ucinnost ovliviiuje také dalsi faktory,
jako jsou tepelné ztraty pfenosové soustavy a dimenzovani vyrobkl v souvislosti s velikosti a iastnostmi budovy.

| | Sezonni energeticka ucéinnost 119 | %
Il | Faktor pro porovnani tepelného vykonu preferovaného ohfivaée a pfidavnych ohfiva&l soupravy 0
11l | Hodnota matematického vyrazu 294/(11 -P‘ﬂ_) 2.23
IV | Hodnota matematického vyrazu 115/(11 'P:w) 0.87
V | Rozdil sezonnich energetickych uginnosti vytapéni za primérnych a chladnéjsich klimatickych podminek | 12 | %
VI | Rozdil sezonnich energetickych uéinnosti vytapéni za teplejsich a prdmérnych klimatickych podminek 24 | %
Sezonni energeticka ucinnost vytapéni tepelného cerpadla I = 19 | %
Regulatorieploty Trida | = 1 %, Tfida Il = 2%, Tfida Il = 1,5 %,
(Z informacniho listu TridalV =2%, TridaV = 3%, TridaVI=4%,| + n 4 %
regulatoru teploty) Trida VIl = 3,5 %, Trida VIl = 5%
Pfidavny kotel Sezonni energeticka Uéinnost (v %)
(Z informacniho listu
kotle) o] -1 x> = n 0 | %
Solarni prinos =
_ P g _ . I Klasifikace nadrze
(Z informacniho listu solarniho zarlzen’l) A*=095 A= 001,
Plocha kolektoruf| Objem nadrze ||Ucinnost kolektoru|| B = 0,86, C = 0,83,
(v.m?) (v_m?) (v_%) D-G = 0,81
(N1 x [a784] + 1V x [0374] ) x 045 x([759]/100) x [o083] = +n 3 %
Sezonni energeticka ucinnost vytapéni soupravy za prumeérnych 126 1 =
klimatickych podminek 2

Sezonni energeticka ucinnost vytapéni soupravy za prumérnych klimatickych podminek
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Sezonni energeticka ucinnost vytapéni soupravy za chladnéjSich a teplejsich klimatickych
podminek

150 |%

Chladnéjsi: 126 |- V = 114 | % Teplejsi: 126 | + VI
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