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Cerpadlova skupina CSE2 SOL G P

Solarni dvoutrubkova ¢erpadlova skupina obsahuje vSechny
Pouziti potfebné komponenty pro bézny a hospodarny provoz
solarniho systému.

Sklada se z Cerpadla Grundfos UPM3 Hybrid 25-70, zpétného

a pojistného ventilu, tfi kulovych kohoutt, ukazatele pratoku,
separatoru vzduchu s ruénim odvzdusnovacim ventilem,
tlakoméru, teploméru na pfivodni i vratné vétvi, kohoutl

pro napousténi, vypousténi a doplhovani solarniho systému

s pfipojenim G 3/4" M, vystupu pro pfipojeni expanzni nadoby

s pfipojenim G 3/4" M, montézni sady a izolace. Cerpadlo je mozné
fidit signalem PWM pro solarni systémy (bez signalu PWM
Cerpadlo nebézi) nebo spinanim ON/OFF (rezim Ap-v, Ap-c,
konstantni otacky | — Il — Ill, AutoAdapt).

Popis

Instalace Na nadrz nebo na zed.

Pracovni kapalina  Smés voda—glykol (max. 1:1).
19990 — pfipojeni G 3/4" M, pratok 2—12 I/min
19983 — pripojeni G 1" M, prlitok 8—28 I/min

Objednaci kody

Parametry cerpadlové skupiny

Max. pracovni teplota kapaliny 110 °C

Max. pracovni tlak 6 bar

Min. tlak v systému 1,3 bar pfi zastaveném Cerpadle
Teplota okoli 5az40°C

Max. relativni vinkost 85% pfi 25 °C

Napajeni 230V, 50 Hz

Material izolace EPP RG 60 g/l

Elektrické kryti 1P20

Celkové rozméry (S x v x h) 310 x 490 x 155 mm

Celkova hmotnost 5,9 kg

Elektrické pripojeni cerpadla

‘Il —» N (modra)
—» L (hnéda)
—

PE (Zluto-zelena)

‘Il ___ > PWM GND (modra)
—» Vystup iPWM (Eerna)
A

Vstup PWM (hnéda)

A

pripojeni pro napajeni (A) konektory pro napéjeni
a prenos signalu (B) (A) a pfenos signalu (B)
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Vykonové krivky ¢erpadia
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Konstantni otacky

Variabilni tlak

Konstantni tlak
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Pfipojeni G 3/4" M — obj. kod 19990

Graf tlakové ztraty
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