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statická ztráta užitný objem

[W] [l]

PS 200 N 10050 10107 C 76 181

PS 300 N 10053 10108 C 94 280

PS 500 N 10054 10120 D 130 474

PS 500 E 12118 12119 D 121 473

PS 650 N 12311 12319 152 656

PS 750 E 11044 11368 164 756

PS 800 N 10056 10123 165 804

PS 900 N 13474 13637 174 860

PS 1000 N 10058 10125 183 927

PS 1100 N 13625 13626 195 1040

PS 1100 E 9039 11777 195 1038

PS 1500 N 10060 10146 232 1504

PS2F 300 N 10102 10133 D 97 285

PS2F 500 N 10103 10134 D 135 479

PS2F 650 N 10104 10135 158 661

PS2F 800 N 10105 10136 171 809

PS2F 1000 N 10106 10137 190 932

PS2F 1500 N 10144 10153 241 1509

PSW 200 N 10096 10127 D 83 176

PSWF 300 N 10097 10128 D 96 271

PSWF 500 N 10098 10129 D 133 461

PSWF 650 N 10099 10130 156 641

PSWF 800 N 10100 10131 168 792

PSWF 1000 N 10101 10132 187 912

PSWF 1500 N 10142 10151 237 1476

PSWF 2000 N 10143 10152 280 1971

Akumulační nádrže typu PS … N

typ kód nádrže kód izolace třída energetické účinnosti
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